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MWTF Kanalové cidlo priimérné teploty

Shrnuti MWTF je analogové cidlo primérné teploty do vzduchotechnického kanalu.
Pouziti e Systémy VVK — méfeni a regulace teploty vzduchu
Funkce Senzor vyuzivd dvouvodicovy snimaci prvek, jehozZ signdl je pfiveden na svorky. Zakladni

provedeni se dodava s prvkem Pt1000, dalsi typy viz tabulka niZe. Rozsah mérenych
teplot je -30 az +80 °C.

Cidla jsou uréena pro provoz v béZném, chemicky neagresivnim prostiedi. NevyZaduji
udrzbu. Pfiruba je soucasti dodavky.

PFi montaZi se nejprve pfipevni pfiruba na vzduchotechnicky kanal Srouby do plechu a
pak se do ni vloZi stonek ¢idla. Sroubem na pfirubé se stonek fixuje v kone¢né poloze.
Stonek ¢idla je ndsledné nutné vytvarovat ve vzduchotechnickém kandle tak, aby bylo
méreni primérné teploty reprezentativni (viz Montazni schéma).

Technické Doporuceny méfici proud asi 1 mA
udaje
Rozsah méfeni max. -30 ++80 °C
Teplota okoli elektrickych ¢asti max. -20 ++80 °C
Relativni vlhkost <95%r.H.
Kryti IP65 (dle EN 60529)
PFesnost Cidla viz. tabulka nize
Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?
Kryt polyamid, 30% skelnych vlaken
Stonek méd's plastovym plastém

(ochrannd pruZina pro ohyb)
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Montaz minimalni polomér ohybu 35 mm

dlouhodobé zatizeni vibracemi< % g

PFislusenstvi MF-06-K montazni pfiruba, plastova
volitelné:
KRD-04 prlichodka s drzakem kapilary
MK-05-M 6 ks montdaznich svorek

Rozméry viz nize

Typy Cidel Typ Objednavka Pfesnost
Pt100 na vyzadani dle DIN EN 60751 tfida B
Pt1000 vychozi typ prvku dle DIN EN 60751 tfida B

Ni1000 TK6180 (charakteristika

na vyzadani dle DIN EN 43760 tfida B
Sauter)

PFi objedndvani udavejte:
typ méficiho prvku — viz vySe, vychozi je Pt1000
délku kabelu — vychozi je 1,5 m.

Pti projektovani dbejte na to, Ze odpor kabelu mizZe zpUsobit chybu méreni teploty.
Chyba je tim vétsi, ¢im vétsi je délka kabelu a ¢im mensi je prifez vodice.

Pro 50 m kabelu a ¢idlo Pt1000 plati nasledujici udaje:
kabel s vodic¢i 0.50 mm?2 ... chyba 0.90 K
kabel s vodici 0.75 mm?2 ... chyba 0.60 K
kabel s vodic¢i 1.00 mm?2 ... chyba 0.44 K.

Pro jiné délky kabell jsou chyby pfiblizné linearni.

Delky stonku 0,4m nutno uvést v objednavce
3,0m nutno uvést v objednavce
6,0m nutno uvést v objednavce

Volitelné na vyZzadani az do 20 m.

Svorky
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Rozméry
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Prislusenstvi MF-06-K

\FL\T
| l#3
2h.4

domat MWTF 03/2015 Technické zmény vyhrazeny.



Montazni
schéma
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Zmény ve 03/2015 — Provedeni Upravy tabulky presnosti ¢idel, Uprava tfid pfesnosti a doplnéni
verzich informace o chybé méfeni
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