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Ovladac k VAV regulatoru FC015
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Ovlada¢ UC095 je komunikativni pokojovy ovlada¢ s galvanicky oddélenou
komunikaci pro regulator fancoilti FC015.

=  Systémys regulatory VAV — méfeni a regulace teploty a CO, v mistnostech

Ovladac snima teplotu a obsah CO; v mistnosti, korekci teploty otoénym knoflikem a
poZadovany provozni stav, ktery se nastavuje stiskem tlacitka nebo v menu. Nasnimané
a zadané hodnoty jsou odesilany na sbérnici, kde je odecita reguldator FCO15.
Z regulatoru jsou ¢teny dalsi hodnoty (mdd topeni / chlazeni, stupen ventilatoru,
provozni stav zadany z centraly apod.), které se zobrazuji na prehledném LCD displeji.

S regulatorem FCO15 se ovladac propojuje Ctyfzilovym kabelem, idedlni je JY(St)Y nebo
LAM 2x2x0.8, lze pouzit i LAM DATAPAR 2x2x0.5 nebo UTP kabel — ovlada¢ ma
zanedbatelny odbér a vzdalenost mezi reguldtorem a ovladaéem obvykle neptesahuje
nékolik metrd. Doporucuje se ale pouZit stejny kabel, jakym je taZeno napajeni k
reguldtorlm FCO015: pokud je napajeni ovladace vyvedeno z napdjecich svorek
reguldtoru FCO15, ve svorkach by mély byt spolu vodice stejného prirezu.

Napajeni 24 Vst +/- 10%

Spotfeba 600 mVA

Kryti P20

Rozsah méreni teploty 0..50°C

Pfesnost ¢idla +/- 1,5 K (Ize korigovat)

Nastaveni poZzadované hodnoty podle konfigurace, +/- 10 az +/- 1 K
Rozsah méreni CO; 0...2000 ppm

PoZadovana hodnota CO, 800 ppm (vychozi)

Metoda méreni CO, NDIR (Non-dispersive Infra Red)
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Presnost méreni CO,

Reakéni doba méreni CO, (90 %)

Komunikace

Displej
Svorky
Kryt
Hmotnost

Rozméry

+ 30 ppm £ 5 % méfené hodnoty, mozZnost
softwarové korekce

60 s

RS485 - Modbus RTU, galvanicky oddélené
rozhrani

LCD 60 x 60 mm
Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?2

ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné

0,13 kg
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http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf

Montaz

Demontaz

Upozornéni

Ovladade jsou uréeny pro provoz vbéiném, chemicky neagresivnim prostredi.
Nevyzaduji udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupné pro
ovladani a kde spravné méfi teplotu a CO, v mistnosti, tedy asi ve vySce 150 cm, na
stinné strané, mimo privan a vliv zdrojl tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladnicka,
el. spotrebice). Skladaji se ze dvou casti: dna se svorkami a krytu s ploSnym spojem a
ovladacim panelem. Upeviuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod omitku o
prdméru 50 mm nebo na sténu. Ve dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni
kabelu. Pfi montdzi se doporucuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit az
po skonceni stavebnich praci, kdy jiz nehrozi jeho poSkozeni.

Utésnéte instalacni krabice, aby cidlo nebylo ovliviiovano vzduchem zinstalaénich
trubek. Pfi montdZi na chladné stény pouzijte izolacni podlozku. Cidlo nesmi byt
vystaveno slune¢nimu zafeni nebo jinému zdroji tepla.
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PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zaroveri opatrné o nékolik milimetrd
povytahnéte pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou ¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pin( v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni i spodni ¢asti.

PFistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zalohuje ¢ast
paméti. Po skonéeni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.
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Zmény ve 08/2016 — Zména formatu.
verzich 03/2017 — Pridan obrazek a popis montaze a vlozen odkaz na katalogovy list s dalSimi
barvami krytu.
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