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HT104

Shrnuti

Pouziti

Funkce

IDE

Ovladaci terminal

Termindl HT104 je rozhrani pro ovladani a sledovani DDC regulatorti mark nebo wall
s runtimem Merbon. Je vybaven rozhranim Ethernet.

HT104 je ndhradou za terminal HT102. Instalaéni otvor pro HT104 je vétsi nez pro
HT102.

e Ovladaci pultik k volné programovatelnym fidicim jednotkam pro
systémy VVK i dalSich technologickych celkd

e Terminal do recepci a narocnéjSich provozii — prehled o stavu
vzdalenych technologii

Terminal se ovlada pomoci Sestice tladitek a podsviceného LCD displeje 4x20 znakd.
Pro komunikaci s reguldtory lze vyuzit Ethernet. Pro indikaci napdjeni slouzi LED PWR
a pro indikaci béhu programu LED RUN. DIP prepinac 3 v poloze ON pfi startu nastavi
defaultni IP adresu a nespusti nahrdvani konfigurace menu a tim umozni servisni
pfistup do termindlu v pfipadé poskozeného souboru menu (tzv. INIT stav). Pfepinac
4 v poloze ON pfi startu zablokuje webovy a FTP pfistup. Tuto vlastnost je mozné
pouZit pro vyssi sitovou bezpecénost.

Po nahrani a restartu se na displeji objevi menu se stromovou strukturou (maximalné
32 submenu a 56 ¢asovych programl, Ize libovolné vétvit) a terminal zacne navazovat
spojeni s podstanicemi. Maximalni pocet spojeni s Merbon RT je 8. UZivatel se v menu
pohybuje intuitivné pomoci tlacitek, aktivni je vidy druhy Fadek (zvyraznéno
¢ervenou linkou). Objekty jako Nastaveni hodnoty, Alarm a Casovy program maji
preddefinované chovani, takZe konfigurace spociva v nastaveni adres, pfirfazeni
datovych bod( a doplnéni uZivatelskych textd.

Konfigurace menu se do termindlu nahrava bud pomoci vyvojového prostredi
Merbon IDE, nebo pomoci protokolu FTP do souborového systému reguldtoru pres
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ethernetové rozhrani. Nahrava se soubor nazvany: J.txt. Vychozi IP adresa je
192.168.1.99.

Termindl se montuje pomoci ¢tyf kovovych uchytek do otvoru ve dvefich rozvadéce
nebo vhodné skfiriky. Rozméry montazniho otvoru jsou 153 x 100 mm, tolerance +2

mm.
Technické Napajeni 24V st/ss £ 20%; 5 W
udaje

Komunikace 1x Ethernet 10/100BaseT
RJ45, 2 LED (link, data) integrované v konektoru

LCD displej 4 radky x 20 znakll, modre podsviceny

Tladitka 6 tlacitek na membranové klavesnici

2x LED PWR, RUN

Pocet spojent max. 8 spojeni se Merbon RT

HW ARM Cortex M4 168 MHz, 10 MB FLASH, 256KB SRAM, 4 KB
+ 64KB NVRAM, 8 MB externi SDRAM

SW Merbon IDE
maximalni pocet ¢asovych programu 56
maximalni pocet submenu 32

Obal plastovy box z polykarbondtu (UL94V-2); membrénova
klavesnice z polyesteru

Rozméry predniho panelu 171,8 x 116,5 x 39,3 mm; viz schéma nize

Rozméry montazniho otvoru 153 x 100 mm (tolerance +2 mm)
neshoduji se s rozméry otvoru pro HT102

Predni kryti IP65 (CSN EN 60529 + A2:2019)

Svorky Sroubovaci M3, doporuceny prifez vodice 0,35...1,5 mm?

Provozni podminky vnéjsi vlivy: -20...50 °C; 5...85% relativni vlhkost; prostredi
bez agresivnich latek, kondenzujicich par, mlhy, ledu a
namrazy (dle €SN EN IEC 60721-3-3 ed. 2:2019: klimaticka
tfida 3K22, 1K21, 3M11)
Pro instalace ve vysoké nadmofrské vysce je nutné zohlednit
redukci dielektrické pevnosti a omezeného ochlazovani
vzduchem (EN IEC 60664-1 ed.3:2020)

Shoda se standardy EMC CSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4:2019, CSN EN IEC 61000-6-

4 ed. 3:2019 (prdmyslové prostiedi)

elektrickd  bezpe¢nost €SN EN  IEC  62368-1
ed. 2:2020+A11:2020

omezovani nebezpeénych latek CSN EN IEC 63000:2019
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Svorky
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Svorky a

konektory

G napdjeni

GO napdjeni

TE volitelné propojeni na stinéni

Ethernet sitové rozhrani

LED signalizace
PWR

RUN

TxD

RxD

DIP prepinace
WEB

INIT

zelena LED — napajeni (zap: napdjeni je OK; vyp: napdjeni
neni zapojeno, je slaby zdroj, doslo k poruse zdroje, ...)
oranzova LED — systémovy cyklus (OK: LED blika v intervalu 1
s ON, 1 s OFF; CHYBA: jiny vzor blikani LED, LED trvale sviti
nebo nesviti)

nepouZito

nepouZito

DIP1 web a FTP vypnuto — zvysena sitova bezpecnost

DIP2 INIT — Po pfepnuti do polohy ON a vypnuti a zapnuti
napdjeni se nezobrazi se menu a nastavi defaultni IP
192.168.1.99, masku 255.255.255.0
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Rozméry

Konfigurace
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Rozmeéry jsou uvedeny v mm.

Konfigurace menu se do terminalu nahrava bud pomoci vyvojového prostredi Merbon
IDE nebo pfes webové rozhrani.

Merbon IDE
Princip tvorby a nahrani definice je popsan v helpu vyvojového prostredi Merbon IDE
v kapitole HMI.

Servisni web

Servisni web je dostupny po zadani IP adresy zafizeni do webového prohlizece na PC,
ktery je ve stejné siti. Dale |ze nastavovat sitové parametry, nahravat a stahovat definici
HT104 (Configuration file). V menu Administration je mozné nahrat nejnovéjsi verzi
firmware pro HT104.
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Komunikace

Upozornéni
OEEZ

Bezpecnostni
upozornéni

Vychozi nastaveni sité jsou:

IP adresa 192.168.1.99
maska sité 255.255.255.0
vychozi brana 192.168.1.1

UZivatel pro nahrdni souboru pres FTP: root
Heslo pro nahrani souboru pres FTP: root99

Nezapomerite si poznamenat nové pfistupové Udaje po jejich zméné!

Pfistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napdji systémové hodiny a zalohuje ¢ast
paméti. Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.

Pristroj je urcen pro fizeni a monitoring systéma vétrani, vytapéni a klimatizace. Nesmi
byt pouZit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo smrti, jako bezpecénostni
prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mize vést ke Skodam na majetku, zdravi ¢i Zivotnim
prostiedi. Rizika spojend s provozovanim pfistroje musi byt posouzena v kontextu
navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoz je pfistroj soucasti.
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Zmény ve 03/2021 — Prvni verze katalogového listu.
07/2021 - Uprava specifikace.
04/2022 — Doplnéna informace o rozmérech instalaéniho otvoru.

verzich
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