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control system

TF-65

TE-43 Stonkové cidlo teploty
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Shrnuti Cidla TF-65 a TF-43 jsou analogova stonkova &idla teploty pro zafizeni VVK.
Pouziti e Systémy VVK — méfeni a regulace teploty vody, solanky nebo vzduchu.
Funkce Cidlo vyuziva dvouvodigovy snimaci prvek, jeho? signal je pfiveden na svorky. Zakladni

provedeni se dodava s prvkem Pt1000, dalsi typy viz tabulka niZe. Rozsah mérenych
teplot je -30 aZ +150 °C.

Cidlo mGze pracovat ve venkovnim a priimyslovém prostfedi. NevyZaduje udrzbu a je
mozné ho instalovat v libovolné poloze. Pozor na pfipadny stékajici kondenzat!
Doporucuje se vodorovna montaZz nebo orientace jimkou smérem dold viz niZe
,Doporucenad instalace do potrubi”®.

Dle zplsobu poufZiti se montuji do ponornych jimek nebo pomoci montazni pfiruby na
vzduchotechnicky kanal. PfisluSenstvi je nutné specifikovat v objedndvce. Vice o
pfislusenstvi viz nize.

Technické Doporuceny méfici proud asi 1 mA
udaje
Rozsah méfeni max. -30 + +150 °C

Teplota okoli elektrickych max. -20 ++100 °C

casti
Kryti TF-65 ... IP65 (dle EN 60529) - vicko upevnéno rychlouzamykatelnymi
Srouby
TF-43 ... 1IP43 (dle EN 60529) - vicko nacvaknuto
Pfesnost cidla viz tabulka nize
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Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?2
Kryt polyamid, 30% skelnych vlaken

Izola¢ni odpor > 100 MOhm pfi 20°C, 500 V ss
Prislusenstvi

Montazni pfiruba MF-15-K montdzni priruba, plastova

Jimky THO8-ms/xx  mosaznd jimka, Tmax= 150 °C, pmax= 10 bar
THO8-VA/xx  nerezova jimka, Tmax= 600 °C, pmax= 40 bar

rozmeéry viz nize (xx udava délku jimky = EL)

PFipojeni Sroubeni G1/2“
Rozméry viz nize
Typy Cidel Typ Objednavka Pfesnost
Pt100 na vyzadani dle DIN EN 60751 tfida B
Pt1000 vychozi typ prvku dle DIN EN 60751 tiida B

Ni1000 TK6180 (charakteristika

na vyzadani dle DIN EN 43760 tfida B
Sauter)

Ni1000 TK5000 (charakteristika L&G) na vyzadani
NTC 1,8 K; 10 K; 20 K na vyzadani DIN EN 44070

LM 235Z (TCR=10 mV/K, 2.73 V pfi
0 °C; KP10)

na vyzadani
PFi objedndvani udavejte:

typ méficiho prvku — viz vyse, vychozi je Pt1000
délku kabelu — vychozi je 1,5 m.

Pti projektovani dbejte na to, Ze odpor kabelu mulzZe zplsobit chybu méreni teploty.
Chyba je tim vétsi, ¢im vétsi je délka kabelu a ¢im mensi je prirez vodice.

Pro 50 m kabelu a ¢idlo Pt1000 plati nasledujici udaje:
kabel s vodic¢i 0.50 mm?2 ... chyba 0.90 K
kabel s vodici 0.75 mm?2 ... chyba 0.60 K
kabel s vodic¢i 1.00 mm?2 ... chyba 0.44 K.

Pro jiné délky kabeld jsou chyby pfiblizné linearni.

Délky stonku 50 mm na vyzadani
100 mm na vyzadani
150 mm vychozi délka stonku
200 mm na vyzadani
250 mm na vyzadani
300 mm na vyzadani
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350 mm na vyzadani
400 mm na vyzadani
Objednavani TF-65 / typ cidla / délka stonku + poZadované pfislusenstvi (u jimky nezapomerite

specifikovat délku a material).
V ptipadé potreby lze tyto soucdsti objednat i samostatné.
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Rozmeéry jsou uvedené v mm.
Prislusenstvi THO8-ms/xx
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Rozmeéry jsou uvedené v mm.
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Rozméry jsou uvedené v mm.

MF-1MF-15-K montazni pfiruba
PFi montaZi se nejprve pfipevni pfiruba na vzduchotechnicky kandl Srouby do plechu a
pak se do ni vloZi stonek &idla. Sroubem na pFirubé se stonek fixuje v koneéné poloze.
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Zmény ve 03/2015 — Provedeni Upravy tabulky pfesnosti ¢idel, Uprava tfid pfesnosti a doplnéni
verzich informace o chybé méreni

05/2016 — Pridan typ cidla TF-43. Pfidan typ odporového prvku LM 2357.
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