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HTF 50 HTF 200

HTF jsou analogova cidla teploty pro univerzalni pouiiti. Jsou vhodna pro méreni
teploty vjimce (kapaliny) nebo pfimo v neagresivnich plynech (vzduchotechnicky
kanal).

o Systémy VVK — méreni teploty médii
Senzor vyuziva dvouvodicovy snimaci prvek, jehoZz signdl je ptiveden na svorky. Zakladni

provedeni se dodava s prvkem Pt1000 pro 1/0O moduly domat, dalsi typy viz tabulka nize.

Cidla jsou uréena pro provoz v béZném, chemicky neagresivnim prostiedi. NevyZaduji
udrzbu a Ize je montovat v libovolné poloze.

Konce kabelu jsou odizolované a opatiené koncovkami pro montdz do svorek. Standardni
délka kabelu 1,5 m, jiné délky na vyzadani.

Doporuceny méfici proud asi 1 mA
Rozsah méreni viz tabulka nize
Kryti Standardné pro provedeni PVC, silikon a teflon IP65

(lisované) nebo volitelné IP68 (zalité) (DIN EN 60529).

Provedeni skelné vldkno IP54.

PFesnost Cidla viz tabulka niZe

Zapojeni dvouvodic¢ové, volitelné tfi- nebo Ctyfvodicové
Pouzdro nerezova ocel 1.4571, V4A, §6x50 mm (resp. 200 mm)
Izola¢ni odpor > 100 MOhm pfi 20°C, 500 V ss

Hmotnost <0,1kg

HTF 50-@6x50 mm(NL), HTF 200-@6x200 mm(NL)
Rozméry
délka kabelu standardné 1,5 m
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PrisluSenstvi
Montézni pfiruba MF-06-K montazni pfiruba, plastova, Tmax= 150 °C

Jimky THE-VA/xx nerezova jimka, Tmax= 600 °C, pmax= 40 bar
rozméry viz nize (xx udava délku jimky = EL; volitelné
50 mm, 100 mm, 200 mm)

Prichodka kabelu do jimky KV-16-ms prlchodka pro uchyceni do jimky THE-VA,
poniklovana mosaz

Rozméry viz nize
Typy cidel HTF50/200 HTF50/200 HTF50 HTF50
PVC Silikon Teflon Skelné
Typ Pfesnost vldkno
(1P65) (1P65) (1P65) (IP54)
DIN EN
Pt100 60751 | -35..+105°C | -50..+180°C | -50..+250°C | -50...+350°C
trida B
DIN EN
Pt1000 60751 | -35..+105°C | -50..+180°C | -50..+250°C | -50...+350°C
tfida B
DIN EN
Ni1000 43760 | -35..+105°C | -50..+180°C - -
trida B

Ni1000 TK5000
(LG — Ni1000)

-35...+105°C -50...+180°C - -

NTC 1,8 K; 10 K; DIN EN

20 K 4070 | 35-+105°C | -50..+150°C ; .

LM 2357

(TCR=10 mV/K,

2.73V pfi 0°C;
KP10)

-35...+105°C -40...+125°C - -

Jako volitelné ptislusenstvi se dodavaiji jimky (TH..).
Volitelné délky kabelu jsou1,5m,3m,5m,8 m, 10 m.

PFi objednavani udavejte:
typ méficiho prvku — viz vyse, vychozi je Pt1000
délku kabelu — vychozi je 1,5 m.

PFi projektovani dbejte na to, Ze odpor kabelu miZe zpUsobit chybu méreni teploty.
Chyba je tim vétsi, ¢im vétsi je délka kabelu a ¢im mensi je prirez vodice.

Pro 50 m kabelu a ¢idlo Pt1000 plati nasledujici udaje:
kabel s vodic¢i 0.50 mm?2 ... chyba 0.90 K

kabel s vodic¢i 0.75 mm?2 ... chyba 0.60 K

kabel s vodic¢i 1.00 mm?2 ... chyba 0.44 K.

Pro jiné délky kabell jsou chyby pfiblizné linearni.
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Rozméry NL

Uvedené rozméry jsou v mm.

PrisluSenstvi  HTF50 + THE-VA/xx + KV
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Uvedené rozméry jsou v mm.
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MF-06-K

~25

Uvedené rozméry jsou v mm.
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Zmeény ve 03/2015 — Provedeni tpravy tabulky presnosti ¢idel, Uprava tfid pfesnosti a doplnéni
verzich informace o chybé méfeni.

05/2016 —Zpresnéni parametrl v tabulce typt ¢idel. Pridany typy nabizenych méficich
prvkl a prislusenstvi.
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