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ETR...

Shrnuti
Pouziti

Funkce

Technické udaje

Ponorné termostaty

ETR... je fada mechanickych jimkovych termostati pro vodu, horkou vodu a plyny.

= Systémy VVK - vyroba a distribuce tepla, pfiprava TUV, vyménikové sta-
nice, bezpecnostni obvody v topnych okruzich apod.

Méfici prvek plsobi na prepinaci kontakty. TR, STW: Kontakty 2 — 3 oteviraji pokud
teplota je vyssi neZ nastavena hodnota. STB: Kontakty 2 — 1 oteviraji pokud teplota

je vyssi nez nastavena hodnota.

Pfistroje nevyzaduji pravidelnou udrzbu a mohou byt instalovany v libovolné pozici
s vyjimkou takové, kde by se na ovladacich prvcich a kabelovych prichodkach mohl

hromadit kondenzat.

Teplotni ¢idlo, torzni prvek naplnény kapalinou, je instalovan do pouzder, ktera jsou

soucdsti dodavky.

Doporuceny proud

Kontakt

Kryt

Rozméry

Kabelova prichodka
Teplota prostredi
Tolerance

Jimka

24..250V +10%,10A,cosd =1.0
24..250V+10%,1.5A,cosd =0.6
min. 150 mA pfi 24 V st

prachotésny blok s jednim nebo dvéma bezpotencidlo-
vymi prepinacimi kontakty

polyamid posileny 30% skelného vldkna, barva bila, po-
dobna RAL 9010

108 x 70 x 73,5 mm
M20

-10...65 °C
+/-3..5K

poniklovana mosaz G1/2“, SW22, Pmax = 10 bar, tmax
=150°C, ¥ 8 mm
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nerezova ocel 1.4571, V4A, G1/2“, SW22, Pmax = 25

bar, tmax = 150 °C, &

Volitelné:

9 mm

dvojitd nerezova ocel 1.4571, V4A, G1/2“, SW22, Pmax
=40 bar, tmax = 450 °C, & 9 mm

Médium voda, plyn, vzduch, koufové plyny

Délka jimky 150 mm, 200 mm

Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 2,5 mm?

Kryti IP65 (podle EN 60529)

Prehled typu
Typ Rozsah Hystereze, Max. teplota | Funkce
teplot pevna jimky
(%) (K) ()

ETR (jednostup- | 1. 1
novy)
ETR-1 -35...+35 3 +75 TR
ETR-060 0...+60 3 +75 TR
ETR-060-U 0...+60 3 +75 T™W
ETR-090 0...+90 3 +120 TR
ETR-090-U 0...+90 3 +120 T™W
ETR-0120 0...+120 5 +135 TR
ETR-50140 +50...+140 5 +150 TR
ETR-R6585 +65...+85 0/-15...20 +120 STB
ETR-R90110 +90...+110 0/-15...20 +120 STB
ETR (dvoustup- |1. 2. 1 2.
novy)
ETR-090090-U |0...+90 0...+90 3 3 +120 TW+TW
ETR-060R85 0...+60 +65...485 |3 0/-15...20 | +120 TR+STB
ETR-090R110 0...+90 +90...+110 |3 0/-15...20 | +135 TR+STB

Délka jimky

Objednavani

TR: reguldtor teploty (vnéjsi nastaveni poZzadované hodnoty)
TW: hlidac teploty (vnitfni nastaveni poZzadované hodnoty)

STB: bezpecnostni omezovac (vnitfni nastaveni poZzadované hodnoty), vnéjsi tlacitko
pro manualni reset

Dostupné délky

Jednostupnové
mosaz
nerezova ocel
Dvoustuprnové
mosaz
nerezova ocel

Volitelné: jimka z dvojité nerezové oceli (pmax= 40 bar) se dodava na vyzadani.

150 nebo 200 mm
150 nebo 200 mm

150 mm
150 nebo 200 mm

Primér

8 mm
9mm

16 mm
16 mm

Oznaceni

_ms/150, _ms/200
_VA/150, VA/200

_ms/150
_VA/150, VA/200

PFi objedndvani uvadéjte material jimky a poZadovanou délku.

Priklad:

3 ks.

ETR-50140_ms/150
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ETR-STB

ETR-TW, TR

Svorky
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Zmeény ve verzich
Verze 02/2015 — Provedeny zmény v rozmérech dodavanych jimek.

02/2015 Technické zmény vyhrazeny.
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