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Modul analogovych vystupu

M610 je mikroprocesorem fizeny, komunikativni vystupni modul s osmi analo-
govymi vystupy 0..10 V. Pro komunikaci je pouzita sbérnice RS485 s protoko-
lem Modbus RTU.

= Systémy VVK - fizeni analogovych periferii, predevsim VAV boxt

Vystupy modulu s rozsahem 0...10V jsou nastavovany po sbérnici.

Vystupy jsou galvanicky oddéleny od komunikacni a napajeci ¢asti. Vystupy nejsou
galvanicky oddéleny mezi sebou. Pfi tfivodi€ovém zapojeni (napf. klapky Belimo) je
— v pfipadé, Ze jsou modul i periferie napdjeny z jednoho transforméatoru — nutné
propojit zem COM s jednou z napajecich svorek (potencial GO).

Modul komunikuje po sbérnici RS485 a do podstanice IPCx se pfipojuje bud' pfimo,
nebo pfes rozhrani M010 (pfevodnik RS485 na RS232 s galvanickym oddélenim).

Pro pfipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky.
Montaz: naklapnutim na DIN liStu.

Komunikac¢ni obvody jsou chranény proti prepéti. Pokud modul ukoncuje komuni-
kacni sbérnici, tj. je prvni nebo posledni v fadé, pfepinatem BUS END se pfipoji
ukoncovaci odpor 120 Q a tak se sbérnice impedanéné pfizplsobi. Indikaéni LED
diody signalizuji pfitomnost napajeciho napéti a komunikaci.

Pfiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni pfirucka.

Nastaveni modulu je zalohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem
watchdog.

domat M610



Technické udaje

Napajeni 10V +35Vss, 14V =24V st
Spotieba 2000 mW

Pracovni teplota modulu 0+70°C

Komunikace RS485, 1200 ... 19200 bit/s
Max. délka sbérnice 1200m

Max. pocet modull na sbérnici 256

Pocet analogovych vystupu 8

Vystupni rozsah 0..10vDC

Efektivni rozliSeni 12 bit

Zatizeni vystupl 10 kQ, max. proud 10mA
Presnost 0,3%

Max. offset 100 mV

Rozméry viz nize

Svorky
Znacdeni Popis
T B s . VO1+ az .+ napétovych vy-
12 Aew ¥ = VO8+ stupli
[ . . GND spoleéna svorka
M61 O FONER 19 napajeni, libovolna
AOS... ...AO1 : polarita
K1+, K1- komunikace
[] [] [] TE technicka zem
Rozmeéry
1= I
L

i

04/2014 Technické zmény vyhrazeny.

2 domat M610



