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Rada Ul... pfedstavuje univerzalni komunikativni pokojové ovladaée a &idla pro
fizeni topeni, vzduchotechniky a klimatizace a regulatort jednotlivych mistnosti.
Pfistroje mohou byt diky otevienému protokolu Modbus RTU pouzity
v libovolném otevieném fidicim systému.

= Systémy sfancoily, konvektory, podlahovym vytapénim a radiatory,
vzduchotechniky, klimatizaéni jednotky a topné systémy. Rizeni kotlG, TUV,
ekvitermnich okruhi, méfeni a regulace teplot v mistnostech obecné

=  monitorovani a zaznam teplot a vlhkosti vzduchu v interiérech

Ovladace snimaji teplotu, pfip. relativni vihkost v mistnosti, korekci teploty oto¢nym
knoflikem a poZadovany provozni stav, ktery se nastavuje stiskem tlacitka nebo v menu.
V konfigurovatelném menu je mozné zobrazit a nastavit zakladni hodnoty:

— teplotu, korekci poZzadované hodnoty

— vlhkost (méfit pouze u ovladaci, které obsahuiji ¢idlo vihkosti)

— Cas (pouze zobrazit u ovladacl s hodinami RTC)

—  zakladni pozadovanou teplotu pro den

— zakladni poZadovanou teplotu pro noc

— venkovni teplotu pro start topeni

— teplotu TUV

—  typ topné kfivky (1...4)

—  provozni méd (rezidenéni se stavy Den, Noc, Casovy program, Vypnuto, nebo
hotelovy se stavy Komfort, Pokles, Party, Vypnuto)

— stupen ventilatoru (Auto, Vypnuto, St.1, St 2, St. 3)

— mad klimatizace (Auto, Topeni, Chlazeni, Vypnuto, Pouze ventilator)

— nastaveni tydenniho ¢asového programu: 7 dni, az 6 udalosti denné

— dalSich az 5 libovolnych veli¢in podle potreby, v profilu kazdé z nich se nastavi
max. a min. hodnota a krok pro zménu, pocet desetinnych mist a libovolna
kombinace symbol( z displeje.

domat UIOxx

03/2017 Technické zmény vyhrazeny. 1



Technické

Dale je mozné pomoci komunikace Modbus aktivovat libovolny symbol na displeji.

e Otocny ovladac s nekone¢nym kodérem ma tfi zakladni funkce:

e instant edit (otaceni knofliku) — zména jedné preddefinované spojité hodnoty,
obvykle korekce poZadované teploty v mistnosti

e quick edit (kratky stisk knofliku) — zména preddefinovaného stavu, napfr.
Pritomnost (Komfort / Pokles / Vypnuto), Klimatizace (Auto / Topeni / Chlazeni
/ Jen ventilator / Vypnuto) atd.

e push (dlouhy stisk)— prechod do menu, kde se otaéenim vybird hodnota, kterou
chceme ménit, kratkym stiskem se vybér potvrdi a otd¢enim se hodnota méni.

Po nastavitelném casu neaktivity se displej vraci do zdkladniho stavu, kdy se na ném
stfidavé zobrazuji vybrané veliciny (napf. aktualni teplota a vihkost).

Pozadované funkce se konfiguruji pfes rozhrani RS485 pomoci programu
ModComTool, ktery je volné ke stazeni na strankich http://domat-int.com/ke-
stazeni/software. Jako rozhrani mezi pocitacem a sbérnici RS485 pouZijte prevodnik
USB/485, typ M080, prevodnik R$232/RS485, typ M012, nebo jakykoli prevodnik na

RS485.

Napajeni 24 Vst +/- 10%
udaje

Spotreba 600 mVA

Rozsah méreni teploty 0..60 °C (+/- 1.5K)

Rozsah méreni vlhkosti (u vybranych typt) 10 + 90 %rH (30-70% +/- 3.5%, 10-90 +/- 4.5%)

Kryti IP20

Vstupy (u vybranych typt) 2x pro bezpotencidlové kontakty, 24 V st, 5 mA
1x - 2x solid state relé se spinanim v nule pro

Vystupy (u vybranych typt) stfidavou zatéz, 24 V st, maximalni spinany proud
0,4 A

Nastaveni pozadované hodnoty podle konfigurace, +/- 10 az +/- 1 K
RS485 - Modbus RTU, slave, rychlost nastavitelna

Komunikace 1200 ... 115200 bps, N,8,1
Linka je galvanicky oddélena (s vyjimkou UI010).

Displej LCD 60 x 60 mm, sada symbol0 viz vyse

Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?

Kryt ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné

Hmotnost 0,13 kg

Rozméry viz nize
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http://domat-int.com/ke-stazeni/software
http://domat-int.com/ke-stazeni/software
http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf

Pohled na svorky je zeshora do dna se
svorkami.

Svorky

Q

Vodice vychdzeji smérem do stfedu krabicky,
aby mohly byt ve svazku protazeny otvorem
uprostred dna.
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@ (@) U1010, UIOx1 (bez hardwarovych vstupl a
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:NC nezapojeno

:NC nezapojeno

K- komunikace RS485 -
K+  komunikace RS485 +
GO napdjeni —vztazny bod
: GO napdjeni —vztazny bod
G napajeni

Nouhswne

konektor neosazen
9: -- konektor neosazen

o
1
1

Ul0x2 (dva bezpotencialové binarni vstupy -
dostupné od revize 03/2015, jeden binarni

vystup, SSR)

1:DI1  binarni vstup 1

2:DI2  binarni vstup 2

3: D01 wvystup 1, 24V st proti GO
4:NC nezapojen

5.G0 napajeni, vystup — vztazny bod
6: GO napajeni, vystup — vztazny bod
7:G napdjeni

(o]

: K- komunikace RS485 -
9: K+ komunikace RS485 +

Ul020, UIOx5 (dva bezpotencidlové binarni
vstupy, dva binarni SSR vystupy)

1: DI1  binarni vstup 1

2:DI2 binarni vstup 2

3: D01 wvystup 1, 24V st proti GO

4: D02 vystup 2,24V st proti GO

5:G0 napajeni, vstupy a vystupy — vztazny
bod

6: GO napajeni, vstupy a vystupy — vztazny
bod

7:G napdjeni

8: K- komunikace RS485 -
9: K+ komunikace RS485 +
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Montaz

Demontaz

Displej

Komunikace

Ovladade jsou uréeny pro provoz v béiném, chemicky neagresivnim prostredi.
Nevyzaduji udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupné pro
ovladani a kde spravné méri parametry v mistnosti, tedy asi ve vySce 150 cm, na stinné
strané, mimo pravan a vliv zdroju tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladnicka, el.
spotrebice). Skladaji se ze dvou Casti: dna se svorkami a krytu s ploSnym spojem a
ovladacim panelem. Upeviiuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod omitku o
prdméru 50 mm nebo na sténu. Ve dné spodni c¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni
kabelu. Pfi montdzi se doporucuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit az
po skonceni stavebnich praci, kdy jiz nehrozi jeho poSkozeni.

Utésnéte instalaéni krabice, aby cidlo nebylo ovliviovdano vzduchem z instalacnich
trubek. Pfi montdZi na chladné stény poutzijte izola¢ni podloZzku. Cidlo nesmi byt
vystaveno slune¢nimu zafeni nebo jinému zdroji tepla.

min. 50 cm  min. 50 cm s 7 77/
— 5 s s
/7 o4
El 77 Seb27,
7z ‘s
o v
0, ‘s
120...150 cm //,/ :///
/
,:// s’ 77
/’ v 77
/

PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zarovenn opatrné o nékolik milimetrd
povytahnéte pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou ¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poSkozeni pind v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni ¢i spodni ¢asti.

1 2 3 4 5 6 7 ERROR [ Pomoci zdpisu do modbusovych registri je
No. L mozné nastavovat kompletni sadu symbold

@ @ ;ﬁ:_ @ ~f m Q) s vyjimkou sedmi segmentovek, textd ,,Error” a

»Setting” a symbol( °C, °F, % a rH. Popis registr

‘.-‘ .-‘ SETTING viz samostatny dokument Ovladace Ul... —Popis

an’ an °C°F komunikace. Praci s programem ModComTool
Ao . , oo o

‘, ', ' 1711 %rH a popis funkci ovladace najdete v pfirucce.

- == Konfigurace pokojovych ovladadi — UZivatelska

ﬁ i:ﬁ A % Gf’ m 0 prirucka.
M.--*‘--A Sada symbold na LCD displeji

S regulatorem nebo nadrazenym systémem ovladace komunikuji pomoci sbérnice
RS485 po protokolu Modbus RTU a proto se daji vyuzit v fadé fidicich a monitorovacich
systém(. Popis registr(l viz samostatny dokument Ovladace Ul... — Popis komunikace.
Praci s programem ModComTool a popis funkci ovladace najdete v pfirucce
Konfigurace pokojovych ovliadaci — UZivatelska prirucka.
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Tabulka typa Typ LCD Knoflik DI DO t rH hodiny

uloao v - - v

ulo1r v v - - v

ulo12 v v 2 1 v

uio2o v v 2 2 v

ulogar v v - - v v

uioa2 v v 2 1 v v v
uloas v v 2 2 v v v
ulos1 v - - v

ulos2 v 2 1 v v
uloss v 2 2 v v
uloelr v - - v 7

uioe2 v 2 1 v

uloes v 2 2 v

ul071 - - v

ul072 2 1 v

ul075 2 2 v

ul081 - - v

ul082 2 1 v v
ul085 2 2 v v

Varianty bez knoflik( se pouZivaji jako indikacni prvky, varianty bez displeje jako
komunikativni ¢idla teploty a vlhkosti, obé s mozZnosti ddlkové fidit vystupy a snimat
stavy vstupl. Pfipadna procesni logika (spinani vystupd od prekroéeni teplot, vihkosti
atd.) musi byt implementovana v nadfazeném systému.
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Rozméry
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Vsechny rozméry jsou v mm.
Upozornéni PFistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, ktera napaji systémové hodiny a zalohuje ¢ast

paméti. Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.
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Zmény ve 09/2015 — Typy UI0x2 maji od této revize osazeny 2xDlI.

verzich 09/2016 — Zména formatu a odkazu na konfigura¢ni software.
03/2017 — Pridany sekce Montaz, Demontaz a Komunikace a vlozen odkaz na
katalogovy list s dalSimi barvami krytu.
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