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UC100 je komunikativni pokojovy regulator topeni (radiator, elektrické téleso)
s jednim vystupem. Mize bud' pracovat autonomné, nebo byt pfipojen na primarni
regulator (MiniPLC nebo SoftPLC), vizualizaci (RcWare Vision nebo jiny systém
SCADA) nebo na webové rozhrani UCWEB.

= Systémy sradiatory, elektroohfevem nebo podlahovym vytapénim -
méreni a regulace teplot v mistnostech
= monitorovani a zdznam teplot vzduchu v interiérech

Regulator snima teplotu v mistnosti, korekci teploty oto¢nym knoflikem a poZadovany
provozni stav, ktery se nastavuje stiskem tlacitka nebo v menu. Rozsah mérenych teplot
je -20 az +50 °C. Nasnimané a zadané hodnoty jsou zpracovany v regula¢nim algoritmu
Pl, na jehoz vystupu je modulacni ¢len pro triak — dvoustavovy vystup, ktery ovlada
ventil topeni nebo spinaci ¢len elektroohifevu. Ze systému mohou byt cteny dalsi
hodnoty (korekce, provozni stav zadany z centrdly apod.), které se zobrazuji na
prehledném LCD.

Vystup mlZe pracovat bud jako kvazispojity - PWM fizeny Pl reguldtorem, nebo
dvoustavovy (termostat). Parametry regulace, tedy mdd vystupu, P a | konstanty,
pfipadné hystereze, se nastavuji pomoci konfigurac¢niho softwaru ModComTool,

, ktery je zdarma ke stazeni na webu http://domat-int.com/ke-stazeni/software.

Regulator obsahuje hodiny redlného casu s tydennim programem (6 udalosti denné).
Pfepina se mezi stavy Den, Noc a Vypnuto.

S funkci change-over (signdl zasilany po sbérnici) je mozné prepnout do reZzimu
chlazeni, pficemz plati poZzadované hodnoty na chlazeni. Tento rezim je vhodny pro
chlazeni radiatory pomoci tepelného Cerpadla. Signal se prenasi z vystupniho kontaktu
tepelného cerpadla nebo z termostatu na spolecné pfivodni vodé a pomoci rozhrani
UCWEB (nebo z nadfazeného PLC) se vysila po sbérnici.

Signal change-over lze nastavit i jako inverzni: pak ma reguldtor v zakladnim nastaveni
rezim chlazeni a signdl change-over, zasilany po sbérnici, pfepina na rezim topeni.
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http://domat-int.com/ke-stazeni/software

S nadfazenym systémem komunikuji pomoci sbérnice RS485 po protokolu Modbus RTU
a proto se daji vyuzit v fadé fidicich a monitorovacich systém(. Popis protokolu viz
samostatny dokument Reguldtory UC... — Popis komunikace.

Technické Napajeni 24V st +/- 10%
udaje
Spotreba 600 mVA + periferie (cca. 5VA)
Rozsah méreni -20+50°C
Kryti IP20
Presnost Cidla +/- 1,5 K (Ize korigovat)
1x solid state relé se spinanim v nule pro stfidavou
Wstu zatéz, 24 V st, maximdlni spinany proud 0,4A,
ystupy doporucené typy termickych pohont ventill jsou
Siemens STA71, Danfoss TWA (typy na 24V).
Nastaveni pozadované hodnoty podle konfigurace, +/- 10 az +/- 1 K
Komunikace RS485 - Modbus RTU, slave
Displej LCD 60 x 60 mm
Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?2
Kryt ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné
Hmotnost 0,13 kg
Rozméry viz nize
Svorky @) @ 1 1:NC nezapojen
o 2 2:NC nezapojen
@ 3: D01 vystup pro topeni
(@) @ 3 4:NC nezapojen
o @ 4 5:.G0 napajeni, vystup — vztazny bod
6: GO napajeni, vystup — vztazny bod
o @ S 7:G napdjeni
0|6 8| QP
o @ 7 9 @ o 8: G0 komunikace RS485 -
9: GO0 komunikace RS485 +
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http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf

Ptepinace Zadni ¢ast plo$ného spoje

BUS END

) BUS END: vpoloze ON ukonCuje sbérnici

(pokud je regulator posledni na sbérnici)

USR: nevyuzito, rezerva

=S
=

INIT: nastavuje reguldtor na vychozi
B komunikaéni parametry: adresa 1, prenosova
D /, ™ rychlost 9600 bps.
.

Pfi inicializaci postupujte takto:

- pfipojte pfistroj po sbérnici RS485 k PC
. - s konfiguraénim programem ModComTool
- nastavte INIT na ON

- pfipojte napajeni (pouZzijte jen cerny
konektor vyjmuty ze dna regulatoru)

- vyhledejte regulator v programu (funkce
Scan)

- nastavte INIT na OFF

- v programu ModComTool rozkliknéte
regulator

- kliknéte na tladitko Init v programu

- vypnéte a zapnéte napajeni.

Montaz Reguldtory jsou uréeny pro provoz v béiném, chemicky neagresivnim prostredi.
NevyZaduji udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupné pro
ovladani a kde spravné méri teplotu v mistnosti, tedy asi ve vySce 150 cm, na stinné
strané, mimo prlivan a vliv zdrojl tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladnicka, el.
spotiebice). Skladaji se ze dvou ¢asti: dna se svorkami a krytu s ploSnym spojem a
ovladacim panelem. Upevriuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod omitku o
prdméru 50 mm nebo na sténu. Ve dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni
kabelu. Pfi montazZi se doporucuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit az
po skonceni stavebnich praci, kdy jiZ nehrozi jeho poSkozeni.

Utésnéte instalacni krabice, aby cidlo nebylo ovliviiovano vzduchem z instalacnich
trubek. P¥i montaZi na chladné stény pouzijte izolaéni podlozku. Cidlo nesmi byt
vystaveno slunecnimu zafeni nebo jinému zdroji tepla.

min. 50 cm  min. 50 cm 7 7 YRR
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Demontaz PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zaroven opatrné o nékolik milimetr( povytahnéte
pravou cast krytu s dvoupdlovym konektorem
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Provoz

- opatrné povytdhnéte levou ¢ast krytu se sedmipélovym konektorem
- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pinl v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni ¢i spodni ¢asti.

UZivatelska korekce teploty:

Otocte koleckem po sméru hodinovych ruci¢ek — nastavena teplota se zvysuje, otocte
kole¢kem proti sméru hodinovych ruci¢ek — nastavend teplota se snizuje. Maximalni
rozsah korekce lze nastavit po sbérnici napf. programem ModComTool.

Zména provozniho médu:

Kratce stisknéte knoflik (<1 s). KaZdy stisk méni provozni méd: Party — Den — Noc —
Vypnuto — Auto.

V mddu Auto se prepina mezi Den / Noc / Vypnuto podle ¢asového programu.

Méd Party prefidi regulator do médu Den na dobu 2 hodin, poté se regulator fidi podle
¢asového programu.

Tydenni ¢asovy program prepind mezi moédy Den, Noc a Vypnuto podle tabulky
udalosti. V jednom dni Ize definovat az 6 pfechodl mezi médy.

Nastaveni ¢asového programu:

Do nastaveni ¢asového programu prepnéte dlouhym stiskem knofliku (>1 s). Regulator
se prepne do rezimu nastaveni hodin (zobrazi se symbol hodin).

Otacenim knofliku vyberte den v tydnu (1 az 7). Vyér potvrdte kratkym stiskem knofliku.
Otacenim knofliku vyberte udalost (velkd Cislice 1 az 6). U kazdé udalosti je symbol
modu, do néjz udalost prepind — Den (slunce), Noc (mésic), Vypnuto (prazdny dim),
Neaktivni (symbol Vyp-Zap).

Kratkym stiskem potvrdte vybér udalosti. Otdcenim knofliku nastavte poZadovany
provozni mad pro tuto udalost (Den, Noc, Vypnuto, Neaktivni). Je-li udalost neaktivni,
predesly provozni mdd se v ¢ase uddlosti neméni — udalost tedy nema na fizeni
regulatoru vliv.

Kratkym stiskem potvrdte nastaveni provozniho mdédu. Nato se zobrazi ¢as uddlosti.
Otdcenim nastavte pozadovany cas udalosti (tedy v kolik hodin ma dojit k pfepnuti do
daného stavu) a potvrdte kratkym stiskem. Pak oto¢enim knofliku vyberte dalsi udalost
v daném dni nebo dlouhym stiskem a otdcenim knofliku vyberte dalsi den v tydnu.

Po nastaveni vSech poZzadovanych udalosti dlouhym stiskem knofliku opustte nastaveni
Casového programu. Regulator se automaticky vraci zpét do zobrazeni teploty také po
30 vtefinach neaktivity.
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Rozméry

Nastaveni zakladnich poZzadovanych hodnot a realného ¢asu:

Pfepnéte do nastavovaciho médu superdlouhym stiskem knofliku (>2.5 s). Regulator se
prepne do stavu, kde se nastavuji pozadované teploty pro jednotlivé provozni mdédy
(indikovano blikajici ikonkou teploméru).

Otacenim knofliku vyberte hodnotu, kterou chcete nastavovat (v zavorce jsou
zobrazované symboly):
Redlny cas a den v tydnu (hodiny, jeden ze dnt v tydnu 1..7)

- PoZadovana teplota topeni, den (blika teplomér, topeni, slunce)

- PoZadovana teplota topeni, noc (blika teplomér, topeni, mésic)

- PoZadovana teplota topeni, vypnuto (blika teplomér, topeni, prazdny diim)

- PoZadovana teplota chlazeni, den (blika teplomér, chlazeni, slunce)

- PoZadovana teplota chlazeni, noc (blika teplomér, chlazeni, mésic)

- PoZadovana teplota chlazeni, vypnuto (blika teplomeér, chlazeni, prazdny dim)

Potvrdte vybér hodnoty kratkym stiskem. Otacenim knofliku teplotu zménte. Novou
hodnotu potvrdte kratkym stiskem.

Regulator se automaticky vraci zpét do zobrazeni teploty po 30 vtefinach neaktivity.
Vychozi hodnoty:

Vychozi hodnoty a dalSi parametry regulatoru (Pl konstanty, adresa, prenosova
rychlost...) je mozné nastavit konfigura¢nim programem ModComTool.
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Vsechny rozméry jsou v mm.
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Zapojeni

Korekce
teploty

Upozornéni

24V~

RS 485

Zapojeni ukazuje pripojeni ventilu a fazeni vice regulatorl na sbérnici.

Vhodné typy kabeld jsou LAM DATAPAR 2x0.8 (prafez mm?), JYTY 2x1 (primér mm)
apod. Pokud ve stejném kabelu povede i komunikace, pouZijte CtyrZilové kabely LAM
DATAPAR 2x2x0.8, JYTY 4x1. Pfi vzdalenostech desitek metr(i soubéh napajeni 24V a
sbérnice nevadi. Z hlediska elektromagnetické odolnosti je vhodnéjsi, kdyz jsou Zzily
v paru kroucené (jako je tomu u kabelu LAM DATAPAR).

Do svorky reguldtorli se vejdou max. 3 vodi¢e o prifezu 0.8 mm?. Pfi pouZiti vyse
uvedenych typla kabell, uvaZovaném maximalnim (startovacim) prikonu sady
,regulator + ventil” cca. 7 VA a pfipustném uUbytku napéti do 15 % vychazi pfi 10
regulatorech osazenych vidy jednim ventilem max. délka kabelu asi 50 m.

Pokud je regulator s ventilem vzdalen od zdroje (transformatoru) vice nez 50 m nebo je
na jeden regulator pfipojeno vice ventil( (max. 2 ventily na regulator), je vhodné zajistit
mistni napajeni zvlastnim transformdatorem (schematicky na obr. 3). Sbérnice RS485 je
galvanicky oddélena a spojuje vSechny regulatory bez ohledu na zpUsob jejich napajeni.
PFi vétSich ubytcich napéti na vedeni by mohlo dojit k tomu, Ze termické pohony by
nemusely poskytnout dostatecny tepelny vykon potfebny k plnému otevreni ventild.
Radiatory by proto hialy méné.

Po pfipojeni napajeciho napéti reguldtor potrebuje asi 90 minut na to, aby se ztratové
teplo rozsitilo uvnitf pristroje. Teprve potom ukazuje Cidlo spravnou hodnotu. Nemérite
proto koeficient teplotni korekce bezprostifedné po zapnuti!

PFistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zélohuje ¢ast
paméti. Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.
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Zmény ve 08/2016 — Zména formatu a odkazu na konfiguracni software.
verzich 03/2017 — Pridan obrazek a popis montéaze a vlozen odkaz na katalogovy list s dalSimi
barvami krytu.
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