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Technické udaje

Cidlo tlaku pro kapaliny a plyny

SHD je cidlo tlaku pro neagresivni kapaliny a plyny. Médium od senzoru herme-
ticky oddéluje nerezova membrana.

= VVK a primyslové systémy — méreni, regulace a registrace tlaku v kapali-
nach a plynech

Verze SHD-U — napétovy vystup (0...10 V)

Verze SHD-I — proudovy vystup (4...20 mA)

Piezorezistivni prvek a elektronika konvertuji zmény polohy membrany zplsobené
tlakem média na napéti (0...10 V) nebo proud (4...20 mA), ktery je pfiveden na vy-
stupni svorky. Rozsah teplot je -40 az +135 °C.

Cidla mohou pracovat v ndroénéj§im prostiedi. NevyZaduji pravidelnou udrzbu.
Méla by se montovat u kapalin na bok potrubi a u plynd na horni stranu potrubi.
Neinstalujte Cidlo na spodni sténu potrubi, aby nedoslo k jeho zahlceni kondenza-
tem. U vyssich teplot poutzijte distancni trubicku.

Rozsah méfeni viz tabulka

Pracovni teploty -40 ++135°C

Pfipojeni G1/2“ s tésnénim na zadni strané, a tlakomér s profilo-
vanym tésnénim FPM, specidlni WW G1/4" DIN 3852

Kryti IP65 podle DIN EN 60 529

Casti v kontaktu s médiem nerezova ocel 1.4305
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Napdjeni 24V st/ss pro vystup 0..10V
7 — 33V ss pro vystup 4...20 mA
Vystup 0...10V, zatéz > 10 kOhm
4..20 mA, z4t&7 < (UB (V)-7 V)/0,02 A
Svorky konektor DIN EN 175301-803-A je soucasti dodavky
Max. povoleny pretlak <6 bar 5x rozsah, narazové 10x rozsah

>6 bar 3x rozsah (max. 1500 bar), narazové 6x rozsah
(max. 2500 bar)

Rozméry viz nize
Rozsahy
SHD-U/I 1 0... 1 bar
SHD-U/1 2,5 0... 2,5 bar
SHD-U/I 6 0... 6 bar
SHD-U/1 10 0... 10 bar
SHD-U/I 16 0... 16 bar
SHD-U/I 25 0... 25 bar
SHD-U/1 40 0... 40 bar
Svorky
Schéma zapojeni SHD-U

Vystup 0 - 10 V
GND
Napajeni

UB+24 V AC/DC

Schéma zapojeni SHD-1

S 2| Vystup 4...20 mA
Q3| Nezapojeno

S Napajeni

m UB+24 V DC

POZOR!!! U ¢idel vyrobenych do 7/2013 se mize zapojeni lisit! VZdy je rozhodujici
popis svorek na boku cidla.
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