domat

control system

RFTF-CO;

Shrnuti
Pouziti

Funkce

Technické udaje

Pokojové cidlo teploty, relativni vihkosti a
CO;

RFTF-CO: je kombinované gidlo teploty, relativni vihkosti a CO; pro univerzalni
pouziti v aplikacich VVK.

= Systémy VVK — méreni a regulace prostorové teploty, relativni vihkosti
aCoO;

Cidlo mé&¥i teplotu, obsah CO: a relativni vihkost vzduchu a dal$ich neagresivnich
plynu. Pouziva se v technologii Cistych prostor, chladirenstvi i u klimatiza¢nich jed-
notek pro obytné prostory i vefejné budovy.

Obsah CO: ve vzduchu je méfen pomoci dvou-paprskového NDIR ¢idla v rozsahu
0...2000 ppm. Méfici rozsah je nastavovan volbou dolniho a horniho prahu, pomoci
dvou potenciometru (viz. tabulka nize).

Rozsah méfenych teplot je 5 az 40 °C.

U cidel vlhkosti je pouzit kapacitni méfici senzor. Jeho méfici rozsah je 30 az 80 %
relativni vihkosti.

Cidla jsou uréena pro nasazeni v b&zném, chemicky neagresivnim prostiedi. Je tfeba
je umistit tak, aby do krytu senzoru proudil vzduch. Jinak m{ze byt zpoZzdéna odezva
na zménu koncentrace CO:..

Cidla se montuji pomoci 2 nebo 4 Sroubli na zed nebo na krabici pod omitku o pru-
meéru 55 mm, otvor pro kabel je ve spodni ¢asti krytu.

Toto zafizeni nesmi slouZit jako bezpe€nostni prvek!

Napéajeni 24 V st/ss
Vystup 0...10V
Operacni rozsah:
teplota 5...40 °C
vlhkost 30...80% rH
CO2 0...2000 ppm

meéfici rozsah je volen pomoci dvou potenci-
ometrl (viz. tabulka nize)
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Svorky

Kalibrace CO;

Uvedeni do provozu

Kryti
TFida ochrany

Odchylka:
teplota
vlhkost
CO;

Zavislost méreni CO; na tlaku

Svorky

Kryt

Dlouhodoba stabilita
Rozméry

Vymeéna plynu

RFTF-CO:

Svorky

N 1 UB+ 24V st/ss

iy 2| uB-cND

WEIRE

I8 4| Vstup 0-10 V vhkost v % r.H.
N 5 GND

8§ & \stup 0-10 V teplota v *C

N7 e

N8 VWystup 0-10 W obsah CO2 v ppm

Mérici rozsah CO2

Dolni mez S1 (0 V)
0 ppm

200 ppm

400 ppm

600 ppm

800 ppm

A Hh ON =

IP30 (dle EN 60529)
Il (dle EN 60730)

+0.8 K pfi 20°C
+3% rH pfi 20°C, jinak +5%
+ 70 ppm + 5 % mé&fené hodnoty

+ 1.6 % / kPa (vztaZeno k standartnimu
tlaku)

Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?

ABS, RAL9010, voliteIné nerezova ocel
+1% rocné
viz nize

difuzi

Potenciometry
A 5

3 S1
25
4 5

3 52
2

Horni mez S2 (10 V)
1200 ppm

1400 ppm
1600 ppm
1800 ppm
2000 ppm

Automaticka kalibrace probiha v intervalu asi 7 dnG. Pro spravny prabéh této funkce
je nutné, aby bylo Cidlo alespon jednou tydné po dobu min. 10 minut vystaveno Cer-
stvému vzduchu (o obsahu asi 300...400 ppm COz2). Cidlo si pamatuje minimalni hod-
notu nameéfenou béhem poslednich 7 dni a po 7 dnech pfifadi této hodnoté koncen-
traci COz o vySi 350 ppm. Tim se zméni i hodnota vystupniho signalu. Maximalni
korekce je omezena na 100 ppm za sedmidenni interval.

Po zapnuti zafizeni probiha test a temperovani. Tento stav trva 3 az 5 minut, v za-
vislosti na vnéjSich podminkach. Béhem tohoto ¢asu se muze liSit analogovy napé-
tovy vystup od aktualné méfené hodnoty.
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Rozméry
VSechny rozméry v. mm.

(NS

ABS, plast, standardni obal
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Nerez, volitelny obal
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