domat

control system

IPC...117T Primyslové PC s dotykovou obrazovkou

Shrnuti Ovladaci jednotka standardu PC, hlinikovy celni panel, dotykova obrazovka. Sériové
porty, 2x USB, 2x Ethernet. Konstrukce s pasivnim chlazenim - bez ventilatoru.

Pouziti = Uzivatelské rozhrani (HMI) v systémech Fizeni budov

Funkce PC s dotykovou obrazovkou slouZi jako ovladaci panel do primyslového prostredi. Lze
vyuZit pro provoz vlastnich aplikaci. Pro tento hardware lze zvlast objednat néktery
z Windows Embedded operacnich systému (viz tabulka niZze). Na PC s Windows Embedded
mUzZe byt nainstalovan Runtime RcWare SoftPLC pro fizeni aplikaci. Licenci na Runtime je
nutné objednat zvlast.

Pro ovladani slouzi dotykovd obrazovka, k datim se pfistupuje pres sit Ethernet. Diky
tichému chodu (pasivni chlazeni) a komfortnimu ovladani je jednotka vhodnd i do obytnych
budov. Pevné celokovové télo z lisovaného hliniku zarucuje robustnost a pfenos ztratového
tepla.

Jednotka se montuje do dvefi rozvadéce, takZe je viditelny jen celni panel. Zajistéte
v rozvadéci radnou vyménu vzduchu kvali chlazeni.

Zapojeni a ptiklady aplikaci viz domat — Aplikacni a projekcni prirucka.

Technické udaje 1 IPC07117T IPCO8117T  IPC 12 117T IPC 15 117T
Systém
Procesor Intel Atom Cedar View N2600 1.6GHz Dvoujadrovy procesor
Chipset Intel NM10

Systémovd Pamét  Na desce DDR3 2 GB 800 MHz
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1/0 porty
USB

Sériové

Zvuk
LAN
Napajeni

Volba

Uloiny prostor

Slot na HDD

Slot na SD kartu
Rozsifeni
Rozsifujici slot
Displej

Typ displeje
Max. Rozliseni

Max. Barva

Svitivost (cd/m?)

Pozorovaci uhel
(Stupen)

2 x USB 2.0 typ A, USB4/5

1 x RS-232/422/485 DB-9, COM1, Standardné RS-232

1 x RS-232 DB-9, COM2

1 x Vystup - Jack

2 x GbE RJ-45

3 pinovy zabudovany konektor, ss napajeni

1 x 1.8” SATA 2 polovicni

velikost

HDD neni v zakladu obsazen.

2 x RS-232 DB-9 + 1 x Mini-PCle slot pres TB-

528C2ME1

2 x CAN bus ptes TB-528CAN2

2 x USB 2.0 typ A pres TB-528U2

2 x USB 2.0 typ A + 1 x Mini-PCle slot + 1 x RS-

232 DB-9

+ 1 x Tlatitko vyp/zap napajeni pfes TB-

528C1U2P1

1x2.5” SATA 2

1 x Interni SD slot (SD karta neni v zakladu obsazena.)

1 x Interni Mini-PCle polovi¢ni velikost

7” TFT-LCD

800x480
262K
350

H: 140°/
V:110°

Dotykova obrazovka

Typ

Propustnost
svétla(%)

Napajeni
Napdjeni

Vykon

Kapacitni dotykova obrazovka

90%

9~36V ss

Max:13.0W

8”TFT-LCD

800x600
16.2 M
350

H: 140°/
V: 125°

Max:15.2W

12.1” TFT-LCD

800x600
16.2M

450

H:160° / V:140°

Max:18W

15”"TFT-LCD

1024x768
16.2M

350

H:160° / V:145°

Max:19.2W
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Mechanika

Konstrukce Stfibrny hlinikovy pfedni panel a kryt
IP Hodnoceni IP65 predni panel
Montaz Montazni panel, VESA75x75 Montazni panel, VESA 100 x 100

Rozméry (SxVxH) 202mmx149 231.1mm 319mm x245mm 410mm x 310mm

mm x39mm  x176.1mm x51.7mm x54.7mm
x50mm
Cist4 vaha (Kg) 1.2 1.8 2.5 4.4

Prostiedi

Provozni teplota 0~50°C

Skladovaci teplota -20~60°C

Skladovaci vihkost  10..90%@ 40°C, nekondenzujici
Certifikat CE/FCCTridaA/ UL
Podpora operacniho systému

Windows XP pro

Windows XP Embedded

Windows Embedded CE6.0

Windows 7 32-bit pro for Embedded
Windows Embedded standard 7 32-bit
(Win 7 32-bit support 3D Graphic function)

Operacni systém je nutné objednat zvlast. Operacni systém je doddvan na SD
karté 8 GB (WIN XP) nebo 16 GB (WIN 7+).

Informace k

objednavce Pro objednavku prosim specifikujte:
. . - Runtime
SATA HDD/ Volitelné 1/0 operacni

typ PC SSD disk ort systém RCware
porty Y SoftPLC

vychozi IPCO7 117T - - - -

vychozi IPCO8 117T - - - -

vychozi IPC12 117T - - - -

vychozi IPC15 117T - - - -

Pfiklad objednavky oproti standardu:

IPC 15 118T, 40GB SSD SATA, 2x RS-232 DB-9, WinE, RC-SoftPLC Runtime
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Rozméry IPC07 1177
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IPC12 1177
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Rozmeéry jsou uvedeny v mm.
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Otvor ve dvefich
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£92.00

Otvor ve dvefich
rozvadéce
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Upozornéni Pfistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, ktera napaji systémové hodiny a zalohuje ¢ast paméti.
Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
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Zmény ve 11/2016 — Aktualizace technickych parametrd.
verzich
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