domat

control system

UI0xx

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Komunikativni pokojové ovladace
a cidla

Rada Ul... (BL) predstavuje univerzalni komunikativni pokojové ovladace a &idla
pro fizeni topeni, vzduchotechniky a klimatizace a regulatori jednotlivych
mistnosti. Pfistroje mohou byt diky otevienému protokolu Modbus RTU pouzity
v libovolném otevieném Fidicim systému. Oproti plivodni fadé UlOxx tyto typy
navic disponuji variantné modrym podsvicenim displeje a knofliku, pfesnéjSimi
Cidly teploty a vihkosti.

Dle vyhotoveni obsahuji jednotlivé verze jednotky displej, podsviceni, otocny
knoflik, RTC a 10 viz. tabulka typi niZe.

VSechny verze pokojovych ovlada¢l nové obsahuji méreni relativni vihkosti.
Timto byly fady Ul04x, Ul06x a UI08x nahrazeny.

= systémy sfancoily, konvektory, podlahovym vytapénim a radiatory,
vzduchotechniky, klimatiza¢ni jednotky a topné systémy

= Ffizeni kotll, TUV, ekvitermnich okruhd, méfFeni a regulace teplot
v mistnostech obecné

=  monitorovani a zaznam teplot a vlhkosti vzduchu v interiérech

Ovladace snimaji teplotu, ptip. relativni vihkost v mistnosti, korekci teploty oto¢nym
knoflikem a poZadovany provozni stav, ktery se nastavuje stiskem tlacitka nebo v menu.
V konfigurovatelném menu je mozné zobrazit a nastavit zakladni hodnoty:

— teplotu, korekci pozadované hodnoty

— vlhkost (méfit pouze u ovladacl, které obsahuiji ¢idlo vlhkosti)
— (as (pouze zobrazit u ovladacli s hodinami RTC)

— zakladni poZzadovanou teplotu pro den

— zakladni poZadovanou teplotu pro noc

— venkovni teplotu pro start topeni

—  teplotu TUV

—  typ topné kfivky (1...4)
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provozni méd (rezidenéni se stavy Den, Noc, Casovy program, Vypnuto, nebo
hotelovy se stavy Komfort, Pokles, Party, Vypnuto)

stupen ventilatoru (Auto, Vypnuto, St.1, St 2, St. 3)

mad klimatizace (Auto, Topeni, Chlazeni, Vypnuto, Pouze ventilator)

nastaveni tydenniho ¢asového programu: 7 dni, az 6 udalosti denné

dalSich az 5 libovolnych velicin podle potfeby, v profilu kazdé z nich se nastavi
max. a min. hodnota, krok pro zménu, pocet desetinnych mist a libovolna
kombinace symbol( z displeje.

Dale je mozné pomoci komunikace Modbus aktivovat libovolny symbol na displeji.

Otocny ovladac s nekoneénym kodérem ma tfi zakladni funkce:

instant edit (otaceni knofliku) — zména jedné preddefinované spojité hodnoty,
obvykle korekce poZzadované teploty v mistnosti

quick edit (kratky stisk knofliku) — zména preddefinovaného stavu, napf.
Pfitomnost (Komfort / Pokles / Vypnuto), Klimatizace (Auto / Topeni / Chlazeni
/ Jen ventilator / Vypnuto) atd.

long push (dlouhy stisk) — pfechod do menu, kde se ota¢enim vybira hodnota,
kterou chceme ménit, kratkym stiskem se vybér potvrdi a ota¢enim se hodnota
méni.

Po nastavitelném casu neaktivity se displej vraci do zakladniho stavu, kdy se na ném
stfidavé zobrazuji vybrané veliciny (napt. aktualni teplota a vihkost).

Funkce Rada UIOxxBL disponuje funkci modrého podsviceni displeje a otoéného knofliku. Je
podsviceni mozné nastavit rlznou Uroven jasu 0-100% zvlast pro displej a knoflik. PFi akci
provedené knoflikem se aktivuje funkce dosvitu, kterd rozsviti displej a knoflik na
definovany c¢as. VSechny funkce podsviceni je zarovenn moZné nastavovat pfimo
z nadrazeného systému.
Pozadované funkce se konfiguruji pfes rozhrani RS485 pomoci programu ModComTool,
ktery je volné ke stazeni na strankach http://domat-int.com/ke-stazeni/software.
Jako rozhrani mezi pocitacem a sbérnici RS485 pouZijte pfevodnik USB/485, typ M080,
prevodnik R$232/RS485, typ R012, nebo jakykoli pfevodnik na RS485.
Technické Napajeni 24V st +/- 20%, 1W
udaje
Rozsah méreni teploty -20.. 70 °C s pfesnosti £1 °C
Rozsah méreni vlhkosti digitalni ¢idlo 10 + 90 %rH s presnosti +3%
Kryti IP20 (ESN EN 60529)
Vstupy (u vybranych typt) 2x pro bezpotencialové kontakty, 24 V st, 5 mA
Vystupy (u vybranych typt) 1x - 2x solid state relé se spindnim v nule pro stfidavou
zatéz, 24 V st, maximalni spinany proud 0,4 A, AC1,
vSeobecné pouZiti, neinduktivni zatéz dle CSN EN
60947-4-1, galvanicka izolace 1,5 kV
Nastaveni poZzadované hodnoty podle konfigurace, +/- 10 az +/- 1 K
Komunikace RS485 - Modbus RTU, slave
rychlost nastavitelna 1200 ... 115200 bps, parita a bity
jsou nastavitelné pres konfiguracni SW
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Displej
Svorky
Kryt
Hmotnost
Rozméry

Provozni podminky

Skladovaci podminky

Shoda se standardy

Ceska legislativa

EU legislativa

Svorky
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vychozi 9600/ N/8/1

linka je galvanicky oddélend 1 kV (s vyjimkou UI010 a
UI010BL)

LCD 60 x 60 mm, sada symbol( viz vyse
doporuceny prlifez vodice 0,14 — 1,5 mm?

ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné

0,13 kg
90 x 115 x 30 mm, viz nize

CSN EN 60721-3-3 Klimaticka t¥ida 3K5 (-5 a7 +45 °C;
5 % az 95 % relativni nekondenzujici vihkosti).

CSN EN 60721-3-1 Klimaticka tfida 1K3 (-5 az +45 °C;
5 % az 95 % relativni nekondenzujici vihkosti).

EMC EN 61000-6-2 ed.3:2005, EN 55022 ed.3:2010
(prmyslové prostredi)

elektrickd bezpecnost EN 60950-1 ed.2:2006 +
A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2014 +
Opr.1:2012

omezovani nebezpeénych latek EN 50581:2012
NV ¢&. 118/2016 Sb., technické pozadavky na elektricka
zarizeni nizkého napéti

NV ¢ 117/2016 Sb, technické pozadavky na vyrobky z
hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

NV €. 481/2012 Sbh., o omezeni pouzivani nékterych
nebezpectnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich

Council Directive 2014/35/EC, The Low Voltage
Directive (LVD)

Council  Directive 2014/30/EC, Electromagnetic
Compatibility (EMC) Directive

Council Directive 2011/65/EC, RoHS2 Directive

Pohled na svorky je zeshora do dna
svorkami.

se

Vodice vychazeji smérem do stfedu krabicky,
aby mohly byt ve svazku protazeny otvorem

uprostred dna.
UI010(BL), UIOx1(BL)

1: NC nezapojeno

2:NC nezapojeno

3:K-  komunikace RS485 -

4: K+  komunikace RS485 +
5:G0 napajeni —vztazny bod
6: GO napajeni —vztazny bod
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http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf

7:G napajeni

8: - konektor neosazen

9:-- konektor neosazen

UI0x2(BL)

1:DI1  binarnivstup 1

2:DI2  bindrni vstup 2

3: D01 wvystup 1, 24V st proti GO
4:NC nezapojen

5.G0 napajeni, vystup —vztazny bod
6: GO napajeni, vystup —vztazny bod
7:G napdjeni

00

: K- komunikace RS485 -
:K+ komunikace RS485 +

Xo)

U1020(BL), UIOx5(BL)

1: DI1  binarni vstup 1

2:DI2  binarni vstup 2

3: D01 wvystup 1, 24V st proti GO

4: D02 vystup 2,24V st proti GO

5:G0 napajeni, vstupy a vystupy — vztazny
bod

6: GO napajeni, vstupy a vystupy — vztazny
bod

7:G napdjeni

8: K- komunikace RS485 -
9: K+ komunikace RS485 +

Tabulka typa

Typ LCD Podsviceni Knoflik DI DO t rH Hodiny
uiolo v v - - v v

Ul010BL v v v - - v v

ulo1r v 4 - - v v

Ul011BL v v v - - v v

uio12 v v 2 1 v v v
ulo12BL v v v 2 1 v v v
ulo2o v v 2 2 v v v
Ul020BL v v v 2 2 v v o
ulos1 v - - v v
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Montaz

Demontaz

Ul051BL v v - - v v

ulos2 v 2 1 v v v
Ul052BL v v 2 1 v v v
uloss v 2 2 v v v
UI055BL v v 2 2 v v v
ui071 - - v 7

ul072 2 1 v v v
ul075 2 2 v v v

Varianty bez knoflik( se pouZivaji jako indikacni prvky, s moznosti dalkové fidit vystupy
a snimat stavy vstupU. Pripadna procesni logika (spinani vystup( od prekroceni teplot,
vlhkosti atd.) musi byt implementovana v nadrazeném systému.

Ovladace jsou uréeny pro provoz v béiném, chemicky neagresivnim prostredi.
NevyZaduji udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupné pro
ovladani a kde spravné méfi parametry v mistnosti, tedy asi ve vySce 150 cm, na stinné
strané, mimo prlvan a vliv zdrojl tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladnicka, el.
spotrebice). Skladaji se ze dvou Casti: dna se svorkami a krytu s ploSnym spojem a
ovladacim panelem. Upevriuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod omitku o
prdméru 50 mm nebo na sténu. Ve dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni
kabelu. Pfi montazi se doporucuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit aZ
po skonceni stavebnich praci, kdy jiZ nehrozi jeho poSkozeni.

Utésnéte instalacni krabice, aby cidlo nebylo ovliviiovano vzduchem zinstalacnich
trubek. P¥i montaZi na chladné stény pouZijte izolaéni podlozku. Cidlo nesmi byt
vystaveno slunecnimu zafeni nebo jinému zdroji tepla.

min. 50 cm  min. 50 cm 7 7 VR4
— 4 rrs
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PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zaroven opatrné o nékolik milimetr(
povytahnéte pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou ¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pinli v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni i spodni ¢asti.

domat UIOxx
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Rozméry

Displej

DIP prepinace
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Pomoci zapisu do modbusovych registru je
mozné nastavovat kompletni sadu symbold
svyjimkou sedmi segmentovek, textd
»Error“ a , Setting” a symbol( °C, °F, % a rH.
Popis registrl viz samostatny dokument
Ovladace Ul... — Popis komunikace. Praci
s programem ModComTool a popis funkci
ovladace najdete v pfirucce. Konfigurace
pokojovych ovladacl — UZivatelska pfirucka.

Sada symbold na LCD displeji viz obr.
Zadni ¢ast plosného spoje

BUS END: v poloze ON ukoncuje sbérnici
(pokud je regulator posledni na sbérnici)

USR: nevyufito, rezerva

INIT: pokud je ON pfi zapnuti, nastavuje
regulator na vychozi komunikaéni
parametry: adresa 1, pfenosova rychlost
9600 bps.

Dalsi funkce prepinace INIT je uvedeni
EEPROM do tovarniho nastaveni. Pfi
inicializaci postupujte takto:

— pfipojte pristroj po sbérnici RS485 k PC
s konfigura¢nim programem ModComTool

10/2017 Technické zmény vyhrazeny.

domat UlOxx



— nastavte INIT na ON

— pfipojte napajeni (poutzijte jen ¢erny
konektor vyjmuty ze dna regulatoru)

— vyhledejte regulator v programu (funkce
Scan)

— nastavte INIT na OFF

—v programu ModComTool rozkliknéte
reguldtor

— kliknéte na tlacitko Init v programu
—vypnéte a zapnéte napajeni.

Upozornéni PFistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zalohuje ¢3ast
paméti. Po skonéeni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.

Bezpecnostni Ptistroj je urcen pro fizeni a monitoring systém( vétrani, vytapéni a klimatizace. Nesmi

upozornéni byt pouZit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo smrti, jako bezpecnostni
prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mlze vést ke skodam na majetku, zdravi Ci
Zivotnim prostredi. Rizika spojend s provozovanim pfistroje musi byt posouzena v
kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoZ je pfistroj
soucasti.
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Zmény ve 01/2017 — Prvni verze katalogového listu.

verzich 03/2017 — Ptidany informace o spravné montazi.
07/2017 — Rozsiteno o nepodsvicené typy — souhrnny KL
10/2017 — Pridana kapitola Bezpecnostni upozornéni

10/2017 Technické zmény vyhrazeny. domat UIOxx



