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Shrnuti

Pouziti

Funkce

Kompaktni 1/0 modul

Univerzalni kompaktni modul vstupi a vystupd RMIO je mikroprocesorem fizeny,
komunikativni modul se skladbou vstupli a vystupti optimalizovanou pro fizeni
fancoilli a malych VZT jednotek.

e Kompaktni 1/0 modul pro fizeni napf. malych vyménikovych stanic,
fancoilli a technologie v mistnosti (IRC), dopliiujici a rozsifujici modul
pro vétsi systémy, sbér dat a Fizeni procesa.

RMIO je modul, ktery obsahuje vstupy i vystupy (4x analogovy vstup, 2x analogovy
vystup, 4x digitalni vstup, 7x digitalni vystup). Komunikace probihd po sbérnici
RS485. Komunikacni protokol Modbus RTU umoznuje hladkou integraci do fady
fidicich a regulacnich systém(. Modul RMIO je modernéjsi ndhradou modulu MMIO.

Komunikaéni obvody jsou chranény proti prepéti a galvanicky oddéleny od
elektroniky modulu. Pokud modul ukon¢uje komunikacni sbérnici, tj. je prvni nebo
posledni v fadé, prepinatem BUS END se pfipoji ukoncovaci odpor 120 Q a tak se
sbérnice impedancné prizpUsobi. Indikaéni LED diody signalizuji pfitomnost
napajeciho napéti a komunikaci.

Pro ptipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky.
MontaZ modulu se provadi naklapnutim na DIN liStu.

Priklady zapojeni: viz domat — Aplikacéni a projekcni prirucka.

Nastaveni modulu je zadlohovano v paméti EEPROM.

domat RMIO

10/2018 Technické zmény vyhrazeny. www.domat.cz 1



Technické udaje

Napdjeni

Spotreba

Komunikace

Galvanicka izolace

Max. délka sbérnice

Max. pocet modulll na sbérnici

Analogové vstupy

Analogové vystupy

Digitalni vstupy

Digitalni vystupy

Software pro konfiguraci a ovladani

Kryt

Svorky

Doporuceny prarez vodic
Kryti

Rozméry

Provozni podminky

Shoda se standardy

24V ss/st +20%

7W

Modbus RTU RS485, 1200 ... 115200 bit/s

1kv

1200 m

256

2x analogovy vstup (Al1, Al2): 0-10 V ss, 0-20 mA ss, Pt1000,
0-1600 Q, 0-5000 Q; rozliseni 16 bitl, presnost 0,25 %

Pro méreni proudu 0-20 mA je nutné pripojit externi
odpor 125 Q!

2x analogovy vstup (Al3, Al4): Pt1000, 0-1600 Q, 0-5000 Q;
rozliSeni 16 bitd, presnost 0,25 %

2x analogovy vystup 0-10 V ss

(max. 10 mA, zkratuvzdorny, zkratovy proud 50 mA, 8 bit A/D
prevodnik)

4x digitalni vstupy 24 V ss/st,

vstupni proud 4 mA, galvanicka izolace 1,5 KV

5x digitalni vystup, relé SPST 5 A (AC1, vSeobecné pouZiti,
neinduktivni zaté? podle CSN EN 60947-4-1 ed. 3),
250 Vst/30V ss

2x solid state relé se spinanim v nule pro stfidavou nebo
stejnosmérnou zatéz, 24 V ss/st, maximalni spinany proud 0,4 A
ModComTool 4.2.4.6 nebo vyssi pro nastaveni parametrd
Merbon IDE, SoftPLC IDE — preddefinovana Modbus zafizeni
Jakékoliv zafizeni Modbus RTU master

polykarbonatova krabice (certifikace UL94V0)

elbox 6U

Napajeni, sbérnice a DO1 — DO5 Sroubovaci M3, pro Al, AO, Dl a
DO6,7 Sroubovaci M2

0,14-1,5 mm2

IP20 (ESN EN 60529)

105 (d) x 98 (3) x 64 (V) mm

Vnéjsi vlivy: -5 —45 °C; 5—-95 % relativni vihkost; prostfedi bez

agresivnich latek, kondenzujicich par a mlhy (dle SN EN
60721-3-3 klimaticka tfida 3K5)

Skladovani: -5 —45 °C; 5 — 95 % relativni vlhkost; prostfedi bez
agresivnich latek, kondenzujicich par a mlhy (dle SN EN
60721-3-1 klimaticka tfida 1K3)

EMC EN 61000-6-2 ed.3:2005, EN 61000-6-4 ed.2:2006 +
A1:2010 (pramyslové prostredi)

elektrickd bezpecnost EN 60950-1 ed.2:2006 + A11:2009 +
A12:2011 + A1:2010 + A2:2014 + Opr.1:2012 + 71:2016

Omezovani nebezpecnych latek EN 50581:2012
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Svorky
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port COM1 — sériova linka RS485, svorka K+
port COM1 — sériova linka RS485, svorka K-
G napdjeni

GO napajeni

volitelné propojeni na stinéni

analogovy vstup 1... 4

spolecna svorka pro analogové vstupy
analogovy vystup 1, 2

spolecna svorka pro analogové vystupy
digitalni vystup 1... 7

spolecna svorka pro digitdlni vystupy 1 ... 3
svorky pro digitalni vystupy 4a 5

spolecna svorka pro digitdlni vystupy 6 a 7
digitdlnivstup 1... 4

spolecné svorky pro digitdlni vstupy

INIT

oranzova LED — systémovy cyklus (OK: LED blika v intervalu
1sON, 1s OFF; CHYBA: jiny vzor blikani LED, LED trvale sviti

nebo nesviti)

cervena LED — RS485 vysilani COM1 (blika: pti vysilani dat;

vyp: bez pfenosu dat)

zelena LED — napdjeni (zap: napdjeni je OK; vyp: napdjeni

neni zapojeno, je slaby zdroj, doslo k poruse zdroje, ...)

SW — pokud jsou vsechny prepinace v poloze OFF, adresa se

bere dle nastaveni modbus reg. 4 LSB
USER — adresa se voli nastavenim prepinacl
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INIT — pokud jsou vSechny prepinace pfi startu v poloze ON,
konfiguraéni parametry se nastavi na vychozi hodnoty.
DIP 8 = bit 0; vaha bitl narlista zprava doleva, viz nize

BUS END DIP prepina¢ pro ukoncéeni sbérnice RS485 je umistén
u konektoru RS485; v poloze ON = ukonceni sbérnice (120R);
prvni a posledni modul na sbérnici maji mit ukonceni sbérnice

zapnuto
Zapojeni RS485 — G
RS485 + GO
TE
Analogové vstupy All a Al2 maji nastavitelné rozsahy pomoci jumperd, které se
nachazeji na vnitini strané svorek analogovych vstupu. Vstupy Al3 a Al4 maji rozsah
pevné nastaven (R, temp):
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Adresovani

Instalace

Nastaveni rozsahu pro analogové vstupy All, Al2:
Rozsah All Al2

veme  EE[E) EE
o.a0v  [e)EE [+ )EE

0.20mA (= wjjw x| [x u][x u]
Modbusova adresa se nastavuje dvéma zpUsoby:

- hardwarové pomoci fady DIP prepinacll. Pfepinace zvétsuji bitovou vahu
zprava doleva, viz obr. s pfikladem, kde je nastavena adresa 21 kombinaci
prepinacd 4, 6 a 8 s vahami 16, 4 a 1.

Platny nastavitelny rozsah adres je 1 aZz 254. Nastaveni 0 (vSechny prepinace
VYP) znamena prevzeti softwarové adresy podle nastaveni v Modbusové
tabulce. Nastaveni 255 (vSechny prepinace ZAP) znamena INIT mdd, adresa
je 1 a ostatni komunikacni parametry jsou nastaveny na vychozi hodnoty N,
8, 1, viz obr. nize.

Zmény se projevi aZ po vypnuti a zapnuti modulu.

0 = SW addr.

255 = INIT:
addr. =1
9600 bps, N, 8, 1

- softwarové programem ModComTool, ktery je ke stazeni na www.domat.cz.
Vychozi adresa (nastaveni z vyroby) je 1, vychozi komunikaéni parametry
jsou 9600, 8, N, 1. Paritu a pocet stopbitll je moZno nastavit
v Modbus registru 1005 LSB.

Pro uplatnéni softwarové adresy musi byt hardwarovy adresovaci prepinac
nastaven na 0.
Zmény se projevi az po vypnuti a zapnuti modulu.

Modul RMIO se montuje na standardni DIN liStu nacvaknutim.

Z listy se modul sejme nasledujicim zplsobem: Nejprve je potfeba vsadit Sroubovak
do plastového oka ve stfedu spodni ¢asti modulu (1). Poté se Sroubovakem zapaci
smérem k modulu (2). Poté Ize modul snadno sejmout vyklopenim z DIN liSty smérem
nahoru (3).
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Rozméry

Bezpecnostni
upozornéni
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1,3 102,9 1,3
105,6

Rozmeéry jsou uvedeny v mm.

Ptistroj je urcen pro fizeni a monitoring systéma vétrani, vytapéni a klimatizace. Nesmi
byt pouZit pro ochranu osob pfed zdravotnimi riziky nebo smrti, jako bezpecnostni
prvek, nebo v aplikacich, kde selhdni mlze vést ke Skodam na majetku, zdravi Ci
Zivotnim prostredi. Rizika spojena s provozovadnim pfistroje musi byt posouzena v
kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoZ je pfistroj
soucasti.
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Zmény ve 04/2018 — Prvni verze katalogového listu.
verzich 05/2018 — Pridany rozsahy analogovych vstupt v ¢éasti Zapojeni.
10/2018 — Oprava schématu zapojeni, oprava popisu svorek.
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