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Pouziti

Funkce

Rozsah méreni

Autokalibrace
COs

Montaz

Pokojové ¢€idlo teploty a CO,

- <

Pokojové cidlo teploty a CO, obsahuje prvek pro snimani teploty a NDIR ¢idlo
CO, pro snimani obsahu oxidu uhli¢itého v mistnostech s proménlivym obsa-
zenim osobami. Vystupni signaly jsou na spojitych vystupech 2x 0..10 V ss.

= Vzduchotechniky a klimatiza¢ni jednotky v mistnostech s proménnym
zatizenim - Skoly, divadla, poslucharny atd.

* Monitorovani a zaznam teploty a CO- v interiérech

Tento katalogovy list se vztahuje na zafizeni do S/N: 182395 v¢.

Teplota je méfena internim teplotnim ¢idlem, jehoz signal je zpracovan v mikropro-
cesoru a pfeveden na vystupni analogovy signal. Hodnota CO:2 je méfena modulem
NDIR, jehoz digitalni signal je rovnéz pfeveden na analogovy vystup.

Rozsah mérenych teplot integrovaného ¢idla je 0 az +50 °C. Hodnota odpovida 0..10 V,
signal je na svorce AO1. Rozsah méreni CO; je 0...2000 nebo 0...5000 ppm podle nasta-
veni pfepinate SW1, hodnota je k dispozici v podobé spojitého signalu 0..10 V na vy-
stupu AO2.

Vlivem otfest pfi pfepravé a starnuti miize dojit ke sniZeni presnosti gidla CO,. Cidlo
béhem provozu neustale sleduje minimalni namér a predpoklada, ze alespon 1x za 8 dni
dojde k poklesu urovné CO; na koncentraci venkovniho vzduchu (400 ppm). Nejmensi
namérené hodnoté je pak pfifazena koncentrace 400 ppm. Autokalibracni algoritmus ne-
funguje v pfipadé, Zze mistnost je obsazena nepfetrzité, resp. k poklesu koncentrace ne-
dochazi (napf. skleniky). V tomto pfipadé je mozné funkci pomoci DIP switche SW2 vy-
pnout. Ve vychozim nastaveni je autokalibrace zapnuta.

Cidla jsou uréena pro provoz v bézném, chemicky neagresivnim prostfedi. Nevyzaduiji
udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupna a kde spravné
meéfi parametry v mistnosti, tedy asi ve vySce 150 cm, na stinné strané&, mimo priivan a
vliv zdroja tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladni¢ka, el. spotfebice). Skladaji se ze
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Demontaz

Technické udaje

Prepinace

dvou ¢asti: dna se svorkami a krytu s ploSnym spojem a ovladacim panelem. Upeviiuji
se pomoci 2 nebo 4 Sroubll na krabici pod omitku o prdméru 50 mm nebo na sténu. Ve
dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni kabelu. Pfi montazi se doporucuje insta-
lovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit az po skonceni stavebnich praci, kdy jiz
nehrozi jeho poskozeni.

Pfi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte boc¢nice dna a zaroven opatrné povytahnéte levou €ast krytu se sed-
mipolovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamuijte kryt pfiliS do strany, mohlo by dojit k poSkozeni pind v konektoru krytu! Za-
mecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni &i spodni €asti.

Napajeni 24 V st +/- 10% nebo 16...35 V ss
Spotfeba max. 3000 mVA
Rozsah méfeni teploty 0..50°C,+05°C

0 ... 2000 ppm SW1 OFF (vychozi stav),

Rozsah méreni CO; 0 ... 5000 ppm SW1 ON

Metoda méfeni CO; NDIR (Non-dispersive Infra Red)

Pfesnost méfeni CO; + 30 ppm £ 5 % méfené hodnoty

Reakéni doba méreni CO, (90 %) 60 s

Autokalibrace ¢idla CO, volitelné, vychozi stav zapnuto (SW2 ON)
Kryti IP20

Vystup 2x0...10 V ss

Max. vystupni proud 2x 10 mA (pfi zatézi 1 kOhm),

Proud nakratko 20 mA, vystupy odolné proti trvalému zkratu
Rozliseni 12bit D/A pfevodnik

Svorky $roubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?
Kryt ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné
Hmotnost 0,15 kg

Rozméry viz nize

Shoda c €

0..10 Vvt d Zadni &dst plosného spoje
Go ® Swi1 ON rozsah CO, 0...5000 ppm
SW1 SW2 0..10VCO, ® OFF rozsah COz2 0...2000 ppm (vychozi stav)
o N/A ° .
SW2 ON autokalibrace zapnuta (vychozi stav)
12 Go ® OFF autokalibrace vypnuta
° GO °
° G °
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Svorky

Souvisejici

produkty

Rozmeéry

Pohled na svorky je zeshora do dna se svorkami.

Vodic¢e vychazeji smérem do stfedu krabicky, aby mohly byt ve svazku protazeny otvorem
uprostied dna.
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vystup teplota 0...10V proti GO
napajeni (-), vztazny bod vystupl
vystup CO; 0...10V proti GO
nepouZzita

napajeni (-), vztazny bod vystupl
napajeni (-), vztazny bod vystupd

napéjeni (+)

prostorové Cidlo teploty Pt1000

d

SISINISISISY

b © 6 6 0 O

komunikativni pokojové ovladace s €idlem t, rH, CO,
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