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Cidlo tlaku a diferenéniho tlaku pro méfeni pretlaku, podtlaku a rozdilu tlaku
vzduchu a dalSich neagresivnich a nehoflavych plynt. Piezorezistivni méfici prvek
zarucuje vysokou spolehlivost a presnost.

e Technologie Ccistych prostor, medicina, filtracni technologie, VZT
jednotky, kuchyriské technologie, sledovani filtrG, regulace
frekvencnich ménica atd.

Pruznd membrana prenasi rozdil tlakl vzduchu na méfici prvek, jehoZ signal je
elektronicky vyhodnocovén a ptiveden na svorky.
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Technické udaje

Napdjeni

Rozsah

PFikon
Vystupni signal
Pfipojeni
Teplota média

Pfipojeni média

Médium

Pfesnost

Linearita

Hystereze

Teplotni drift

Nulovy bod - offset
Max. pretlak a podtlak
Filtrovani signalu

Kryt

Elektrické pfipojeni

Vlhkost okolniho vzduchu

Kryti
Ttida ochrany

Ptislusenstvi (je soucasti
dodavky)

Prislusenstvi (volitelné)

24V (+/- 20 %) st a 15...36 V (+/- 10 %) ss pf¥i vystupu 0..10V
15..36 V (+/- 10 %) ss pfi vystupu 4..20 mA

viz tabulka

<1VA(24Vss), <2 VA (24V st)

0..10V nebo 4..20 mA

préichodka M16, $roubové svorky, vodice 0,14 ... 1,5 mm?
0..50°C

4 /6 x 11mm (vniténi pramér hadicky 4..6 mm)

vzduch a neagresivni a nehoilavé plyny
+ 3 % z rozsahu pfi 20 °C
<*1%zrozsahu

0,3 % méficiho rozsahu

+0,1%/°C

+10 % z rozsahu

max. 5x rozsah

pfepinatelné 1s/10s

polyamid s 30% sklenénych vlaken, RAL 9010;
72 x 64 x 37,8 mm (bez displeje);
72 x 64 x 43,3 mm (s displejem)

Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?2

< 95 %, nekondenzujici

IP65 (dle EN 60730)

11 (dle EN 60529)

ASD-06, pfipojovaci souprava, kterd obsahuje:
2 ptimé plastové prichodky

2m PVC hadice
4 Srouby

ASD-07, pripojovaci priichodky
2 plastové prichodky, do uhlu 90°

DAL-1, tlakovy odvod pro instalace do stropu nebo zdi
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Typy cidel Typ Mérici rozsahy (nastavitelné) | Vystup

DFO010-U -100...100 Pa 0..10V
-300...300 Pa
-500...500 Pa
-1000...1000 Pa

DFO050-U -1000...1000 Pa 0..10V

-2000...2000 Pa
-3000...3000 Pa
-5000...5000 Pa

DFO10-I -100...100 Pa 4..20 mA
-300...300 Pa
-500...500 Pa
-1000...1000 Pa

DFO50-I -1000...1000 Pa 4..20 mA

-2000...2000 Pa
-3000...3000 Pa
-5000...5000 Pa

Volitelné Ize objednat variantu s displejem.

Svorky
w " LED
[~ min. max. | Tlagitko
| ( !i!!!” ‘. automatické nulovani
e, .-"r .-'"\-\, l-"'\-
| 9| 123458 E
Offset icke
| E DlF‘ L. EUJIED m.at[cke "Efj} Offset - korekce
| prepinac  nbievan - cca. + 10% rozsahu
| Zastréka na | Offset
Idmmm
] - Zastrcka na displej
| NININ [ kontakt na pravé
| 11213 e | ztrané
DF...U DF...1
1 Napajeni 24V ss/ st 1 Napajeni 24V ss
2 Vystup 0..10 V, tlak v Pa 2 Vystup 4...20 mA, tlak v Pa
3 GND - spole¢na zem 3 GND - spole¢na zem
Typ Méfrici rozsahy (nastavitelné) DIP switche
laZ2
DFO010 -100...100 Pa OFF OFF
-300...300 Pa ON OFF
-500...500 Pa OFF ON
-1000...1000 Pa ON ON
DF050 -1000...1000 Pa OFF OFF
-2000...2000 Pa ON OFF
-3000...3000 Pa OFF ON
-5000...5000 Pa ON ON
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Rozméry

DIP switch 3: méfici rozsah

OFF
ON

0...+ rozsah

—rozsah...+ rozsah

DIP switch 4: charakteristika

OFF
ON

linearni

druha odmocnina

DIP switch 5: filtrace signalu

OFF
ON

DIP switch 6: nepouzit

10s
1s

Tlakové vstupy jsou oznaceny takto:
P1 (+) wvyssitlak

P2 (-)

nizsi tlak

€s

MI16x1.5

107

Rozmeéry jsou uvedené v mm.
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Prislusenstvi
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Rozmeéry jsou uvedené v mm.
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(A) (B) (C)
A podtlak, P1 (+) je v atmosfére, P2 (-) je v kanalu
B na filtru, rekuperatoru atd.
C na ventilatoru
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Zmény ve 05/2016 — Novy designe a rozméry cidla.
verzich
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