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Technické udaje

Modul pro méreni stringovych proud

M580 je mikroprocesorovy modul pro méreni 8 stejnosmérnych stringli az po
100 A, s volitelnym internim €idlem teploty. Komunikuje po opticky oddélené
sbérnici RS485 po protokolu Modbus RTU a snadno se integruje do fady mo-
nitorovacich a fidicich systémii.

= Méreni stringovych proudt a detekce poruch u fotovoltaickych elektra-
ren

Modul pouziva pro méfeni proudu bezkontaktni Hallovy sondy. Analogové signaly
jsou pfivadény na A/D pfevodnik, ktery signaly pfevede na data. Hodnoty jsou pfe-
pocitany a k dispozici na komunikacni sbérnici RS485, po nizZ je dotazuje Modbus
master.

Pro napajeni a komunikaci jsou pouzity odnimatelné konektory. Stejnosmérné strin-
gové vodice se provlékaji sondami a pfivedou na spole¢nou silovou sbérnici.

Komunikacni obvody jsou chranény proti pfepéti. Pokud modul ukoncuje komuni-
kacni sbérnici, tedy je prvni nebo posledni, shérnice se ukonéuje pomoci odporu
120 Q pfepnutim pfepinadt BUS END. Cervena LED indikuje odchozi komunikaci
(TX), zelena LED napajeni.

V8echna nastaveni (adresa, rychlost...) jsou ulozena v paméti EEPROM. Modul je
vybaven watchdogem. Adresa a dalSi parametry se nastavuji programem domat.exe,
ktery je zdarma ke stazeni na www.rcware.eu), nebo pfimym zapisem do modbuso-
vych registrd. Modbusova tabulka je ve zvlastnim dokumentu.

Napajeni 160...240 V st
Spotieba max. 7 VA
Rozsah mérfeni teploty (osazuje se -20 +70°C
na pozadani)
Komunikace RS485 opticky oddélena, 1200 ... 115200 bit/s
Protokol Modbus RTU
Max. délka sbérnice 1200 m
Max. pocet modull na sbérnici 250
Pocet ss méficich vstupl 8
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Svorky

F 0,315A/250V

Sondy pro méfeni proudu Hallovy sondy

Max. méfeny proud +/- 100 A

Presnost +/- 1 % pfi 100 A

Linearita +-1%

Izolace do 3000 V

Otvor @ 15 mm
Svorky Odnimatelné $roubové svorky, vodi¢ 0,14 — 1,5 mm?
Rozméry 240 (d) x 140 (8) x 48 (v), v€. drzaku na DIN listu

napajeni — neutralni vodic
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CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
BUS END spinaCe 1 a 2, v poloze ON ukon¢uji sbérnici RS485 (pouZijte, po-
kud modul je prvni nebo posledni na sbérnici)
INIT spinac 4: pokud je pfi pfipojeni napajeni v poloze ON, nastavuje

TXD (Cervena)
PWR (zelena)
ALARM (Zluta)
F

modbusovou adresu na 1, komunikaci na 9600, N, 8, 1 (vychozi pa-
rametry).

blika pfi vysilani dat (odpovéd na dotaz)

sviti: napajeni je v pofadku

sviti: vnitfni problém modulu

pojistka 0.315 A / 250 V — nahrazujte pouze stejnym typem.
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Montaz Modul instalujte na DIN listu v ss rozvadéci. Jeden z pola stringu se proviéka otvorem

v sondé&, druhy musi byt veden zvlast — viz obrazek.

Je mozni spoijit vice stringll dohromady a méfit je jednou sondou, coz sniZzuje pocet
méficich mist a tim i naklady. RozliSitelnost méfeni se ovSem snizuje a neni vzdy
mozné rozpoznat snizena vykonu stringu, ale jen Uplny vypadek. Podrobnosti po-
skytne dodavatel monitorovaciho softwaru.

Souvisejici produkty:

MO080 prevodnik USB/RS485 pro adresovani moduld

IPLC500 procesni stanice SoftPLC, 1x RS485, Ethernet

IPLC510 procesni stanice SoftPLC, 2x RS485, 2x RS232, Ethernet
RC-Vision vizualiza€ni software

01/2014 Technické zmény vyhrazeny.
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