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Kompaktni 1/0 modul MCIO2 je mikroprocesorem fizeny komunikativni modul se
skladbou I/0 optimalizovanou pro aplikace VVK a domovni techniky. Modul komunikuje
po sbérnici RS485 protokolem Modbus RTU a lIze jej snadno integrovat do fady fidicich
systémtu.

e Kompaktni I/O modul pro sbhér dat a Fizeni procesti

Modul MCIO2 je modul, ktery obsahuje vstupy i vystupy (8 Al, 6 AO, 8 DI, 8 DO).
Komunikace probiha po sbérnici RS485. Komunikacéni protokol Modbus RTU umoziuje
hladkou integraci do fady fidicich a regulacnich systému — popis registri je na pozadani k
dispozici.

Komunikaéni obvody jsou chranény proti prepéti. Pokud modul ukoncuje komunikaéni
sbérnici, tj. je prvni nebo posledni v fadé, DIP prepinaci 3 a 4 vpravo se pfipoji ukoncovaci
odpory 120 Q a tak se sbérnice impedanéné pfizplsobi.

Indikaéni LED diody signalizuji stavy digitalnich vstupl a vystupl (zelené), odchozi
komunikaci (TX, cervenad), systémovy cyklus modulu (RUN, Zlutd) a pfitomnost napajeciho
napéti (ON, zelena).

Modul se montuje naklapnutim na standardni DIN listu. Pro snadné sejmuti slouZi tahlo
na horni strané modulu, které uvolfiuje zaroven obé zapadky. Pomoci Sroubovaku posurnte
tahlo smérem od modulu (nahoru) a zdroven sejméte modul z listy.

Priklady zapojeni: viz domat — Aplikacéni a projekcni prirucka.

Napdjeni 18V +35Vss, 14V +24 Vst
Spotreba max. 7.2 VA
Pracovni teplota modulu 0 + 60°C, nekondenzujici
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Komunikace

RS485 - svorky K+, K-
Max. délka sbérnice

Max. pocet modulll na sbérnici

Analogové vstupy

Analogové vystupy

ZatiZeni analogovych vystupl

Digitalni vstupy

Digitalni vystupy

Rozméry

Shoda

RS485, 1200 ... 19200 bit/s

1200m
256 adres, pocet modull zavisi na poZadované dobé
odezvy a kom. rychlosti, pro aplikace VVK cca. 20 MCIO2

8x 0-10 V ss, Pt 1000, odpor 0..1600 Ohm, 0...5000 Ohm,
moznost pfipojeni odporu 125 Ohm pro méfeni proudd
0(4)...20 mA rozliseni 16 bit

(Ostatni rozsahy napf Pt100, Ni1000,... Ize prepocitat ze
vstupu pomoci preddefinované transformace v software
procesni stanice)

6x 0-10V ss

2x spolecna svorka AOGND
galvanicky oddélené 1 kv
rozliseni 10 bit

vystupni odpor < 16 Ohm

min. 10kQ2, max. proud 50mA,

vystupy jsou zkratuvzdorné — omezeni na 80 mA

8x 24V st/ss — je tfeba na né pfivést napéti, napf. ze svorek
1 a2, vstupni proud 4 mA

log.0...U<8Vss/st
log. 1...U>20V ss/st

6x relé, spinaci: 3A/250VAC, 3A/30VDC, 750VA, 90W
2x relé, prepinaci: 8A/250VAC, 8A/24VDC, 2000VA, 192W

217 x 115 x 40 mm (v¢. svorkovych blok)
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Pfepinace DIP switch vlevo:
Pti pouZiti analogovych vstupl All...4 jako 0(4)...20 mA je tfeba pfislusny switch 1...4
nastavit do polohy ON. Tim se pfipoji vnitfni odpor, ktery z napétového vstupu udéld
proudovy. Vnéjsi odpory tedy neni u téchto vstupl nutné pripojovat.
DIP prepinac vedle svorek K1+, K1-, tedy vpravo:
1 v poloze ON pred pfipojenim napajeni je INIT mdéd - modul se hldsi na adrese 1,
komunikacni rychlost 9600 bps
3, 4: v poloze ON ukonceni sbérnice zapnuto, OFF vypnuto
LED diody Stavy vstupl a vystupUl jsou indikovany zelenymi LED diodami na panelu modulu.
Stavové LED maji nasleduijici funkci:
LED barva vyznam
X cervena | blikd — modul vysila na sbérnici
RUN | Zluta blikd — modul pracuje spravné, sviti trvale nebo nesviti —
porucha
ON zelena sviti trvale — napajeni je OK, nesviti — bez napajeni
Adresovani Adresa Modbus se nastavuje pomoci programu ModComTool, ktery je volné ke staZeni na

Galvanické
oddéleni

strankach http://domat-int.com/ke-stazeni/software. Vychozi adresa je 1, vychozi
komunikacni parametry 9600, 8, N, 1.

Zemé analogovych vstup(l (AIGND), zemé analogovych vystup(i (AOGND), napdjeni (svorky
1a 2), digitalni vstupy a digitalni vystupy jsou vzajemné oddéleny. Toto opatifeni vyznamné
zvySuje elektromagnetickou kompatibilitu a brani poskozeni modulu prepétim.

Pfi trivodiCovém zapojeni aktivnich vystupnich periferii (ventill, klapek) definujte zem
napajeni (GO), napf. svorku 2, a propojte ji se svorkou AOGND analogovych vystupU.
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Kompatibilita
s modulem
MCIO

Pfi trivodiCovém zapojeni aktivnich vstupnich periferii (Cidel tlaku, vlhkosti, kvality
vzduchu atd.) definujte zem napajeni (G0), napf. svorku 2, a propojte ji se svorkou AIGND
analogového vstupu aktivniho ¢idla.

Digitalni vstupy (DI) jsou opticky oddéleny od ostatnich ¢asti modulu, maji vsak spolecnou
zem DGND.

Vsechny digitalni vystupy (DO) jsou reléové a tedy galvanicky oddélené jak od ostatnich
¢asti modulu, tak od sebe navzajem.

Komunikaéni ¢ast je zcela opticky oddélena od ostatnich ¢asti modulu.

Pro napajeni modulu i periferii je moZné poutzit stejny transformator.
Svorka TE muZe byt spojena s potencidlem zemé (PES, stinici svorka).

Pti zaméné starsiho typu MCIO modulem MCIO?2 je tfeba dbat téchto bodu:

- hardwarové signdly jsou 100% zpétné kompatibilni, s vyjimkou relé —3 A misto 5
A

- muUZe byt nutné propojit zemé AGND a AOGND, pokud jsou pouZzita aktivni c¢idla!

- MCIO2 je o asi 20 mm kratsi, svorky jsou umistény +/- 15...20 mm ve stejné pozici

- konektory je nutné poprepojovat, novy modul ma konektory smérujici vzhiru,
odolnéjsi proti samovolnému vytaZzeni

- pozor na polaritu komunikace, K+ je nyni vpravo

- novy modul obsahuje jeden AO navic

- je nutné upravit aplikacni software, protoze stary a novy modul maji rozdilné
Modbusové mapy! PouZivejte verzi IDE 0.9.10.0805 a novéjsi, ke stazeni na
http://domat-int.com/ke-stazeni/software.

Souvisejici M... I/0 moduly
produkty IPLC201,301 procesni stanice MiniPLC
IPCT.1 procesni stanice s dotykovym displejem
MO012 prevodnik RS485/RS232
ECIO2 kompaktni I/O modul s rozhranim Ethernet, Modbus
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Zmény ve 04/2015 — Uprava formulace definice analogovych vstupd, Gprava rozsahl méfeni
verzich odporu, doplnéni informace o transformacnich funkcich pro dal$i méfici prvky

08/2015 — Zména v parametrech napajeni.
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