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Souhrn

Aplikace

Funkce

Komunikativni regulator fancoilu

FC020 je komunikativni regulator fancoilu (az tfi stupné ventilatoru, ventily na topeni a chla-
zeni 0...10V nebo termické, analogové vstupy). Muze bud’ pracovat autonomné, nebo byt pfi-
pojen k primarni regulaci (MiniPLC nebo SoftPLC) nebo vizualiza¢nimu systému (RcWare Visi-
on nebo jiny systém pracujici jako Modbus master). Pro méreni teploty v mistnosti a ovladani
se pouziva analogovy pokojovy ovladac. Variantné Ize pouzit komunikativni ovlada¢ UC010.

] Regulace jednotlivych mistnosti s dvoutrubkovym nebo ¢tyitrubkovym fancoilem

Regulator ¢te hodnoty z analogového ovladace (Cidlo teploty Pt1000, potenciometr pro korekci
pozZadované hodnoty, prepinac stupnl ventilatoru) pro mistnosti, kde komunikativni ovladace
Ul... sdisplejem nejsou pouzitelné (napf. verejné prostory). Doporuceny typ je RTF-DP
s odporovym prepinaéem stupnd fancoilu, Ize ovsem pouzit libovolny pokojovy ovladac, splnuji-
ci nize popsané pozadavky.

Volitelné Ize pouzit komunikativni pokojovy ovlada¢ UC010, komunikujici po sbérnici RS485
(K2+, K2 -). Ovladac cte teplotu v mistnosti, korekci poZadované hodnoty a pozadovany provozni
stav, ktery se nastavuje kratkym stiskem ovladaciho knofliku nebo v menu ovladade. Rozsah
mérené teploty je -20 az +50 °C.

Mérené a zadané hodnoty jsou zpracovavany v regula¢nim algoritmu PI. Na vystupu jsou jednak
analogové signaly pro ventily 0..10 V, jednak signaly 24 V st PWM pro termické pohony ventilQ.

Regulatory pracuji v neagresivnim prostredi, Udrzba neni vyZadovana. Montuji se dvéma Srouby
na plochy povrch, napf. télo fancoilu nebo instalaéni desku. Drzaky Sroub( je mozné odmonto-
vat a na spodni ¢ast pristroje upevnit adaptér pro montaz na DIN liStu. Provedeni pro DIN listu
prosim specifikujte v objednavce.

Regulator obsahuje hodiny realného &asu s tydennim programem (az 6 udalosti denné). Casovy
program prepina mezi provoznimi stavy Komfort, Pokles a Vypnuto. Regulator ma digitalni vstu-
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Analogové vstupy

Analogové vystupy

Digitalni vstupy

py pro signal pfitomnosti (¢tecku karet, PIR ¢idlo atd.), pro okenni kontakt nebo ¢idlo rosného
bodu (prepinad do stavu Vypnuto), vstup pro signal change-over u dvoutrubkovych zapojeni a
vstup pro tladitko Party — prodlouZeni stavu Komfort. Smysl kontaktd (NO / NC) se voli
v parametrovacim programu. Ten je volné ke staZzeni na strdnkdch www.domat-int.com/ke-
stazeni/software

Regulator obsahuje ¢tyfti pasivni analogové vstupy:

e teplota v mistnosti (pro ¢idlo Pt1000)
e  korekce pozadované hodnoty (potenciometr 0...500 Ohm)

e prepindni otacek

— Auto: 500 Ohm nebo vice (tedy vstup rozpojen)

— Vypnuto: 100 Ohm nebo méné (tedy vstup zkratovan)
— Stupen 1: 180 Ohm

— Stupen 2: 270 Ohm

— Stupen 3: 390 Ohm

e pomocny (pro Cidlo Pt1000) — tato hodnota nema na regulaci vliv, je mozné ji Cist po
sbérnici a prendaset do fidiciho systému.

Pokud vstup pro korekci poZzadované hodnoty nema pfipojen potenciometr (resp. odpor je vyssi
nez 1500 Ohm), korekce ¢ini 0 K. V rozsahu 0...500 Ohm je mozné nastavit pozadovany rozsah
korekce teploty v konfiguracnim programu; vychozi hodnota je —3.5...+3.5 K.

Analogové vystupy poskytuji signal 0...10 V ss pro fizeni ventill pro ohfev a chlazeni pro 0...10V.
Zem je spolecnd se zemi 24 V st na vSech svorkach GO. Stejny fidici signal, prepocteny na pulsné
modulovany signal 24 V st PWM s optimalizaci pro termické ventily, je na svorkach DO1 a DO2.

Na regulatoru jsou 4 vstupy pro bezpotencialové kontakty s napétim 24 V st (je pouZito napajeci
napéti G — GO):

e signal pritomnosti — prepina mezi stavy Komfort (Den) a Pokles (Noc).

e okenni kontakt / &idlo rosného bodu — prepina do stavu Vypnuto (Utlum) pokud je otevre-
né okno nebo je aktivni ¢idlo rosného bodu (u aplikaci s chladicim panelem).

e  vstup pro change-over — u dvoutrubkovych aplikaci poskytuje informaci o tom, Ze v potrubi
je fancoilu dodavana studena voda misto horké. Pfipojuje se k mechanickému termostatu,
instalovanému na vstupu vody do registru. Signal change-over je také mozné misto toho
rozesilat centralné po sbérnici.

e vstup pro party tlacitko - pokud je na kratkou dobu (1 s) stisknuto, regulator prejde
z rezimu Pokles (Noc) do rezimu Komfort (Den) na dobu 2 hodin. Pak se vrati zpét do rezi-
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Digitalni vystupy

mu Pokles (Noc). Tato funkce ma prednost pfed ¢asovym programem a je blokovéana vstu-
pem okenniho kontaktu.

T¥i stupné ventilatoru jsou fizeny bud automaticky (podle regula¢ni odchylky, respektive vystu-
pu reguldtoru Pl) nebo manualné (je-li tato funkce povolena). V konfiguraénim programu je
mozné definovat jedno - aZ tfistupfiovy motor. Soucasné je aktivni vidy pouze jeden stupen, pfi
pfepindni je mezi stupni bezpetnostni pauza 1s.

Pomocné vystupy polovodi¢ovych relé DO4 a DOS5 jsou rezervovany pro rozsifovani aplikaci.
Nyni je lze ovladat pres sbérnici — adresy registrl protokolu Modbus najdete v tabulce
v dokumentu Ovladace, moduly a reguldtory IRC, Popis komunikace.

T¥i LED diody indikuji spravnou funkci: zelena (PWR) — napdjeni, ¢ervena (TX1) — vysiladni dat na
sbérnici budovy K1 a ¢ervend (TX2) — vysilani dat k pokojovému ovladadi po sbérnici K2. Uvnit¥
pfistroje na desce jsou ctyfi DIP pfepinace: 2x ukonceni sbérnice K1, rezerva a vypinac INIT pro
vychozi nastaveni komunikace.

Regulator komunikuje s fidicim systémem po sbérnici RS485 K1 protokolem Modbus RTU a tak
muZe byt pouZit v fadé fidicich a vizualizaCnich systém(. Kompletni adresy registrii protokolu
Modbus najdete v tabulce v dokumentu Ovladace, moduly a reguldtory IRC, Popis komunikace.
Dalsi sbérnice, K2, komunikuje s pokojovym ovlada¢em. Reguldtor se adresuje a nastavuje po
sbérnici K1 programem ModComTool, ktery lze zdarma stdhnout na webu www.domat-
int.com/ke-stazeni/software.
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Technické udaje

Svorky

Napajeni 24 Vst +/- 10%

Spotreba 700 mVA + periferie (cca. 5VA)

Kryti IP20

Vstupy 4x DI pro bezpotencialovy kontakt, 24 V st, 15 mA (pfitomnost,
okenni kontakt, change-over, party)
4x Al 20...1600 Ohm (teplota v mistnosti, pozadovana teplota, stu-
pen ventilatoru, rezerva)

Vystupy 2x solid state relé pro stfidavou zatéz, spinani v nule, 24 V st, max.

proud 0,4 A.

2x triak, 24 V st, max. proud 0,4 A. Doporucené pohony jsou STA71
(Siemens), TWA (24V types, Danfoss).

3x relé 230V / 5A (ventilator)
2x AO 0...10 V, max. vystupni proud 10 mA.

Zatéz analogovych vystupll typicky 10kOhm, max. proud 10mA,

vystupy jsou zkratuvzdorné s omezenim 20 mA.

Komunikace K2 k pokojovému ovladaci: RS485 - Modbus RTU, 9600, N, 8, 1, mas-

ter
K1 k fidicimu systému: RS485 - Modbus RTU, 9600, N, 8, 1, slave

Montaz 2 Srouby, volitelné adaptér na DIN listu
Svorky Sroubové svorky pro vodi¢ 0,14 — 1,5 mm?
Hmotnost 0,13 kg
Rozméry 113 mm (104 mm s montaznimi drzaky) x 90 mm x 24 mm

All C¢idlo teploty v mistnosti, Pt1000

GO zem

Al2 korekce poZadované teploty, potenciometr 0...500 Ohm

GO zem

Al3 prepinac stupnl fancoilu

GO zem

Al4 vstup pro méreni teploty - nepouzit

GO zem

GO zem

AO1 vystup pro ventil topeni 0..10V

AO2 vystup pro ventil chlazeni 0..10V

K1+ komunikace s fidicim systémem, RS485 +

K1- komunikace s fidicim systémem, RS485 -

K2+ komunikace s pokojovym ovlada¢em, RS485 +

K2- komunikace s pokojovym ovladacem, RS485 —

G napajeni 24V st

GO napajeni - zem 24V st

TE technickd zem — kostra pfistroje

Ql fancoil stupen 1

Q2 fancoil stupen 2

Q3 fancoil stupen 3

(e(0]\Y) spole¢ny kontakt pro Q1, Q2, Q3

DO4 solid state relé, vystup DO4

(o7 solid state relé, vystup DO4

DO5 solid state relé, vystup DO5

C5 solid state relé, vystup DO5

DO1 vystup pro ventil topeni PWM (G, proti GO)

D02 vystup pro ventil chlazeni PWM (G, proti GO)

GO napajeni, vstupy a vystupy — spolecny potencial
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Prepinace DIP

Zapojeni

230 VAC

N

DI1 vstup pritomnosti

GO napajeni, vstupy a vystupy — spolecny potencial

DI2 vstup okenni kontakt

DI3 vstup change-over

GO napajeni, vstupy a vystupy — spolecny potencial

DI4 vstup pro party tlacitko
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Prepinace jsou dostupné po od-
montovani krytu (4 Srouby po stra-
nach pfistroje)
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Zapojeni master

- slave
addr. y addr. x PLC / SCADA
Slave: Disabled Slave: Disabled .
No.of slaves0  No.of slaves3 RS485
| k1 K1 |
- - m KL RS485 . Ki - Kl
— — — — —
K2 K2
| | addr. 10 addr. 11 addr. 12
& & Slave: Enabled Slave: Enabled Slave: Enabled
e e
Funkce master —slave je podporovana od fw 101.
V tomto zapojeni jsou regulatory s adresami x, 10, 11 a 12 soucasti jedné zény a viechny jsou fize-
ny jednim pokojovym ovladacem. Regulator s adresou x pracuje jako master. Vystupy regulatort
s adresami 10, 11 a 12 jsou fizeny stejnymi signaly, jako master regulator s adresou x.
Regulatory Slave jsou zapojeny pouze na sbérnici budovy (K1+, K1-). Jejich adresovani musi vidy
zacinat adresou 10 a adresy dalSich regulator( slave v jedné z6né (na jedné sbérnici K2) museji byt
za sebou bez mezer (tedy 11, 12, 13, 14...). Maximalni pocet regulator( slave neni omezen (pres-
néji feceno je omezen hornim rozsahem adresace Modbus, tedy 250), respektujte ale technologii
a vlastnosti regulovaného prostoru.
V systému muiZe byt vice skupin slave, priemz kazda zacina adresou 10. Na sbérnici budovy K1+,
K1- musi byt ovsem adresovani masterd unikatni.
Parametr Slave (Enabled / Disabled), No. of slaves (celé Cislo 0..240) a adresa se nastavuji
v programu ModComTool.
Popis funkce Soucasti popisu funkce je také Modbusova tabulka v samostatném dokumentu. Na ni se odkazu-

ji Cisla registrd v textu nize.

6 domat FC020



UC/AI/primér . ¥ manual
/AP £29b4.5 dvou-/étyftrubkovy fancoil? 129158b.7 110158 b1
@]

. ) AO1
manudl. vystup topeni ¢ 11 |58 :
UCo10 > 21 - ©

B by oo , AO2
g ystup chlaz. manudl. vystup chlazeni r. 11 MSB -
AL ——— r22 > P . r. 8 MSB s T T o
\ reguldtor chlazeni %5 -

ochrana proti

mrtva z6na Pl vystup topeni

regulator topeni

pfitomnost, okno r10L8b2  manual

(Modbus) DI1DI2 aktudlni poz.h; topeni zarlstani ventild manual r10158b3
= ri3 C/O termostat? g -
AIni pos manual DO4
denpnocis P davimght/off |- gag  UENTROLR gy, (7103 o
I chlazeni : : >
T ,23 A L5158 C/O termostat . manual DOS
den/noc/v
uco10 i A dentopeni r15 — bi3 K

Provozni méd

(71584 _ Dos

manual 10158b4
manual 1005860 @

day noctopeni  r16 —M% r.10b.5

vyptopeni r17 — Vzdaleny change-over
party

uUco10? denchlaz. r18 — Stuperi ucoi1o?

LN -
29pg Nocchlaz.  r19 — ventiltoru [ 29b6

(] vyp chlaz.  r 20

ucow ——  r12 pozadované hodnoty ucow — r24
Korekce pozad. hodnoty S~
A2 > >

r.59

r. 10 MSB—
manual
ventilator

- @ po1
> A bo2

r26MSBb.23 -1 Do3

zastavit ventilator pfi topeni / chlazeni

Stanoveni provozniho médu
Vychozim Gdajem pro vybér pozadovanych hodnot je provozni méd, tedy jeden ze stavi
e  Komfort (Den)
e  Pokles (Noc)
e  Vypnuto.
Provozni mdd je uréen témito faktory:
e  stavem vstupl DI1 a DI2, jsou-li povoleny
e  stisk tla¢itka ovladace UC010, pokud je ovladac ptipojen
e nastaveni po Modbusu v registru 23.

V registru se nastavuje bud' pfimo provozni méd, nebo asové zavisly stav Party &i Casovy pro-
gram. Plati posledni zapsanad hodnota. Pfi ¢asové zavislém stavu Casovy program (hodiny) je
provozni mod dan nastavenim tydenniho programu. Po uvedeni do stavu Party je regulator na-
sledujici dvé hodiny v médu Komfort a pak prejde zpét na predchozi mad.

Mnoziny stavi Komfort, Pokles, Vypnuto a Den, Noc, Vypnuto se od sebe lisi jen tim, Ze je-li
vybran Residential mode (Den, Noc, Vypnuto), je mozné pouzit tydenni ¢asovy program. V pfi-
padé Hotel modu, tj. Komfort, Pokles, Vypnuto, Casovy program neni pouzitelny.

Daéle je provozni mdd ovlivnén stavem binarnich vstupl pro okenni kontakt (prepind mezi Vy-
pnuto a zbyvajicimi mody) a Cidlo pfitomnosti nebo ¢tecku karet (prepina mezi Komfort (Den) a
Pokles (Noc)). Vstupy jsou brany v Uvahu pouze tehdy, jsou-li povoleny (reg. 26). Vstupy maji
vyssi prioritu neZz vSsechny ostatni vySe popsané zpUsoby (tlacitko, Modbus, tydenni program).
Aby mohly ovliviiovat provozni méd, musi byt po shérnici nastaven méd Komfort (pokud je na-
staven Pokles nebo Vypnuto, ma se za to, Ze z centrdly byl pokoj nastaven jako neobsazeny).
Vysledny provozni méd je v registru 25 LSB.

Stanoveni pozadovanych hodnot

Podle provozniho médu (Komfort, Pokles, Vypnuto) je vybrdna dvojice zakladnich pozadovanych
teplot pro topeni a chlazeni (registry 15 aZ 20). K témto hodnotam je vidy pfi¢tena korekce.
Korekce ma vliv na vSechny tfi pary hodnot.
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Korekce se pocitda dvéma zplsoby, podle toho, je-li pripojen ovlada¢ UC010 (nastavuje se
v registru 29 bit 6):

e Pokud ovlada¢ UC010 pfipojen neni, korekce je ddna pouze polohou potenciometru na
vstupu Al2. Hodnota korekce potenciometru ze vstupu Al2 je v reg. 59. Neni-li poten-
ciometr pfipojen, je korekce 0 K.

e  Pokud ovlada¢ UC010 pfipojen je, v registru 12 je korekce nastavena ovladacem (uzi-
vatelsky). Do téhoz registru je mozné zapisovat po Modbusu. Korekci je tedy mozné
prepisovat obéma zpUlsoby: po nastaveni po Modbusu muze uZivatel knoflikem opét
korekci zménit na hodnotu z povoleného rozsahu. Plati posledni zapsana hodnota.
Vstup Al2 se nebere v Uvahu, jeho hodnotu je vSsak mozné Cist po sbérnici v registru
147.

Zobrazovani pozadované hodnoty

V pfipadé, Ze je ptipojen ovlada¢ UCO010, je poZadovana teplota (resp. jeji korekce) nastavena
knoflikem ovladace. Na displeji se korekce zobrazuje bud' relativné, nebo absolutné.

Relativni zobrazeni: odchylka od zakladni pozadované hodnoty ve tvaru ,-3.5 ... +3.5“ (vychozi
hodnoty)

Absolutni zobrazeni: K aktualni poZadované hodnoté je pfi¢tena korekce a vysledek je zobrazen
na displeji jako aktudlni poZzadovana teplota ve °C. Aktudlni poZzadovana hodnota zavisi na tom,
zda reguldtor topi ¢i je v pasmu mezi pozadovanymi hodnotami pro topeni a chlazeni a naposle-
dy topil (pak se zobrazuje pozadovana hodnota pro topeni + korekce), nebo zda regulator chladi
¢i je v pdsmu mezi pozadovanymi hodnotami pro topeni a chlazeni a naposledy chladil (pak se
zobrazuje pozadovana hodnota pro chlazeni + korekce). MdzZe se tedy stat, Ze napf. pfi poZado-
vanych hodnotach pro topeni 21 °C a pro chlazeni 24 °C uzivatel nastavi korekci -1.5 K a regula-
tor pravé topi. Na displeji se pfi nastavovani zobrazi 21 — 1.5 = 19.5 °C. Bez dalSiho zdsahu na
regulaci se tepelné zisky v mistnosti zméni, teplota stoupne na 24 °C (coz je nad pozadovanou
hodnotou pro chlazeni, kterd je 24 — 1.5 = 22.5 °C) a reguldtor zacne chladit. Jakmile uzivatel
otoci knoflikem, zobrazi se mu aktudlni poZzadovana hodnota pro chlazeni, tedy 22.5 °C. Tuto
hodnotu také mliZze ménit (samoziejmé se pritom posouva také pozadovana hodnota pro tope-
ni). Aktualni poZzadovana hodnota pro chlazeni se zobrazuje az do okamziku, kdy reguldtor za¢ne
opét topit, pak se zobrazeni prepne na aktudlni poZzadovanou hodnotu pro topeni. MlzZe tedy
vzniknout dojem, Ze nastavena pozadovand hodnota se automaticky zménila z 19.5 na 22.5 °C.
To neni pravda, doslo k pfepnuti rezimu z topeni na chlazeni a tim ke zméné pouZivané pozado-
vané hodnoty; velikosti obou poZadovanych hodnot zUstavaji nezménény.

Stanoveni mérené teploty

Mérend teplota muze byt definovana podle kombinace bitd 4 a 5 v reg. 29 jako
e teplota mérena externim ¢idlem na vstupu All
e teplota mérena v pokojovém ovladaci UC010, je-li ovladac pfipojen

e  prameér teplot z Cidla na vstupu All a pokojového ovladace (pouZiva se u vétsich pro-
stor)

Regulace

V nasledujicim popisu maji nize popsané funkce vyssi prioritu, tzn. signal je zpracovavan po-
stupné tak, jak je uvadéno v textu.

Pl regulatory
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Aktualni poZadovana hodnota véetné korekce a méfena teplota jsou privedeny do dvojice Pl
regulator. Tyto reguldtory pocitaji vystupni signal 1x za sekundu. Pfi zméné P nebo | konstanty
za béhu jsou reguldtory resetovany, tedy staré naintegrované slozky jsou smazdny a integruje se
od nuly.

Limitace

Vystupy Pl regulatord jsou limitovany v pripadé, Ze ¢idlo All je pouZito jako omezovaci na vy-
stupu fancoilu. Tato funkce zabranuje privodu pfilis teplého nebo pfilis studeného vzduchu do
mistnosti. Limitace funguje v pfipadé, Ze se méfenad teplota bere pouze z pokojového ovladace
(viz Stanoveni mérené teploty) a cidlo na vstupu All je pfipojeno, resp. méfi méné nez 140 °C.
Limitace zajistuje, aby vystupni teplota nad hodnotu souctu skute¢né teploty v mistnosti
(UC010) a hodnoty v reg. 56 Limitation temp. heating, ¢i neklesla pod skute¢nou teplotu snize-
nou o hodnotu registru 57 Limitation temp. cooling.

Pasmo necitlivosti

Pokud se skutecnd teplota lisi od teploty pozadované o méné nez 0.5 K, jsou oba vystupy PI
regulatorl nastaveny na 0. Tato funkce zabrafiuje neustalému pfepindni mezi topenim a chlaze-
nim a definuje pasmo necitlivosti, tzv. ekozénu.

Ochrana proti zartstani ventild

Je-li tato funkce povolena, jednou tydné se na minutu ventily oteviou bez ohledu na potrebu
tepla ¢i chladu.

Vysledné hodnoty jsou dostupné v registru 8, PID output heat a PID output cool.

Change-over (C/0O)

Pokud je regulator nastaven jako dvoutrubkovy, v dalSim kroku se fesi logika change-over. Sig-
nal change-over sdéluje, Ze v potrubi je chladna voda a ventil ma otvirat pri poZzadavku na chla-
zeni misto pfi pozadavku na topeni. Signal change-over se Cte podle nastaveni v reg. 26 MSB bit
3: je-li zde funkce vstupu C/O povolena, bere se hodnota ze vstupu DI3 (na ktery je pfipojen C/O
termostat na potrubi). Je-li funkce vstupu C/O zakazana, bere se hodnota zapsand centralné po
sbérnici do registru 10 bit 5.

Po zméné signélu C/O je mezi ukoncenim topeni a zacatkem chlazeni (a opacné) ¢asova prodle-
va 30 minut (nastavitelnd v reg. 43), aby nedoslo k miseni vody v potrubi.

Vysledné sekvence se pouZivaji pro fizeni analogovych vystupll AO1 a AO2, triakovych PWM
vystupl DO4 a DOS a tfi relé pro fizeni ventilatoru.

Rizeni analogovych a PWM vystupti

Signdly topeni a chlazeni na vystupu funkce C/O jsou a jsou pfivedeny na analogové vystupy
0...10 V AO1 (topeni) a AO2 (chlazeni). Triakové vystupy DO4 a DO5 nejsou fizeny Zadnym algo-
ritmem, Ize je ovladat pouze po sbérnici.

Jak analogové vystupy, tak triakové vystupy lze jednotlivé manualné prefidit. Manualini prefizeni
se povoluje v reg. 10 bity 1 aZ 4 a pokud je pfislusny bit aktivni,
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e na analogové vystupy AO1 a AO2 nejsou pfivedeny hodnoty z vyslednych sekven-
ci, ale analogové hodnoty z registri pro manualni prefizeni 11 LSB a 11 MSB a

e triakové vystupy DO4 a DO5 je mozné dvoustavové fidit zapisem do reg. 7, bity 3
a4

Jak analogové vystupy, tak triakové vystupy lze jednotlivé manuadlné prefidit. Manualni prefizeni
se povoluje v reg. 10 bity 1 aZ 4 a pokud je pfislusny bit aktivni,

na analogové vystupy AO1 a AO2 nejsou ptivedeny hodnoty z vyslednych sekvenci, ale analogo-
vé hodnoty z registr( pro manualni prefizeni 11 LSB a 11 MSB a

triakové vystupy DO4 a DO5 je mozné dvoustavove fidit zapisem do reg. 7, bity 3 a 4.

Rizeni ventilitoru

Vysledné sekvence z ¢asti Regulace se pouZivaji pro fizeni ventilatoru. Nejprve se zohledni, zda
pfislusna sekvence ma mit na fizeni regulatoru vliv (registr 26, bity 2 a 3):

e  bit 2: Stop fan when heating, tj. pro fancoily pouzivané pouze na chlazeni. Vystup na
topeni mlze byt pouZit napf. na fizeni radiatoru.

e  bit 3: Stop fan when cooling, tedy pro topné konvektory. Vystup na chlazeni mize byt
vyuZzit napt. na fizeni chladiciho panelu.

Stop fan when heating / cooling funguje pfi nastaveni jakéhokoli reZimu pfepinatem pro nasta-
veni otacek ventilatoru na Al3 nebo pfi nastaveni stupné ventildtoru pokojovym ovladaéem ¢i
po Modbusu, tedy pfi uzivatelském nastaveni. UZivatel tedy nedokaze napt. spustit motor fan-
coilu u zafizeni s fancoilem pouze na chlazeni a s radidtorem, jestlize regulator chce topit.

Dale se bere v Uvahu rucni nastaveni ventilatoru — podle reg. 29 bit 6 (pfipojen ovlada¢ UC010):

UC010 neni pfipojen: ventilator je fizen podle prepinace s odporovou kaskadou ¢i potenciome-
tru na vstupu Al3. Pti odpojeném vstupu je ventilator v reZimu Auto, pfi zkratovaném vstupu je
v rezimu Vypnuto. Mezi rezimy Auto a Vypnuto lze tedy prepinat i vypinacem, pfipojenym na
vstup Al2.

Vstup ma nasledujici prahové hodnoty:
- odpor < 140 Ohm - Vyp
- odpor >= 140 Ohm a odpor < 225 Ohm - stuperi 1
- odpor >=225 Ohm a odpor < 330 Ohm - stuper 2
- odpor >= 330 Ohm a odpor < 450 Ohm - stupen 3
- odpor > 450 Ohm - Auto

UC010 je pripojen: ventilator je fizen podle nastaveni pokojového ovladace nebo zdapisu po
sbérnici do registru 24. Plati posledni zapsana hodnota z obou zdroja.

Pokud je ventilator blokovan parametry Stop fan when heating / cooling, Ize ho spustit pouze
manualnim prefizenim pfimo na vystupech.

Pokud je ventilator jakymkoli zplisobem nastaven na Auto, fidi se stupen ventilatoru velikosti
vysledné regulacni sekvence. Podle poctu stupnl ventilatoru (zadava se v reg. 26, bity 4 a 5) je
sekvence rozpocitana mezi pocet stupnd, napr. pro tfistupriovy ventilator pracuje fizeni takto:

- st.1:zap 8%, vwwp 0%

- st.2:zap 40 %, vyp 25 %
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Historie zmén

- st.3:zap 80 %, vyp 65 %.

Pfi automatickém fizeni je mezi prepinanim stupnl ventildtoru kratka ¢asova prodleva, aby ne-
dochdzelo k bridéni motorem.

Relé ventildtoru Ize kdykoli manualné prefidit bez ohledu na ruéni nebo automatické nastaveni
stupné ventilatoru, a to nastavenim reg. 10 LSB bit 0 a ndslednym zdpisem do reg. 10 MSB, bity
0aZ3.

04/2016 Doplnén popis funkce v&. schématu.

03/2017 Doplnén popis zapojeni master — slave.

04/2017 Doplnén fw od kterého je podporovana funkce master — slave.

04/2017 Technické zmény vyhrazeny.
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