HT200

Shrnuti

Pouziti

Funkce

domat domat

CLEN CEZ ESCO

IDE

Dotykovy ovladaci terminal

Terminal HT200 je dotykovy 7“ displej pro ovladani a sledovani DDC
regulatorti s runtimem Domat nebo regulatorii sruntimem SoftPLC. Je
vybaven rozhranim Ethernet.

e Ovladaci pultik k volné programovatelnym fidicim jednotkam pro
systémy VVK i dalSich technologickych celki

vevs

vzdalenych technologii

Terminal umoZnuje zobrazeni textové definice HT101 (SoftPLC), nebo textové
a grafické definice z Domat IDE v aplikaci Domat Visual. HT200 muze
komunikovat pouze se stejnymi typy regulatorli (Domat nebo SoftPLC). Nelze
tedy nacitat do jednoho menu zaroven hodnoty z Domat a SoftPLC regulatoru.

S regulatory s runtimem SoftPLC Ize komunikovat pouze pomoci textového
menu. Grafické menu je podporovano pouze pro reguldtory s runtimem
Domat.

Zafizeni obsahuje operacni systém Linux, ve kterém je spousténa aplikace
Domat Visual. Pro komunikaci s regulatory se vyuziva Ethernetové rozhrani.

Definice menu aplikace se tvofi ve vyvojovém prostiedi Domat IDE (regulatory
s runtimem Domat) nebo RcWare HMI Editor (reguldtory s runtimem SoftPLC).
Objekty jako Nastaveni hodnoty, Alarm a Casovy program maji
preddefinované chovani, takze konfigurace spociva v nastaveni adres,
pfifazeni datovych bodl a doplnéni uZivatelskych textl. Aplikace umozZnuje
zobrazit na displeji v jeden okamzik 9 radkd menu. Délka zobrazeného textu
na radku je proménna v zavislosti na vyuzitych znacich. Jak je jiz vyse zminéno,
pro komunikaci s regulatory s runtimem Domat Ize vyuZzit i grafické definice.
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Technické udaje

Terminal se montuje pomoci ¢ty kovovych Uchytek do otvoru ve dvefich
rozvadéce nebo vhodné

192 x 138 mm.

skfinky. Rozméry montazniho otvoru

Napajeni
Doporucéeny napajeci zdroj

Komunikace

LCD displej

Pocet spojeni

HW

SW

Rozméry predniho panelu
Rozméry montazniho otvoru
Predni kryti

Doporuéeny prarez vodicl

Provozni podminky

Skladovaci podminky

Odolnost na vibrace

Shoda se standardy

24V £ 10 % ss; 30 W (Ratings: ss 9...36 V, 4,5...1,5 A)
MEAN WELL EDR-75-24 (neni soucasti dodavky)

1x Ethernet 10/100BaseT
RJ45, 2x LED (link, data) integrované v konektoru

Dotykovy LCD displej 7 800x480 px., LED
podsviceny, kapacitni

max. 10 spojeni s regulatory

ARM Cortex A8 600 MHz, 256 MB FLASH, 256 MB
DD3 DRAM

Domat IDE
RcWare HMI editor (verze od 0.9.15.512)

202 x 149 x 39 mm; viz schéma nize
192 x 138 mm; viz schéma nize
IP65 (CSN EN 60529)

0,35...1,5 mm?

0...50 °C; 10..90 % relativni vlhkost; prostfedi bez
agresivnich latek a kondenzujicich par

-20...60 °C; 10...90 % relativni vlhkost; prostiedi bez
agresivnich latek a kondenzujicich par

1G (5...500 Hz); naraz 19 G (délka trvani 11 ms)

EMC EN 61000-6-2 ed.3:2005, EN 55022 ed.3:2010
(pramyslové prostredi)

elektrickd bezpecnost EN 60950-1 ed.2:2006 +
A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2014

omezovani nebezpecnych latek EN 50581:2012
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Konfigurace

Instalaéni otvor

138

192

Rozméry jsou uvedeny v mm.

Konfigurace menu se do termindlu nahrava bud pomoci vyvojového nastroje Domat
IDE / RcWare HMI Editor nebo pfes webové rozhrani. Ostatni nastaveni je mozné ze
servisniho menu dostupného po zadani hesla pfimo z displeje stanice nebo vzdalené
pres webovy prohlizec.

RcWare HMI Editor
Vytvorte HT101 menu definici. Principy tvorby jsou popsany v manualu pro tvorbu

LCD menu: http://domat-int.com/ke-stazeni/technicka-dokumentace, pfirucka
RcWare SoftPLC Touchscreen Editor.

Poznamka:

Je tfeba mit predevSsim spravné nastavené sitové parametry pro pfipojeni
k jednotlivym PLC. Termindl musi mit definovana pfipojeni k PLC, ze kterych vycita
hodnoty. Nastaveni pfipojeni Ize definovat pres File -> Variables Manager -> vybrat
pfipojeni a Show advanced tools -> Connections -> Update / Edit Connection. | kdyz
proménné jako takové vycteme ze SoftPLC projektu, je nutné pred exportem
defini¢niho souboru nastavit definici spojeni na Remote Connection a vyplnit spravné
komunikacni parametry. Nasledné je tfeba zmacknout Apply changes, aby se dané
zmény uloZily.

v/
Priklad:
Variable selector = E
a X
Available variables
@[] test_MMR
Connection String: |test_MMR
Obtain Data From
(® Remote Connection () SoftPLC Project
Use Local Host

B Connection Settings
Address 192.168.1.27
Port 12345
Connectionto MiniPLC ~ True

Bl User Settings
UserName admin
Password ..
Variables Selection Al

Address

Retrieved Variables | Variables in Project | Connections Hide advanced tools
Update / Edit Connection Retum empty variable
Add Connection Delete Connection
0K Cancel Apply changes Retrieve Cancel

domat HT200
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Komunikace

Nasledné je mozné nahrat definici pfimo do zatizeni pomoci pfikazu File -> Upload
menu definition to HT100/101. V tomto pfipadé editor na pozadi vytvofi soubor .txt
s definici menu a nahraje ji pfes FTP do zafizeni. Je tfeba zadat spravnou IP adresu,
uzivatele a heslo pro FTP pfistup (viz nize). Dalsi moZnosti je pouzit prikaz File ->
Export menu definition for HT100/101 a ziskat vyexportovany soubor .txt s definici
menu. Ten lze nasledné nahrat ze servisniho webu HT200 (viz nize). Pro aplikaci zmén
je nutné restartovat zafizeni.

Domat IDE

Princip tvorby a nahrani definice je popsan v helpu vyvojového prostifedi Domat IDE
v kapitole HMI.

Servisni web

Servisni web je dostupny po zadani IP adresy zafizeni do webového prohlizece na PC,
ktery je ve stejné siti. Pfimo na zafizeni Ize vstoupit do servisniho menu. V pfipadé
pristupu ze zafizeni je moZné po prihlaseni tahem z pravého okraje obrazovky zobrazit
menu, kde lIze vstoupit do servisniho menu. Menu se prochazi tahem smérem nahoru
nebo dolll v oblasti menu. Je potieba pfihlaseni uzivatele s pravem administratora
(defaultni kombinace jméno/heslo je admin/rw).

K pfistupu do servisniho webu je tfeba znat heslo (viz nize), které Ize zménit ve Spravé
zafizeni. Ddle lze nastavovat sitové parametry a jazyk webu i aplikace. Pouze
z webového prohlizeCe na PC je mozné nahrdvat a stahovat definici Domat Visual.
Dale je moZné ve Spraveé zafizeni nahrat nejnovéjsi verzi aplikace pro HT200.

Kalibrace displeje

Pfimo na zafizeni je ze servisniho menu mozné kalibrovat displej. Tuto akci
neprovadéjte, pokud neni nezbytné nutna. Béhem kalibrace zafizeni nevypinejte. Po
spusténi kalibrace je tfeba se postupné presné dotknout 5 kFizkd, které se na displeji
objevi. MoZnost kalibrace je mozZna i ze servisniho webu v kategorii "Konfigurace".

Vychozi nastaveni sité jsou:

IP adresa: 192.168.1.99

maska sité: 255.255.255.0

vychozi brana: 192.168.1.1

Heslo pro pfistup na servisni web: rw

Graficka a textova Sablona:

Defaultni uZivatel pro pristup do servisniho menu: Admin

Defaultni heslo pro pfistup do servisniho menu: admin

UzZivatel pro nahrani souboru pres FTP: root
Heslo pro nahrani souboru pres FTP: root99

UzZivatel pro nahrani souboru pres SSCP: admin
Heslo pro nahrani souboru pres SSCP: rw
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Upozornéni
OEEZ

Bezpecnostni
upozornéni

Nezapomerite si poznamenat nové pristupové Udaje po jejich zméné!

Pristroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zalohuje
Cast paméti. Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte
v souladu s mistnimi predpisy.

Pfistroj je urcen pro fizeni a monitoring systému vétrani, vytapéni a klimatizace.
Nesmi byt pouZit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo smrti, jako
bezpecnostni prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mize vést ke sSkoddm na majetku,
zdravi Ci Zivotnim prostredi. Rizika spojena s provozovanim pristroje musi byt
posouzena v kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoz
je pristroj soucasti.

Upozornéni tykajici se kybernetické bezpecnosti

Vyrobek muze ovlivnit informacni a kybernetickou bezpecnost (IKB) fidiciho systému.
Je dodavan ve vychozim nastaveni. Implementace a pribézné dodrzovani pravidel IKB
(napf. vytvoreni a nahrani kli¢d a certifikatd, jejich aktualizace a sprava, ochrana pred
zneuzitim atd.) jsou plné v kompetenci provozovatele fidiciho systému; vyrobce
nenese odpovédnost za Skody, které vznikly nebo by mohly vzniknout nedostate¢nou
nebo chybnou implementaci pravidel IKB pfi pouZiti zafizeni. V pfipadé dotaz(i prosim
kontaktujte technickou podporu Domat Control System.
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Zmény ve
verzich

06/2016 — Prvni verze katalogového listu.

10/2016 — Zména v parametrech napdjeciho zdroje.

11/2017 — Pfidano bezpecnostni upozornéni.

12/2017 - Ptidany informace o nové aplikaci Domat Visual
Pridany nové prihlasovaci udaje do servisniho menu
Pridany informace o moZnosti grafického menu pro regulatory s runtimem

Domat.

02/2018 — Pridano heslo pro grafickou $ablonu.

10/2019 — Informace o sjednoceni grafické a textové Sabloné a pristup na servisni web,
pridan doporuceny vykon napajeciho zdroje.

01/2020 — Vyména Uvodni fotky.

07/2020 — Zména v parametrech napajeciho zdroje.

11/2020 - Ptidan doporuceny napajeci zdroj, stylistické Gpravy.

07/2021 — Stylistické upravy, zména loga.

08/2023 — Uprava nazvoslovi Merbon na Domat.
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