domat

control system

M312, M313

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Triakovy vystupni modul PWM

Moduly M312 a M313 jsou komunikativni vystupni moduly s 8 triakovymi
vystupy, Fizené mikroprocesorem. Triaky jsou Ffizeny bud analogovymi
proménnymi - PWM signalem s nastavitelnou periodou, nebo jako dvoustavové
vystupy pomoci binarnich proménnych. Modul pouZiva pro komunikaci Modbus
RTU na RS485 a Ize jej snadno integrovat do Fady fidicich a regulacnich systémii.

= Systémy Fizeni VVK - rozdélovace podlahového topeni

= Levny vystupni modul s 8 triakovymi vystupy 24 V st (M312) nebo 230
Vst (M313)

Moduly M31x obsahuji 8 nezavislych triakovych vystupt, které spinaji napéti az
50V st (M312) nebo 500 V st (M313). Vystupy jsou chranény pojistkou, pfistupnou
z Celni ¢3sti pristroje. Pojistku nahrazujte pouze pojistkou stejného typu a zatiZeni.

Pomoci konfiguracniho programu ModComTool se nastavuje chovani kaZdého
vystupu modulu zvlast. Kazdy zvystupl muzZe pracovat bud jako dvoustavovy
vystup (zap / vyp), nebo jako pulsné modulovany vystup (PWM) s vystupnim
signdlem, jehoZ perioda je nastavitelnd pro vSechny vystupy spole¢né (vychozi
hodnota je 100 s). Pro dvoustavové fizeni se stavy zapisuji jako binarni hodnoty,
pro fizeni PWM jako hodnoty od 0 do 1000 (to odpovida sttidé signalu 0 az 100 %).
Hodnoty registrl pro zapis jsou uvedeny v modbusové tabulce M312,
u programovacich nastroji SoftPLC IDE a Merbon IDE jsou moduly jiZ
preddefinovany v knihovnach.

Princip PWM signalu u M312 je zndzornén na nasledujicim obrdzku, kde S je Fidici
signal 0 az 100 %, P je vysledné napéti na vystupu. Cim je Fidici signdl vétsi, tim
vétsi je stfida vystupniho signdlu a tim vice se otevira termickd hlavice ventilu,
pfipojena na vystup.
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Technické udaje
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Modul komunikuje po opticky oddélené sbérnici RS485. Komunikacni protokol
Modbus RTU zarucuje hladkou integrovatelnost do fady méficich a fFidicich
systému; Modbusova tabulka je k dispozici jako samostatny dokument.
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Komunikaéni obvody jsou chranény proti prepéti a galvanicky oddéleny od
elektroniky modulu. Pokud modul ukoncuje komunikacni sbérnici, tj. je prvni nebo
posledni v fadé, prepinacem BUS END (DIP switche 1 a 2) se pfipoji ukonéovaci
odpor 120Q a tak se sbérnice impedancné pfizplsobi. Indikaéni LED diody
signalizuji pfitomnost napajeciho napéti a odchozi komunikaci (Tx).

Ptiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni prirucka.

Nastaveni modulu je zadlohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem
watchdog.

Pro uvedeni modulu do reZimu INIT slouzi DIP switch 4, ktery v poloze ON pfi
zapnuti napdjeciho napéti zpUsobi nastaveni modulu na adresu 1 a prenosovou
rychlost na 9600 bps, 8 N 1.

Napajeni

Spotreba

Pracovni teplota modulu
Komunikace

Max. délka sbérnice

Max. pocet modulli na sbérnici
Pocet vystupli

mM312

Vystupni prvek

Zatéz vystupu

Pojistka

Minimalni zatéz
Minimalni spinané napéti
Maximalni spinané napéti
mM313

Vystupni prvek

Zatéz vystupu

Pojistka

Maximalni spinané napéti

10V +35Vss, 14V +24Vst

max. 1000 mVA

0+70°C

RS485, 1200 ... 19200 bit/s, Modbus RTU
1200m

256

8

optotriak, spinani v nule

24V AC, 0.4 A, max. napéti 60 V
F3.15A/250V

5mA

20 Vst

60V st

optotriak, spinani v nule

230 V AC, 0.12 A, max. napéti 600 V
F1A/250V

250V st
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Svorky

Adresovani

Rozméry 85 (115) (8) x 95 (v) x 25 (h) mm
bez postrannich tGchytek (s postrannimi uchytkami)
CE shoda c €
I R
B K+ RS485 +
O HHHH O S oo
1234 K- RS485 -
. G napajeni
®wa . © & un e, v .
€ v @a Zo O 3z *F GO napajeni, referenc¢ni svorka
L/G napajeni pro vystupy
: PR N /GO napajeni pro vystupy, spole¢ny vodi¢
™0 TE technicka zem (stinéni)
PWM1 vystup 1
PWMS8 vystup 8
N /GO napajeni pro vystupy, spole¢ny vodi¢
BUS END: v poloze ON je sbérnice ukoncena
- [=] o~ ™ o < wn o © ~ o (-]
INIT v poloze ON pred pfipojenim napajeni
je modul v inicializacnim médu: adresa
SEEAWMSIMOISIMSIONS 1, komunikaéni rychlost 9600 bps
- -
LED barva funkce
TXD |cervena |blikani —modul vysild na RS485
PWR |zelend zap — napajeni OK, vyp — bez napajeni nebo poskozena zdrojova ¢ast

Modbusova adresa se nastavuje programem ModComTool, ktery je ke stazeni
na www.domat.cz. Vychozi adresa (nastaveni z vyroby) je 1, komunikacni
parametry 9600, 8, N, 1.
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Zapojeni

M312 Pouze pro napéajeni 24V st! M313
GO GO
G G
RS485 - ——————————— RS485 -
R85+ — RS485 +
[ [
@@E@@ 2oQ ®®E®@ oo
@ PWR ® PWR
@ 10 ® ™
£82£82£88£8¢% £8gg82288s¢8¢
SEEIMIMS IV DIZIOESEIS SEEIOIMSIVIIZIWMS TS
24 VAC 230 VAC
Souvisejici produkty
M... I/0 moduly
IPLC201, 301 Procesni stanice MiniPLC
IPCT.1 Procesni stanice s dotykovou obrazovkou
M012 Prevodnik RS485/RS232
M080 Prevodnik RS485/USB
Historie zmén 09/2015 Doplnény rozméry, domat.exe nahrazen ModComToolem.

02/2016 Doplnéno vysvétleni funkce PWM.

02/2016 Technické zmény vyhrazeny.
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