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RTM1 Prostorova cidla teploty - aktivni

Shrnuti Cidla RTM1 jsou elektronicka interiérova éidla teploty pro univerzalni pouziti.
Poskytuji vystupni signal 0...10V nebo 4...20 mA ss.

Pouziti = Systémy VVK — méfeni a regulace teplot v mistnostech
= monitorovani a zaznam teplot vzduchu v interiérech
Funkce Cidlo pouziva snimaci prvek Pt1000, jehoZ signal je upraven a pfeveden na napétovy

nebo proudovy signal, ktery je vyveden na svorky. Méfeny teplotni rozsah je -30 az
70 °C. Jiné rozsahy teplot se nastavuji pomoci DIP pfepinace (viz. tabulka nize).
Neprekrocte maximalni povolenou teplotu okoli!

Zaijistéte dostate&nou cirkulaci vzduchu a spravnou orientaci pfi montazi. Cidla jsou
uréena pro provoz v béZném, chemicky neagresivnim prostfedi. NevyZaduji udrzbu.

Upevniuji se pomoci 4 Sroubll na zed nebo krabici pod omitku o primeéru 55 mm. Ve
dné spodni &asti pouzdra je otvor pro vyvedeni kabelu.

Technické udaje

Napajeni 24V st/ss pro vystup 0-10 V
15-36 V ss pro vystup 4...20 mA
(v zavislosti na pracovnim odporu)

Rozsah méfeni -30...70°C
v -U:min. 5k Q
Zatez -I: max. 500 Q (pro 24V; R=(U-14 V)/0.02 A)
Okolni teplota -30...70 °C
Kryti IP30
Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?
Kryt ABS, RAL9010 bila
Hmotnost <0,1kg
Rozméry viz nize
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Typy cidel

Typ Vystupni signal LCD displej
RTM1-U 0...10V ne
RTM1-1 4..20 mA ne
RTM1-U,D 0..10V ano
RTM1-1,D 4..20 mA ano
Svorky RTM-U
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Rozsah méreni DIP | DIP | DIP
(nastavitelné) 1 2 3
-20°C...150°C ON | ON | ON
-50°C...50°C OFF | ON | ON
-20°C...80°C ON | OFF | ON
-30°C...60°C OFF | OFF | ON
0°C...40°C ON | ON | OFF
0°C...50°C OFF | ON OFF
0°C...100°C ON OFF | OFF
0°C...150°C OFF | OFF | OFF
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Rozméry
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