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M300 Modul digitalnich vystupt

Shrnuti Modul digitalnich vystupt M300 je mikroprocesorem fizeny, komunikativni vy-
stupni modul osmi dvoustavovymi vystupy s otevienym kolektorem. Pro komuni-
kaci je pouzita sbérnice RS485, vSechny vystupy jsou pfendseny nezavisle.

Pouziti = Systémy Fizeni budov — ovladani agregata, svétel atd.

Funkce Modul M300 obsahuje osm nezavislych vystupl s otevienym kolektorem, které mohou spi-
nat napéti az 50 V ss, max. proud 0,5 A. Je vhodny pro pfipojeni stejnosmérnych relé, ktera
jednak galvanicky oddéluji silovou ¢ast, jednak umoznuji spinat okruhy nizkého napéti.

Modul komunikuje po sbérnici RS485.

Pro pfipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky. Mon-
taz: naklapnutim na DIN listu.

Komunikacni obvody jsou chranény proti prepéti a galvanicky oddéleny od elektroniky mo-
dulu. Pokud modul ukoncuje komunikacni sbérnici, tj. je prvni nebo posledni v fadé, prepi-
nacem BUS END se pfipoji ukonc¢ovaci odpor 120 Q a tak se sbérnice impedancné prizpUsobi.
Indikacni LED diody signalizuji pfitomnost napajeciho napéti a komunikaci.

Ptiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni prirucka.

Nastaveni modulu je zdlohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.
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Technické udaje

Svorky

Zapojeni

Rozméry

Napajeni
Spotreba
Pracovni teplota

Komunikace
Max. délka sbérnice
Max. pocet modull na sbérnici

Pocet binarnich vystupl
Jmenovité zatiZzeni vystupu

Rozméry

leeoilililps

10V+35Vss, 14V +24V st
1000 mW

0+70°C

RS485, 1200 ... 19200 bit/s
1200m
256

8 vystupd s otevienym kolektorem

0,5A pfi 50V ss

viz nize

Znaceni Popis

DO1 a3 DO8 vystupy tranzistorud s otevienym
kolektorem

REL+ svo’rka pro pfipojeni + napéti pro
relé

GND spole¢nda zem pro tranzistory

1,2 napdjeni, libovolna polarita

K1+, K1- komunikacni sbérnice
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Doporucené zapojeni relé. Obvyklé
napéti pro napajeni je 24 V DC.

Vnitfni diody chrani tranzistory pred

napétovymi Spickami.
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