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Technické udaje

Kabelové cidlo teploty - aktivni

X

Cidla teploty HFTM jsou aktivni kabelova éidla. Poskytuji vystupni signal 0...10
V nebo 4...20 mA ss.

= systémy VVK — méreni teplot v potrubi nebo ve vzduchotechnickych
kanalech

= meérfeni a sledovani teplot médii vSeho druhu

Cidlo pouziva méfici prvek Pt1000 (EN 60751, tfida B), jehoZ signal je zpracovavan,
pfeveden na proudovy nebo napétovy signal a pfiveden na svorky. Jiné rozsahy tep-
lot se nastavuji pomoci DIP pfepinace (viz tabulka niZe). NepfekroCte max. teplotu
prostiedi!

Cidla jsou ur&ena pro provoz v b&Zném, chemicky neagresivnim prostiedi. Nevyza-
duji udrzbu a Ize je montovat v libovolné poloze. Podle pouziti se €idlo bud’ vklada do
jimky v potrubi, nebo se fixuje pomoci pfiruby (KRD-04) ve vzduchotechnickych ka-
nalech.

Napajeni 24V st/ss £ 10 % pro vystup 0-10 V
15-36 V ss pro vystup 4...20 mA
(v zavislosti na pracovnim odporu)

Rozsahy méfeni prepinani pomoci DIP switch(

viz tabulka nize
Zatéz -U:min. 5k Q

-I: max. 500 Q (pro 24V; R=(U-14 V)/0.02 A)
Teplota okoli (pro elektricky prevodnik) -30...70 °C
Kryti IP65 dle EN 60529, vhikotésné

volitelné IP68, vodotésné
Svorky Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?
Kabel 1.5 m, silikon do 150 °C (volitelné teflon

do 250 °C nebo skelna tkanina s ocelovou sit-
kou do 350 °C)

Ochrana trubice senzoru nerez, 1.4571, V4A
@=6 mm, délka NL=50 mm

domat HFTM



Kabelova prichodka

Kryt
ViIhkost

PrisluSenstvi

M16 x 1.5; vnitfni primér 10,4 mm
s odleh&enim tahu

polyamid, zesilen 30% skelného vlakna
<95 % r. H., nekondenzujici pary
volitelné jednoradkovy displej, 36x15 mm

Rozméry viz nize
Typy cidel
Typ Vystup Displej
HFTM-U 0..10V ne
HFTM-I 4..20 mA ne
HFTM-U-DISPLAY 0..10V ano
HFTM-I-DISPLAY 4..20 mA ano
Svorky HFTM-U
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Rozsah méfeni | DIP | DIP | DIP
(nastavitelné) 1 2 3
-20°C...150°C ON | ON | ON
-50°C...50°C OFF | ON | ON
-20°C...80°C ON | OFF | ON
-30°C...60°C OFF | OFF | ON
0°C...40°C ON | ON | OFF
0°C...50°C OFF | ON | OFF
0°C...100°C ON | OFF | OFF
0°C...150°C OFF | OFF | OFF
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Rozméry
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