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Prevodnik Ethernet — RS485
s Modbus RTU / TCP routerem

MO035 je prevodnik rozhrani RS485 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. ,terminal ser-
ver”. Obsahuje i funkci pro prevod telegramii protokolu Modbus RTU na Modbus
TCP. Pfistroj mliZe fungovat i v rezimu RTU Master.

= pfipojenivzdalenych zafizeni Modbus RTU / R$485 do vizualizace nebo PLC
po siti Ethernet

Modul M035 umoZiuje pfipojeni zatizeni Modbus RTU po lince R$485 do PC nebo
nadrazeného systému s komunikaci Modbus TCP master po siti Ethernet. Maximalni
komunikacni rychlost na lince RS485 je 115 200 bps.

Parametry a funkce modulu se konfiguruji pfes zabezpeéené webové pfipojeni (pro-
tokoly HTTP / HTTPS). Vychozi IP adresa je 192.168.1.37/24, je mozné pouzit i kon-
figuracni utilitu, ktera je ke stazeni na www.rcware.eu, Download, Software, Digi
utility. Napajeci napéti je indikovano zelenou LED v blizkosti konektoru Ethernet. Na
konektoru Ethernet jsou dalsi dvé LED: ptipojeni k siti (Zluta) a pfenos dat (zelena).
Sitové rozhrani automaticky prepind mezi 10 a 100 Mbit/s.

Pro pfipojeni sbérnice RS485 slouzi dvé Sroubové svorky. Tok dat na lince RS485 je
signalizovan LED diodami TxD (zelend) a RxD (Cervend). Sbérnici RS485 je mozné
ukoncit prepnutim prepinace (pod krytem, pobliZ svorek RS485). Rychlost se nasta-
vuje kombinaci DIP switch( vedle rozhrani Ethernet. Sbérnice RS485 je v pfevodniku
galvanicky oddélend s izolacnim napétim 1000 V.
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Technické udaje

Napajeni

Prikon

Pracovni teplota
Komunikace

Ethernet

IP adresovani

10V +35Vss, 14V + 24V st, libovolna polarita
1500 mVA

-40 + 85°C

vysokorychlostni RS485, 1200 ... 115 200 bit/s
automaticky 10 nebo 100 Mbit/s

adresa pevna nebo prifazena z DHCP serveru

Protokoly TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL / TSL, HTTP, SMTP, ICMP,
IGMP a ASR
Bezpecnost SSL V3.0 / TSL V1.0 (DES 56 bit, 3DES 168 bit, AES 128
/ 256 bit)
Pamét 4MB Flash, 8MB RAM
Rozméry viz nize
Svorky
-
oo Os
T 1,2 napajeni, libovolna polarita
1 2 TE K1+ K1-
TE technicka zem (volitelné)
Ethernet Ethernet, RJ45 8 pinovy konektor
MO035 K1+, K1- RS485, Modbus RTU
‘ ETHERNET
so 3

Uvadéni do provozu Pokud funkce Modbus routeru nepracuje spravné, postupujte takto:
- spustte telnet a zadejte IP adresu M035, napt.: telnet 192.168.1.37
- prihlaste se jako uZivatel: root, heslo: dbps

- nastavte profil industrial automation: set profile port=1 pro-
file=ia

- restartujte zafizeni: boot action=reset

Nebo zkontrolujte nastaveni profilu IA ve webovém rozhrani, dostupném na TCP
portu 80 se stejnym uzivatelskym jménem a heslem.
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RTU Master

LED a pfepinace

Modbus router nasloucha na vychozim Modbus TCP portu 502.

Ostatni nastaveni ve webovém rozhrani neménte bez hlubsich znalosti. Chybné na-

staveni miZe vést ke ztraté komunikace, timeoutdm atp.

V zapojeni RTU Master je rozhrani RS485 pripojeno na komunikaéni master, rozhrani
Ethernet vede na zatizeni slave (tedy server nebo servery). Nastaveni se dd zménit
v menu Configuration / Serial Ports / Port Profile Settings / Industrial Automation
Settings / Change Protocol a vyberte Serial Master (vychozi nastaveni je Serial

Slave).

PFistroje Modbus RTU na lince RS485 se pripojuji pies dvouvodicovy konektor. Sbér-
nici RS485 je mozné impedancné pfizplsobit nastavenim dvou prepinacl pobliz ko-

nektoru do polohy ON.

BUS END
BUS END

ukoncéeni sbérnice RS485

spojka pro inicializaci chipu Ethernet

napajeni OK, zelend LED

pfijem dat z RS485, zelena LED

vysilani dat na RS485, ¢ervena LED

nastaveni pfenosové rychlosti na RS485:

SW4 - OFF 8 bit
- ON 9 bit

e o B e N
L& N EIDJ\ g :EIJ
NN N I N IT
H;N
PWR
RX
TX
NI Ethernet spojeni, Zlutd LED
Of pfenos dat, zelend LED
Do
123z
PWRRXTX
R DS1
E E g E Ethernet
—= SW DS1 1 2 3
DSt
1200 bps OFF | OFF | OFF
2 400 bps ON | OFF | OFF
4 800 bps OFF | ON | OFF
9 600 bps oN | oN | OFF
19200bps | OFF | OFF | ON
38 400 bps ON | OFF | ON
57600bps | OFF | ON | ON
115200bps | ON | ON | ON
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Rozméry

Pt¥iklad pouziti

SCADA [ PLC PLC (master) |
master
Ethernet RS485
H ®
= =
RS4a5 Ethernet
| | L | |
- — —_ —_— — _— —_—
a N = & slave o > B clave
Zapojeni Serial Slave. Zapojeni Serial Master.
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Souvisejici produkty

UC100 komunikativni reguldtor topeni

uC200 komunikativni reguldtor topeni a chlazeni

UC300 komunikativni reguldtor podlahového topeni

FCO010 komunikativni reguldtor fancoilu

FC020 komunikativni reguldtor fancoilu pro analogovy ovladac

RC-Vision vizualiza¢ni program (SCADA)

IPCT.1 procesni podstanice s dotykovym displejem
MO020 prevodnik RS232 / Ethernet, terminal server
MO025 prevodnik RS232 / Ethernet, Modbus router
MO030 prevodnik RS485/422 / Ethernet, terminal server
Mo031 prevodnik RS485 / Ethernet, terminal server
MO040 prevodnik R$232 / WiFi, terminal server

MO050 prevodnik RS485 / WiFi, terminal server

01/2015 Technické zmény vyhrazeny.
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