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Technické udaje

Prevodnik DL (Sauter EY2400) / RS232

control system

m

MO0O05 je pfevodnik rozhrani DL (komunikacni dvouvodicova sbérnice Sauter pro
regulatory fady EY2400) na rozhrani R$232. Rozhrani RS232 je pfipojeno tfemi
Sroubovymi svorkami.

= integrace regulator( Sauter fady EY2400 do PLC nebo vizualizace pres
rozhrani RS232

Pfevodnik umoziuje pfipojeni sbérnice DL s az 20 reguldtory Sauter do procesni
podstanice s odpovidajicim driverem (napf. Domat IPCB.1, IPCT.1 nebo IPLC510)
nebo nadrazeného systému (napf. RcWare Vision-x) s komunikaci po rozhrani
RS232. Pfevodnik neobsahuje Zadné nastavovaci prvky.

Pfistroj se instaluje naklapnutim na DIN liStu. Sbérnice Sauter se pfipojuje pomoci
Sroubovych svorek. Kdispozici jsou dva pdary svorek pro pohodinéjsi montaz
sbérnice.

Napdjen 230V st, 50 Hz

Ptikon max. 4 VA

Pracovni teplota -20+70°C

Relativni vihkost 5% + 95% nekondenzujici
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Svorky, LED

Rozméry

Souvisejici produkty

DL

galvanicky oddélena sbérnice pro max. 20 podstanic
(izola¢ni napéti 1 kV, zatéz sbérnice max. 40 nF/1200 ohmi)

Maximalni délka sbérnice DL 1000 m
Max. pocet stanic na sbérnici DL 20
RS232 galvanicky oddélena RS232 (izolaéni napéti 1 kV, max. délka
sbérnice 15 m)
LED 2x, zelend Tx, zluta Rx
Rozméry 53 x 90 x 58 mm, viz nize
L napajeni 230V st faze
N napajeni 230 V st neutral
+L/A DL bus, kladny vodic¢
-D/B DL bus, zaporny vodié
TxD RS232, vysilani
GND RS232, zem
RxD RS232, ptijem

RS232 Cannon

LED RxD (zelenad)
LED DL (2lutd)

2:RxD, 3: TxD, 5: GND

aktivita — pfijem z RS232
aktivita — pfijem z DL busu
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IPCB.1 procesni podstanice SoftPLC bez displeje

IPCT.1 procesni podstanice SoftPLC s dotykovym dislejem
IPLC510 procesni podstanice MiniPLC

RC-Vision-x SCADA software

RC-SoftPLC runtime SoftPLC pro platformu Windows
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