domat

control system

MTO020

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Poruchovy transparent

MTO020 je mikroprocesorovy transparent (tablo) pro indikaci 12 alarmovych sig-
nalid. Pro komunikaci pouziva sbérnici RS485 s protokolem Modbus RTU a lze
jej snadno zaintegrovat do fady Fidicich a automatizaénich systému.

* Indikace alarm(i u systému v energetice

Transparent ma na Celnim panelu 12 okének, do nichz se vkladaji popisy poruch
vyti§téné na bézném bilém nebo barevném kancelarském papife (80 g/m?). Okénka
jsou podsvicena LED diodami, kazdé okénko ma samostatnou plexisklovou krytku.
PFi pfivedeni napéti nebo ztraté napéti (Ize konfigurovat) na alarmovém vstupu se
prisludné okénko rozblika a sepne sumarni alarmové relé, které je mozné pouzit pro
fizeni bzu€aku nebo dalSich navésti.

Pfivedenim napéti na potvrzovaci vstup ACK pfejde okénko do trvalého svitu a relé
odpadne. Po odeznéni alarmového stavu okénko zhasne. Pfivedenim napéti na
svorku TEST se rozsviti vSechna okénka na dobu, po kterou je napéti pfivedeno.

Pro pripojeni napajeni, vstupu a sbérnice jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky.
Montaz: do vyfezu v Celnim panelu rozvadéce. Vyrobek je mechanicky kompatibilni
(kromé konektor(l) s poruchovou signalizaci PT12 (ZPA Cakovice).

Po sbérnici (z PLC, vizualizace nebo napf. terminalu domat HT110) Ize vycitat stavy
jednotlivych vstupl a pfipadné i poruchy potvrzovat.

Komunikacni obvody jsou chranény proti pfepéti a galvanicky oddéleny od elektro-
niky modulu. Pokud modul ukonduje komunikaéni sbérnici, 1. je prvni nebo posledni
v fadé, pfepinaem BUS END se pfipoji ukon€ovaci odpor 120 Q a tak se sbérnice
impedancné pfizplsobi. Indikaéni LED diody signalizuji pfitomnost napajeciho napéti
a komunikaci.

Nastaveni modulu je zalohovano v paméti EEPROM. Adresace probiha pomoci ser-
visniho programu, ktery je k dispozici zdarma, nebo pfimym zapisem do modbuso-
vych registrd. Modbusova tabulka je v samostatném dokumentu.
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Technické udaje

Svorky

Napajeni
PFikon
Pracovni teplota modulu

Komunikace
Max. délka sbérnice
Max. po€et modull na sbérnici

Pocet vstupl
Napéti na vstupech
Indikace

Potvrzeni

Svorky

Rozméry

Velikost montazniho otvoru

220V ss

cca. 5 VA
0+70°C

RS485, 1200 ... 115200 bit/s, Modbus RTU
1200m
250

12

110...220 V ss

bila LED, vysoka svitivost
vstupem ACK nebo po sbérnici

Sroubové odnimatelné svorkové bloky, vo-
di¢ 0,14 — 1,5 mm?

viz nize
85 x 142 mm

VCC

NO
NC
COM

TE
TEST
ACK

K+
K-

DIl
DiI2
DI3
Di4
DI5
DI6
Gl

DI7
DI8
DI9
DI10
Di11
DI12
G2

napajeni 220 V ss

zem napajeni

sumarni relé - logicky soucet viech poruch aktivuje relé (spinaci kontakt)
sumarni relé (rozpinaci kontakt)

sumarni relé (spole¢ny kontakt)

technicka zem
pfi pfivedeni 110...220 V ss proti G se rozsviti vdechny poruchy
pfi pfivedeni 110...220 V ss proti G se potvrdi nové poruchy

komunikace RS485 Modbus RTU
komunikace RS485 Modbus RTU

vstup poruchy 1 (110...220 V ss proti G1)
vstup poruchy 2 (110...220 V ss proti G1)
vstup poruchy 3 (110...220 V ss proti G1)
vstup poruchy 4 (110...220 V ss proti G1)
vstup poruchy 5 (110...220 V ss proti G1)
vstup poruchy 6 (110...220 V ss proti G1)
spole¢ny vodi€ (-) DI1 az DI6

vstup poruchy 7 (110...220 V ss proti G2)
vstup poruchy 8 (110...220 V ss proti G2)
vstup poruchy 9 (110...220 V ss proti G2)
vstup poruchy 10 (110...220 V ss proti G2)
vstup poruchy 11 (110...220 V ss proti G2)
vstup poruchy 12 (110...220 V ss proti G2)
spolecny vodi¢ (-) DI7 az DI12
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Zapojeni
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Rozméry Montazni otvor ma velikost 85 x142 mm.
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