domat

control system

RH-2
RHT

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Technické udaje

Pokojovy hygrostat

RH-2 je jednostupinovy pokojovy mechanicky hygrostat.

RHT je jednostupnovy pokojovy mechanicky hygro- a termostat.

= Systémy VVK - regulace vihkosti, odvétravani, pripadné dohrev obyt-
nych mistnosti, laboratofi, koupelen, rozvadéc¢ii a technologickych

mistnosti

= Signalizace piekro¢eni nebo podkroceni pozadované vihkosti
= Signalizace piekro€eni nebo podkroéeni pozadované teploty (pouze

RHT)

Prvek citlivy na vihkost mechanicky pfenadi zménu polohy na kontakt. PoZadovanéa
hodnota se podle provedeni nastavuje bud’ uvnitf pfistroje, nebo ovladaéem pfistup-

nym zvenku.

Hygrostaty jsou ureny pro provoz v bézném, chemicky neagresivnim prostfedi. Ne-
vyZaduji udrZbu a lze je montovat v libovolné poloze.

Upeviuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na zed nebo krabici pod omitku o priméru 55
mm. Ve dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni kabelu.

Spinané napéti
Rozsah

Spinany proud

Kontakt
MéfFici prvek
Hystereze
Tolerance
Okolni teplota

Kryt

24 ...230 V st

RH-2 25... 95 % rH
RHT 35 ... 100 % rH

odvlhéovani 5 (0,2) A, min. 100 mA
zvihéovani 3 (0,2) A, min. 100 mA

1 pfepinaci

vlakno z plastické hmoty
asi4 % rH

max. 3 % rH

RH-20...40°C
RHTO0...60 °C

ABS, barva podobna RAL 9010
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Rozméry

Pripojeni

Kryti

Typy hygrostatt
RH-2
RH-2U

RHT

Svorky RHL2 (U)

RH-2 98 x 106 x 34 mm
RHT 147,5 x 75 x 28,6 mm

Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 2,5 mm?
IP30 dle EN 60 529

nastaveni vnéjSim ovladaéem

nastaveni uvnitf pfistroje (chybi vnéjsi ovladaci
knoflik)

nastaveni vnéjSim ovladacem

pro pfipevnéni na vestavénou montazni skfin s vo-
dorovnymi dirami je tfeba objednat nastavec ARA
1,7E

2 spojena s 1 pfi prekroCeni nastavené hodnoty
3 spojena s 1 pfi poklesu pod nastavenou hodnotu

1 spole¢na
2 odvlhéovani
3 zvihéovani
RHT
[EH3]
2 |
1
L 5]
NZ2LV- —i
NZ30V~ — N
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[EHT]

1 spolecna
57 odvlh¢ovani
5,6 zvih€ovani
2,5 topeni

3,5 chlazeni

8, N  nocni pokles

5 spojena s 7 dokud neni pfekrogena nastavena hodnota
5 spojena s 6 dokud' nepoklesne pod nastavenou hodnotu
2 spojena s 5 dokud' neni pfekrocena nastavena hodnota
3 spojena s 5 dokud nepoklesne pod nastavenou hodnotu
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Rozméry RH-2

RHT
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