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Modul analogovych proudovych vystupu

M620 je mikroprocesorem fizeny, komunikativni vystupni modul se ¢tyfmi vza-
jemné zcela oddélenymi analogovymi vystupy 4...20 mA. Pro komunikaci je pou-
Zita sbérnice RS485 s protokolem Modbus RTU.

= Systémy VVK a primyslové systémy — fizeni analogovych periferii, frek-
vencnich ménica atd.
Vystupy modulu s rozsahem 4...20 mA jsou nastavovany po sbérnici.
Vystupy jsou galvanicky oddéleny od komunikac¢ni a napajeci ¢asti i mezi sebou vzajemné.

Modul komunikuje po sbérnici RS485 a do podstanice IPCx se pfipojuje bud pfimo, nebo pres
rozhrani M010 (pfevodnik RS485 na RS232 s galvanickym oddélenim).

Pro ptipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouZity odnimatelné Sroubové svorky. Mon-
taz: naklapnutim na DIN listu.

Komunikacni obvody jsou chranény proti prepéti. Pokud modul ukoncuje komunikacni sbér-
nici, tj. je prvni nebo posledni v fadé, prepinacem BUS END se pfipoji ukoncovaci odpor
120 Q a tak se sbérnice impedancéné prizplsobi. Indikacni LED diody signalizuji pfitomnost
napajeciho napéti a komunikaci.

Priklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni prirucka.

Nastaveni modulu je zalohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.

domat M620



10V+35Vss, 14V +24V st

e g g Napdien(
Technické udaje apajeni 2000 mW
Spotreba
Pracovni teplota modulu 0+70°C
Komunikace RS485, 1200 ... 19200 bit/s
Max. délka sbérnice 1200m
Max. pocet modull na sbérnici 256
Pocet analogovych vystupt 4
Vystupni rozsah 4..20 mAss
Zatéz vystupu <500 Q
Efektivni rozliseni 12 bit
Rozméry viz nize
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