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Technické udaje

Visuté cidlo vihkosti — aktivni
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Cidlo RPFF je aktivni analogové éidlo vihkosti v mistnosti pro méreni ve vétsich
prostorech, halach apod.

= Systémy VVK - méreni a regulace vihkosti a teploty v technologii €is-
tych prostor, chlazeni, klimatizaci, vétrani apod.

= monitorovani a zdznam teplot vzduchu v technickych mistnostech, ho-
telech, kongresovych centrech apod.

Cidlo méti relativni vihkost vzduchu, ktera je pfevedena na elektricky signal 0...10
V nebo 4...20 mA a pfivedena na svorky. Cidlo je chranéno vyménitelnym plastovym
filtrem. Nepfekrocte maximalni povolenou teplotu okoli!

Cidlo je uréeno pro provoz v b&zném, chemicky neagresivnim, bezprasném pro-
stfedi. Nevyzaduje udrzbu, montuje se tak, aby prichodka s kabelem méficiho prvku
sméfovala doll — trubi¢ka visi v méfeném prostoru.

Upeviiuje se pomoci 2 nebo 4 SroubUl na libovolnou rovnou plochu.

Napajeni 24V st +20 % a 15...36 V ss £10 % pro vystup
0...10Vss
15...36 V ss £10 % pro vystup 4...20 mA
(v zavislosti na pracovnim odporu)

Cidlo vlhkosti

Méfici rozsah 0...100 % r.H., vystup odpovida 0...10 V nebo
4...20 mA

Operacni rozsah 0...95 % r.H. (nekondenzujici pary)

Odchylka méfeni +3 % r.H. (20...80 %) pfi +20 °C; jinak £5 % r.H.

Pracovni odpor (proudovy vystup) <800 Q

Okolni teplota skladovaci rozsah -25...+50 °C
operacni rozsah -5...+55°C

Dlouhodoba stabilita +1 % za rok

Trubicka kovova, L= 100 mm + 25 mm, &= 16 mm,
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Kabel k Cidlu
Kryt

Rozméry

Svorky
Prichodka

TFida ochrany

PVC, KL= 2 m, jiné délky na vyzadani

polyamid zesileny 30 % skelnych viaken, rych-
louzaviraci Srouby

barva bila, podobna RAL9010

verze s displejem ma prihledny kryt

elektronika: 72 x 64 x 37,8 mm bez displeje
72 x 64 x 43,3 mm s displejem

Sroubové svorky pro vodic¢e 0,14 — 1,5 mm?

M16 x 1,5, vnitfni primér 10,4 mm
s odleh&enim tahu

IIl (podie EN 60730)

Kryti IP 65 (podle EN 60529)
Volitelné dvouradkovy podsviceny displej 36 x 15 mm
montazni pfiruba MF-16-K
Svorky RPFF-U
@ 1| +UB 24V stiss
2| vystup vihkostiv % rH. 010V
@ 3| Volny
@ L|-UB - GND
RPFTF-
@1 +UB24VWss
@ 2| “ystup vihkostiv % r.H. 420 m&
23| Voiny
@4 -UB-GND
(voltelné pro podsviceni LCD displeje)
Rozmé . .
v bez displeje
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