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MO040 je pfevodnik rozhrani R$232 na bezdratovou sit WiFi standardu 802.11b. ,
tzv. ,terminal server”. Pfistroj funguje i jako hlasi¢ zmén stavu vstupnich signald.

= pripojeni vzdaleného zafizeni s komunikaci RS232 do PC pomoci bezdra-
tové sité

= funkce bridge — virtualni kanal RS232 v siti (dva M040 proti sobé)

=  emulace modemu - v siti se pfevodniky propojuji pomoci AT pfikazl pfi-
chazejicich po rozhrani RS232

= 5 vstupnich signalii na pinech rozhrani muze hlasit své kombinace e-mai-
lem a tak signalizovat zménu stavu, poruchu, naruseni atd.

Modul M040 umoZiuje propojit pfistroj s rozhranim RS232 na PC pomoci bezdra-
tové sité Ethernet. Soucasti dodavky je software RealPort COM/TTY port redirection
, ktery na PC vytvofi virtudlni COM port, kterych mize byt aZ do celkového poctu
256. Tento COM port vyuZivaji programy pod Windows a tak pfistupuji na vzdalené
zafizeni s RS232. COM port redirector pracuje v prostiedi Microsoft Windows, UNIX
i Linux. Max. komunikacni rychlost je 230400 bps.

Parametry a funkce modulu se konfiguruji pomoci SNMP nebo zabezpeceného we-
bového pripojeni (protokoly HTTP / HTTPS). Pfitomnost napajeciho napéti indikuje
LED pobliz konektoru CANNON. U anténniho konektoru R-SMA jsou dalsi LED diody:
spojeni a aktivita v siti. Soucasti dodavky je kratka anténka (cca. 3 dB).

Pristroje s konektorem CANNON 9M se pfipojuji pomoci nullmodemového (, kiize-
ného”) sériového kabelu s konektorem CANNON 9F na obou koncich. Pfistroje s ko-
nektorem CANNON 9F se pfipojuji pomoci modemového (,pfimého*) sériového ka-
belu s konektory CANNON 9M a CANNON 9F. Prenaseji se vSechny signaly RS232
(TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR a DCD) s vyjimkou pinu 9 - RING.

Pokud jsou ze sériového portu vyuzity pouze signdly RXD a TXD, ostatni piny R$232
mohou byt nastaveny jako digitalni vstupy a M040 muze vysilat e-maily pfi defino-
vanych zménach stavll téchto signald.
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Technické udaje

Napdjeni
Prikon
Pracovni teplota

Komunikace

Ethernet

IP adresovani

10V +35Vss, 14V + 24V st, libovolna polarita
1500 mW

-40 + 85°C
vysokorychlostni RS232, 1200 ... 230 400 bit/s
(TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR a DCD)

IEEE 802.11b, 2.4GHz, prenosova rychlost do 11Mbps

Modulace: CCK (11/5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps)
Vysilaci vykon: 16dBm
Ptijimaci citlivost: -82dBm pfi 11Mbps

adresa pevna nebo prirazend z DHCP serveru

Protokoly TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL / TSL, HTTP, SMTP, ICMP, IGMP a
ASR
Bezpednost SSL V3.0 / TSL V1.0 (DES 56 Bit, 3DES 168Bit, AES 128 / 256 Bit)
Pamét 2MB Flash, SMB RAM
Rozméry viz nize
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