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MO036

Shrnuti
Pouziti

Funkce

Router Modbus RTU RS485 / Modbus TCP

MO036 je router Modbus RTU /RS485 na Modbus TCP / Ethernet s moZnosti napa-
jeni PoE.

= pfipojeni pfistrojt s komunikaci Modbus slave RTU / R$485 do PLC nebo
vizualizace s komunikaci Modbus IP master po siti Ethernet

MO036 pripojuje pfistroje Modbus RTU na sbérnici RS485 k PC nebo PLC s komunikaci
Modbus TCP master po siti Ethernet. Max. komunikaéni rychlost na sbérnici RS485
je 115 200 bps.

Funkce a parametry prevodniku se nastavuji pfes webové rozhrani (port 80). Vychozi
IP adresa je 192.168.1.99/24. Napajeni indikuje zelena LED u ptepinacl DIP. Konek-
tor Ethernet obsahuje 2 LED diody: Link (Zlutd) a Aktivita sité (zelend). Rozhrani pre-
pina automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s.

Zatizeni Modbus RTU slave na RS485 se pfipojuji dvouvodi¢ovym odnimatelnym ko-
nektorem. Sbérnici RS485 je moZné ukoncit nastavenim dvou spinact do polohy ON.
Sbérnice RS485 je v prevodniku galvanicky oddélena s izolacnim napétim 1000 V.

domat M035



Technické udaje

Svorky

Uvadéni do provozu

Napajeni

Ptikon
Pracovni teplota pfistroje
Komunikace
Ethernet
IP adresa

Protokoly

10V +35Vss, 14V + 24V st, nebo PoE (power over
Ethernet)

1500 mVA

-20 +70°C

RS485 opticky oddélend, 300 ... 115 200 bit/s
automaticky 10 nebo 100 Mbit/s

pevna nebo pfifazena pres DHCP

TCP, DHCP, Modbus, HTTP

Modbus port TCP port 502
Procesor Stellaris LM356938
TCP buffer 1024 byt
RS485 buffer 1024 byt
TCP timeout pro ukonceni spojeni 120s
Max. pocet TCP spojeni 5
RS485 timeout 1s
Rozméry viz nize
—l
S - 1,2 napajeni, na polarité nezalezi
1, ETH-PoE ‘ ETH - PoE Ethernet, RJ45 8 pin konektor,
: ' s moznosti napajeni PoE
K1+, K1- RS485, Modbus RTU
: , — zakonceni
MO036 [ BUS END SW1, SW2 konceni RS485
INIT SW4 —vychozi IP konfigurace
| : TX RS485 vysilani, cervend LED
|[Poi>. EIE S \:E)(( RX RS485 ptijem, zelend LED
| o .
Xz PWR PWR napajeni OK, zelend LED

Ptipojte M036 k siti Ethernet a nastavte pocita¢ na IP adresu v siti 192.168.1.x/24,

napr.:
IP adresa 192.168.1.44
Maska sité 255.255.255.0

Vychozi brana 192.168.1.1

Zadejte do prohlizece vychozi adresu M036, tedy 192.168.1.99.
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Napadjeni

Pokud se zafizeni nehlasi v siti, uvedte ho do vychoziho nastaveni:
- odpojte napajeni
- nastavte prepinac INIT (SW4) do polohy ON
- pfipojte napajeni

MO036 je nyni nastaven na vychozi hodnoty.

Modbus router nasloucha na vychozim Modbus TCP portu 502, pfichozi pakety jsou
prekladany do protokolu Modbus RTU a vysilany na port RS485. Odpovédi od zafi-
zeni na RS485 jsou routovana zpét k masteru na siti Ethernet. Komunikace na RS485
je indikovana cervenou (vysilani) a zelenou (ptijem) LED diodou.

V pfipadé problém(:

1. Zluste pingnout na IP adresu M036.
Pokud router neodpovida, uvedte ho do vychoziho nastaveni.

2. Otevrete jeho webovou stranku a zkontrolujte nastaveni sériového portu.

3. Zkuste komunikovat pomoci Modbus TCP klienta a zkontrolujte, zda blika
cervena LED (vysilani telegram Modbus RTU na sbérnici RS485).

4. Zkontrolujte linku RS485 pomoci Modbus RS485 klienta, abyste ovéfili, Ze
samotna sériovd komunikace funguje spravné.

Nové IP parametry se nastavuji na hlavni strance (Network config).

Nova nastaveni potvrdte tlacitkem Set IP.

Volitelné ze dvou zdrojt (svorky G/GO nebo PoE):

1. Pokud je nejprve pfivedeno napéti na svorky G/GO, router se napdji z tohoto
vnéjsiho zdroje. Pfi vypadku se rozhrani pfepne na PoE s kratkym vypadkem (re-
set routeru).

2. Pokud je nejdfive pfipojeno napdjeni pres PoE, router je napajen z PoE. K pre-
pnuti na G/GO dojde pouze pokud napéti G/GO stoupne nad 27 V ss (19 V st).

3. Pokud je napdjeni pfes G/GO i PoE pfivedeno zaroven, router se napdji ze svorek
G/GO. K poskozeni ptistroje nedojde.
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Subnet mask |2552552550
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MIDAM 036

Network config
485 bus settings
Administration
Statistics

MIDAM 036 485 Bus settings

Serial speed 9600 =
Parity ' Even © 0dd ® None
Stop bits @405

Save setting |

Changes 485 bus settings require a reboot to take effect.

” Copyright 2010 Mikroklima s.r.o

Administration: Vnitini nastaveni a konfigurace.

Module name: Zde Ize zapsat misto instalace nebo ndzev sbérnice — mnemotech-

nickd pomucka.

Upload new firmware: Pro nahrani novéjsi verze firmare.
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= Network config

m 485 bus settings RX Number of frames

= Administration Total R frames 227

® Statistics Overruns 0

Incoming frames

ARP frames 5]
ICMP frames 0
UDP frames 7
TCP frames 181
Broadcast frames

ARP frames 33 b
ICMP frames 0
UDP frames 0
TCP frames 0
T

Total TX frames 168
ARP frames ]
ICMP frames 0
UDP frames 0

TCP frames 1R2 -
< | »
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RTU Master

Zatizeni Modbus RTU na RS485 se pfipojuji dvoupdlovym odnimatelnym konekto-
rem. Sbérnici RS485 Ize ukondit parem prepinaci BUS END v poloze ON.
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Souvisejici produkty

UC100 komunikativni reguldtor topeni
UC200 komunikativni reguldtor topeni a chlazeni
UC300 komunikativni regulator podlahového vytapéni
FC010 komunikativni regulator fancoild
FC020 komunikativni regulator fancoild pro analogovy ovladac
RC-Vision vizualiza¢ni software
IPCT.1 procesni stanice s dotykovym displejem
MO020 Pfevodnik RS232 / Ethernet, terminal server
MO025 Pfevodnik RS232 / Ethernet, Modbus router
Mo031 Pfevodnik RS485 / Ethernet, terminal server
MO035 Pfevodnik RS485 / Ethernet, Modbus RTU/TCP a TCP/RTU router
MO040 Pfevodnik RS232 / WiFi, terminal server

01/2015 Technické zmény vyhrazeny.
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