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Technické udaje

Protizamrazovy termostat

Protizamrazové termostaty slouzi jako ochrana vyménika pro vzduchotech-
nicka zarizeni pfed zamrazem.

= Vzduchotechnické jednotky, rozvody vody, okruhy s cirkulaci horké
vody.

Pfepinag uvnitf protizamrazového termostatu spina (spoji kontakty C a 3) kdyz tep-
lota klesne pod nastavenou hodnotu na Useku kapilary dlouhém alespor 40 cm. Za-
roven se rozpoji kontakty C a 2 — tento signal je mozné vyuzit pro vyhlaseni alarmu.
Navrat do normalniho stavu probé&hne po vzriistu teploty nad nastavenou hodnotu,
zvySenou o hysterezi (asi 2 K). Nebo po ru¢nim restartu u typl FST-xD-HR.

Termostaty jsou konstruovany tak, ze pfi poskozeni kapilary a uniku média pfepnou
do “zdmrazové” polohy a tim plni svou bezpecnostni funkci. Kapilara je naplnéna
plynem (R507), ktery plsobi na membranu, jez je mechanicky spojena s kontaktem.

Kapilara se instaluje na “teplou stranu” vyméniku, pokud je instalovan i registr
chlazeni, tak pfed néj. Kapilara by méla byt rovhomérné rozlozena po celém prifezu
vymeéniku, odstupy by nemély pfesahnout 5 cm. Pro testovani se doporucuje nechat
vné jednotky zkudebni smy¢ku, asi 20 cm kapilary (to neplati pro jednotky umisténé
venku). Pfi montazi dodrzujte min. polomér ohybu 20 mm! Souéasti baleni jsou mon-
tazni svorky (MK-05-K), které slouzi k uchyceni kapilary v jednotce.

Zamraz Ize pfi testech simulovat ponofenim zkusebni smycky do nadoby se smési
ledu a vody nebo pouzitim zmrazovaciho spreje.

Prepinac 10 (2) A, 250 V st, pozlacené kontakty

Rozsah nastaveni -10...15 °C, vychozi hodnota 5 °C

Hystereze 2+4/-1K

Opakovatelnost +/-0.5 K

Kontakt prachotésny mikrospinag, jednopdlovy prepinaci
kontakt

Reakéni délka kapilary 40 cm

Délka kapilary 0,6 aZz 6 m, viz prehled typu
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Kontakty

Prehled typu

Médium

Okolni teploty
Pouzdro

Rozméry

DalSi materialy

Pfipojeni
Prichodka
Kryti

T¥ida ochrany
Standardy

béZny
provoz

nebezpedi
FAmrazu

Typ

FST-1D
FST-3D
FST-5D
FST-7D
FST-8D

FST-xD
FST-xD-HR

PrisluSenstvi:

MK-05-K
KRD-04
TH-ms-01
TH-VA-02
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Chlazeni H

vzduch (FST-1/ 5/ 7/ 8), voda (pouze FST-3D)

max. provozni teplota 70 °C, min. provozni teplota
w+min. 2 °C, doprava a skladovani —30...70 °C

polyamid, zesileny 30% skelnych vliaken, barva
bila, podobna RAL 9010

108 x 70 x 73,5 mm

mechanické ¢asti: ocelovy plech, povrchové upra-
veny

kapilara: méd

napli: R507

kontakty: Ag/Ni (90%/10%), pozlaceno 3 pm
Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 2,5 mm?
M20x1.5, v&. odlehéeni tahu

IP65 (according to EN 60529)

| (according to EN 60730-1)

CE
EMC direktiva 2004/108/EC
direktiva 2006/95/EC

Y

chlad W teplo

B
=/
2
Délka kapilary Médium
6m vzduch
1.8 m vzduch nebo voda
3m vzduch
12 m vzduch
0.6 m vzduch

TW = sledovani teploty; automatické prepinani
TB = teplotni omezovag; ru¢ni restart

6 ks montaznich plastovych svorek (sou&asti dodavky)
drzak prachodky pro kapilarni trubi¢ku

médéna jimka 120 mm

nerezova jimka 120 mm
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Nejbéznéji pouzivanym typem pro protimrazovou ochranu topnych registra vzducho-
technik je FST-1D. P¥i pouziti vice termostatll v jedné jednotce (u vétSich prarezi
jednotek) je zapojujte do série, aby jako alarm bylo hlaseno pFepnuti kteréhokoli
Z nich.

FST-3D ma na konci kapilaru rozSifenou, vhodnou pro vsunuti do jimky.
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