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AHKF Venkovni ¢idlo osvétleni

s

Shrnuti Venkovni ¢idlo osvétleni s prepinatelnym rozsahem méfi intenzitu externiho
osvétleni. Poskytuje spojity vystupni signdl 0..10 V nebo 4..20 mA.

Pouziti s . war o e et _ -
= Rizeni reklamniho osvétleni, blokovani osvétleni spolecnych prostor, fi-
zeni Zaluzii a rolet atd.
®"  monitorovani a zaznam svételnych podminek ve sklenicich, na pracovis-
tich, skladech, chodbach, venkovnich prostorech apod.
Funkce Cidlo pouziva snimaci fotodiodu, jejiz signal je upraven a preveden na napétovy sig-

nal, ktery je vyveden na svorky. Pomoci DIP prepinace se voli jeden ze Sesti rozsahd.

Upevnuje se pomoci 2 nebo 4 sSroubl na jakykoli rovny povrch. Ve dné spodni ¢asti
pouzdra je otvor pro vyvedeni kabelu.

Technické udaje

Napéjeni AHKF-U 24V st (+20 %)
AHKF-I 15...36 ss (+10 %)
Spotreba max. 1 W pro 24 V ss; max. 2 VA pro 24 st
Rozsahy méreni 0..500 Ix, 0..1 kix, 0..2 kix, 0..5 kix, 0..20 klx, 0...60 klx,
volitelné DIP prepinacem
Chyba méreni méné nez +/- 5 % namérené hodnoty
Vystup 0..10 V nebo 4..20 mA (aktivni)
Okolni teplota -30...70°C
Kryti IP30 dle EN 60529
Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?
Kryt polyamid, zesileno 30% skelnych vlaken,

bilda podobna RAL9016, vrchni kryt prihledny
Hmotnost <0,1kg
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Rozméry viz nize

Typy cidel Typ Vystupni signal Rozsahy
AHKF-I 4...20 mA (linearizovan) 0..500 Ix, 0..1 klx, 0..2 kIx, 0..5 klx,
0..20 klx, 0...60 kIx
AHKF-U 0...10 V (linearizovan) 0..500 Ix, 0..1 klx, 0..2 klx, 0..5 klx,

0..20 klx, 0...60 klx

Svorky

) 1| UB+ zdroj napéti 24 V st/ss
N) 2| Vystup intenzity svétla 4...20 mA (linearizovan)

1| UB+ zdroj napéti 24 V st/ss
N 2 Wystup intenzity svétla 0-10 V (linearizovan)
3] UB-GND

Nastaveni rozsahu
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Nastaveni rozsahu

Volitelné DIP1 DIP2 DIP3 DIP4
rozsahy
0...500 Lux OFF OFF OFF -
0..1 kLux ON OFF OFF -
0...2 kLux OFF ON OFF -
0...5 kLux ON ON OFF -
0...20 kLux OFF OFF ON -
0...60 kLux ON OFF ON -
Rozmeéry
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Vsechny rozméry v mm.

02/2015 Technické zmény vyhrazeny.
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Zmeény ve verzich
Verze 02/2015 — Provedeny zmény v technickych parametrech napajeni, moznos-
tech volitelnych rozsah intezity svétla, chybé méreni, teploté okoli, kryti, zapojeni
svorek a vrchnim krytu.
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