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Funkce

Procesni stanice MiniPLC

Rada IPLC je rodina digitalnich procesnich stanic — komunikativnich DDC
regulatord. Viechny typy maji rozhrani RS485 pro pfipojeni I/0 modult (nebo
integrované vstupy a vystupy) a Ethernet pro komunikaci s fidici stanici nebo pro
ovladani z webového prohlizece, rozsifrené typy pak dalsi sériova rozhrani RS232
nebo RS485.

= Volné programovatelné Fidici jednotky pro systémy VVK i dalSich
technologickych celktli s mistnim ovladanim i webovym pfistupem

= pFi zakaznickém naprogramovani prevodniky protokoli s mozZnosti
prezentace dat

= systémy pro sbhér dat a jejich prezentaci na siti

= mald domaci automatizace s pokrocilymi komunikaénimi schopnostmi
atd.

Regulator obsahuje vlastni realtimovy operacni systém, ktery po startu spousti
runtime s aplikacnim programem. Systém je vybaven hodinami redlného casu
zdlohovanymi baterii, softwarové ovladatelnou akustickou signalizaci (alarmy),
paméti FLASH pro OS, runtime, aplikaci a procesni data (Casové programy,
nastavené hodnoty atd.) a watchdogem. Pro komunikaci s ostatnimi zafizenimi lze
vyuzit Ethernet, 2x sériové rozhrani RS232 a 2x sériové rozhrani RS485. Pro indikaci
komunikace po RS485 slouzZi vidy dvé LED u prepinace ukoncovani sbérnice. DIL
prepina¢ SW1 v poloze ON pfi restartu IPLC nespusti Fidici aplikaci a tim umozni
servisni pfistup do operaéniho systému regulatoru.

Program se nahrdva bud pomoci vyvojového nastroje SoftPLC IDE, nebo pomoci
protokolu FTP do souborového systému regulatoru pres Ethernetové rozhrani.

Typy, jejichz oznaceni nekonci pismenem ...B, maji podsvétleny displej 16 x 3 znaky
a Sest podsvétlenych tlacitek. Menu displeje se konfiguruje pfi tvorbé aplikacniho
programu, pficemz vznikne stromova struktura, obsahujici hodnoty, casové
programy atd. s mozZnosti ¢teni nebo cteni a zapisu. Hodnoty jsou v sekcich volné
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Technické udaje

pristupnych nebo chranénych ¢tyrmistnym ciselnym kédem.

Modul se montuje na standardni DIN liStu. Jeho Sitka je 105 mm.

Ptiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni prirucka.

Napdjeni
Spotreba
Pracovni teplota modulu

Komunikace

Procesor
Pamét
Max. délka sbérnice

LCD displej

Tlacitka
Rozméry

Rozméry otvoru ve dvefich
rozvadéce

Prislusenstvi

10V +35Vss, 14V + 24V st (svorky 1,2)
1,7 VA
0+60°C

Ethernet 10/100BaseT, RJ45

COM1 (CANNON 9 M) RS232, 300 ... 115 200 bit/s (jen IPLC301)
COM2 RS232 (CANNON 9 M ) (jen IPLC301)

COM3 RS485 (K3+, K3-), 300 ... 115 200 bit/s (jen IPLC301)
COM4 RS485 (K4+, K4-), 300 ... 115 200 bit/s

MPC5200, 400 MHz, 760 MIPS

64MB RAM, 32 MB Flash, 128 kB NVRAM FRAM
1200 m

3 fadky x 16 znakd

IPLC201 Zluté podsvétleny
IPLC301 modre podsvétleny

moznost manudlniho nastaveni intenzity podsvitu
6 podsvétlenych tlacitek

105 (d) x 90 (8) x 58 (v) mm

105(d) x 45 ($) mm

volitelné — FRAME — ramecek pro montaz MiniPLC do dvefi

rozvadéce
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Svorky a

konektory

RS485 K+ port COM1 — sériova linka RS232, svorka K+

RS485 K- port COM1 — sériova linka RS232, svorka K-

1,2 napdjeni — libovolna polarita

TE volitelné propojeni na stinéni

PWR Zelena LED — napajeni

LED1 Zelend LED — cyklus programu

SwW1 Zapnuty (poloha ON) pfi startu nespusti fidici aplikaci

SW2 V poloze ON po restartu pracuje jako prevodnik Ethernet-
RS485 (podpora v IDE)

RxD3/TxD3 Zelena/Cervend LED signalizujici komunikaci COM3

RxD4/TxD4 Zelena/Cervend LED signalizujici komunikaci COM4

BusEnd3 (SW6) ukonceni sbérnice COM3

BusEnd4 (SW1) ukonceni sbérnice COM4

PUD3 Pull-up (SW4), pull-down (SW5) odpory COM3

PUD4 Pull-up (SW3), pull-down (SW2) odpory COM2

K3+ K3- Port COM3 — sériova linka R5485

K4+ K4- Port COM4 — sériova linka R5485

Pfepina¢ ukonéeni sbérnice a pull up / pull down:

Tti levé prepinace patfi ke COMA4, tfi pravé ke COM3.

Na rozdil od zavedené konvence u ostatnich modulll a podstanic je zde pro
pripojeni zakoncovaciho odporu sbérnice (BUS END) pouZit jen jeden prepinac, vidy
krajni u dané svorkovnice.

Vnitfni prepinace (2 a 3 pro COM4, 4 a 5 pro COM3) jsou urceny pro definovani
potenciadlu u datovych vodicl K+, K-:

Signal K- se vaZe pres odpor na zem RS485 (oznaceno PD), K+ se pripojuje pres
odpor k +5V napajeni sbérnice (oznaceno PU).

@

COM3

COoM4

pocoms |kl | |
pucom4 |fEWll | |
pucoms (bl | |
pocoms (M | |

BUS END coM4 | =S .-O
=z
Busenpcoms |2l | |

Pozor :

Je-li tfeba z dlvodu velkého ruseni nebo dlouhé linky pouzit pull-up a pull-down
odpory, lIze to provést vidy jen pro jednu komunikaéni linku - bud’° COM3 nebo
COM4, nikdy obé najednou! Linky RS485 nejsou vici sobé galvanicky oddéleny. Pfi
soucasném sepnuti PU a PD prepinact na rtznych linkach mize dojit k vzajemnému
ruseni signall ze sbérnic a chybam v komunikaci.
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Typy a jejich
vlastnosti

Vazba na typy

IPLC201

IPLC301

IPLC201B

IPLC301B

Zluté podsvétleny LCD displej 3 rfadky x 16 znak(, podsvétlena

tlacitka, Ethernet, COM4 1/O bus RS485

modre podsvétleny LCD displej 3 fadky x 16 znakl, podsvétlena
tlacitka, Ethernet, COM1 RS232, COM2 RS232/485, COM3 1/0 bus

RS485

bez displeje a tlacitek, Ethernet, COM4 1/0 bus RS485

bez displeje a tlacitek, Ethernet, COM1 RS232, COM2 RS232, COM3

RS485, COM4 RS485

Typy IPLC301 jsou vhodné tam, kde se navic vyZaduji integrace dalSich systéml
nebo sériova komunikace s jinym zafizenim nez s I/O moduly. Nejpouzivanéjsi typ je

IPLC201.

Typy IPLC201, IPLC301 se po strance programovani chovaji stejné, jako IPLC200 a

IPLC200.., IPLC300. Rozdil je ale ve vykonu, IPLC201 a IPLC301 pojme program pro aZz cca. 400
IPLC300 fyzickych datovych bodU, coZ je trojnasobek starsich verzi. Dalsi rozdil je v poctu a
osazeni portu:
Typ IPLC200 IPLC300 IPLC201(B) IPLC301(B)
coMi - RS232 - RS232
com2 - RS232/485 | - RS232
comMms3 RS485 RS485 - RS485
comMma - - RS485 RS485
Rozméry
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Rozméry jsou uvedeny v mm.
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Programovani

Komunikace

Zakladnim programovacim nastrojem je programovy balik RcWare SoftPLC IDE,
ktery obsahuje editor vstupl a vystupu, graficky editor funkéniho schématu,
kompildtor a editor menu displeje a webového grafického rozhrani.

Aplikaéni program se sestavuje z funkcénich blokd, které jsou k dispozici v nékolika
knihovnach. Knihovny obsahuji obecné bloky digitalni i analogové, logické funkce,
matematické funkce véetné funkci goniometrickych, ¢asové programy, alarmové
bloky a specidlni funkce pro poutZiti v systémech VVK (rekuperace, rosny bod,
ekvitermni kfivka, primérna teplota, stfidani cerpadel atd.).

Program se do podstanic nahrava pomoci programu RcWare SoftPLC IDE. Instalacni
balik RcWare SoftPLC, ndvod a videotutorialy najdete na strankach www.domat.cz.

@ Rc¥are SoftPLC - Ekvitermy [Palace] C:\Palace - REGISTERED =13
: File Edt iew Run Local Remote ‘windows Help

e o G B [locaimode [+ Conneet | Stopped <2 - Show project panel ]
H30B 9c el XQailfazm __ aE+BT]

Ekvitermy [Palace] ® x

HuwEdtor | Variables viewer - Ekvitermy " FUPLA Editor - [Ekwvlsever] | FUPLA Editor - [Ekw2vpchod] | Alarms configuration
= Palace =

- Ekvitermy
B FUPLA
L Ekvlsever
L. Ekv2vychod
Hw

Reg
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x PIN
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(= Variables i
Alam configuration

Funetion blocks & X

A Basic nalogue Boves
D Basic Digital Boves
-5 HVaC L

T, Heating Curve (T1] — - ﬂ
50X Vatve Controls i 5012 Cerpadio
C e fals | falss
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oxl false
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brst o

slr_status |-

% Pump switch (T35)

RcWare SoftPLC IDE

Hodnoty mezi regulatory navzdjem je mozné prenaset pomoci sité Ethernet (sdileni
venkovni teploty, signalt pozadavku energie atd.). Pro integraci do cizich systémi
slouzi Modbus RTU server pres sériové rozhrani, ktery m(Ze pracovat na
libovolném portu. Nebo po Ethernetu pfes dotaz http POST — podrobnosti
poskytne technickd podpora na support@domat.cz.

Pomoci grafického editoru se tvofi rozhrani pro webovy pfistup. Do obrazovek —
panelll je mozZné vkladat texty, obrazky, zobrazované hodnoty, nastavované
hodnoty a animace pro vicestavové hodnoty. Tato webova grafika je pfistupna po
siti na IP adrese reguldtoru a je chranéna pfihlaSovanim pomoci uZivatelského
jména a hesla. Pres webové rozhrani je mozné ménit veskeré uzivatelské
parametry, nastavovat ¢asové programy, potvrzovat alarmy atd.

Pfes rozhrani Ethernet mizZe regulator dale komunikovat protokolem TCP/IP na
nastavitelném TCP portu (vychozi hodnota je 12345) s OPC serverem (RcWare
SoftPLC OPC server). Server mizZe obslouzit vice regulator(. Tak se MiniPLC snadno
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Omezeni

Upozornéni

Bezpecnosti
upozornéni

integruje do vSech modernich systém( SCADA.

Jednoduché rozhrani pro obsluhu predstavuje graficky program Touchscreen, ktery
je mozné ovladat bud pfes dotykovou obrazovku, nebo mysi ¢i jinym podobnym
zafizenim.

Pro integraci do cizich systému slouzi Modbus RTU server pres sériové rozhrani,
ktery mlZe pracovat na libovolném portu, nebo po Ethernetu dotaz http POST—
podrobnosti poskytne technickd podpora na support@domat.cz.

Pocet komunikacnich kanalli (na sériovych linkach, Ethernetu) smérem k1/O
modullm a subsystémim: max. 5, z toho max. 3 stejného typu (napf. 3x Modbus
RTU / serial, 2x DALI na M090)

Poéet spojeni z klientti: max. 5. Do tohoto poc¢tu se pocita spojeni z RcWare Vision,
IDE, aplikace Touchscreen, LCD menu, interni web server, spojeni z ostatnich stanic
protokolem SoftPLC Link atd.

Komunikacni drivery: jejich aktualni seznam najdete na www.domat.cz, Ke stazeni,
Technicka dokumentace, Seznam podporovanych protokold.

Nahravani programu je mozné pouze v mistni siti (LAN), pfi poZzadavku na nahravani
programu pres Internet je nutné respektovat bezpecnostni pravidla, aby nedoslo
k naruseni bezpecnosti systému méreni a regulace. Doporucujeme pro pristup k PLC
pouzit VPN nebo podobny zplsob ochrany pfistupu

Pfistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zalohuje
¢ast paméti. Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v
souladu s mistnimi predpisy

Pfistroj je urcen pro fizeni a monitoring systéma vétrani, vytapéni a klimatizace.
Nesmi byt pouZit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo smrti, jako
bezpecnostni prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mlze vést ke Skodam na
majetku, zdravi ¢i Zivotnim prostredi. Rizika spojend s provozovanim pfristroje musi
byt posouzena v kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému,
jeho? je pristroj soucasti.
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Zmény ve 02/2016 — Doplnéna ¢ast Omezeni.
verzich 11/2017 — Zména 3ablony katalogového listu, doplnén popis komunikace, pfidano
bezpecnostni upozornéni.
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