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Cidla intenzity sluneéniho zafeni

Cidla fady DOSi 13TC-TK.. jsou elektronicka venkovni ¢idla intenzity sluneéniho za-
feni a teploty pro pouziti u fotovoltaickych zafizeni. Poskytuji vystupni signal 0...10
V ss nebo komunikacni rozhrani RS485.

= Fotovoltaické elektrarny — monitorovani intenzity slune¢niho zareni a tep-
loty

Cidlo obsahuje monokrystalicky solarni ¢lanek, jehoi proud nakratko je pfimo
umérny intenzité slunecniho zareni. Pozitivni soucinitel proudu nakratko vede
k malé chybé méreni. VSechna cidla , TC..“ obsahuji vestavéné ¢idlo teploty, které
dale snizuje chybu méfeni dvacetkrat. Signal je ddle zpracovavan a pfevadén na vy-
stupni napéti 0...10 V nebo digitalizovan a zpfistupnén na sbérnici RS485 protoko-
lem Modbus.

Kazdé cidlo je kalibrovano vici referenénimu ¢lanku stejného typu. Tento referenéni
¢lanek je periodicky kalibrovan vici ¢lanku, kalibrovaném ve Fraunhoferové insti-
tutu ISE ve Freiburgu.

Cidla se ptipojuji pomoci kabelu o délce 3 m. Kabel mdze byt za pfiplatek prodlou-
Zen. Zapojeni Zil viz nize.

Napajeni 12 ..28Vss

Spotreba 800 mW

Mé&Feny rozsah — intenzita zafeni 0...1300 W/m? odpovid4 0...10 V
Chyba méreni intenzity zareni 5% (z rozsahu méfeni)

s teplotni kompenzaci v porovnani s py-
ranometrem v rozsahu —40...85 °C

Meéreny rozsah na ¢lanku- teplota -40...90 °C, Uvyst = 2,268V + T[°C]*86,9mV/°C
Méreny rozsah prostiedi -40...85 °C

Chyba méreni teploty +/-1.5°C

Nelinearita teploty +/-0.5°C
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Typy cidel

Barvy zil

Komunikace
Modbus

Okolni teplota -40...85 °C

Kryti IP65
Kabel délka 3 m, odolny UV zareni
Kryt praskovany hlinik
Hmotnost 360 g
Rozméry 154 x 80 x 38 mm

Oznaceni Mérené velic¢iny Rozhrani

DOSi 13TC-TK osvit, teplota panelu 0..10Vv,0...10V

DOSi 13TC-TKM
DOSi 13TC-TKM2

Modbus RTU / RS485
Modbus RTU / RS485

osvit, teplota panelu
osvit, teplota panelu,
venkovni teplota

DOSi 13TC-TK

Napajeni (+) Cervend
Napajeni (-), signalova zem cerna
Vystup 0...10 V osvit oranzova
Vystup 0...10 V teplota hnéda

Stinéni

DOSi 13TC-TKM

cerna (vétsi prlimér)

Napajeni (+) Cervend

Napajeni (-), signalova zem cerna

RS485 A (+) hnéda

RS485 B (-) oranzova

Stinéni cerna (vétsi priimér)

K nastaveni Modbusové adresy a dalSich parametrd pouZijte program, ktery je
volné ke stazeni na adrese
http://www.imt-solar.com/products/solar-irradiance-sensor/si-sensor.html .

- pripojte cidlo k PC pres prevodnik RS485 (napf. M080)
- spustte konfiguracni program

- v programu vyberte spravny COM port

- pripojte k ¢idlu napajeni

- program by mél hlasit ,,Sensor connected”

- nastavte nové parametry.

Vychozi hodnoty: 9600 Bd, 8, N, 1, adresa 1.

Funkce 04: Read input register
Registr ' Hodnota Rozsah
0000 | Intenzita zafeniv 0.1 W/m?2 0...14000 pro 0...1400 W/m2
0001 Teplota buriky v 0.1 °C (offset —25 °C) 0...1000 pro —25...75 °C
0002  Externiteplota v 0.1 °C (offset —25 °C) (pouze  0...1000 pro —25...75 °C
u DOSi 13 TC-TKM?2)
0003 | Rezervovan
0004 | Rezervovan
0005  Teplota buriky v 0.1 °C (offset —100 °C)
0006  Externiteplota v 0.1 °C (offset —100 °C)
(pouze u DOSi 13 TC-TKM2)

600...1900 pro -40...90 °C
600...1850 pro -40...85 °C
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Rozméry
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Zmeény ve verzich
Verze 02/2015 — Provedeny zmény v rozsahu mérfenych teplot a modbusové ta-
bulce. Aktualizovana webova adresa ke stazeni software.

02/2015 Technické zmény vyhrazeny.
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