Obecné informace verze 20/10/2021 2.4.0.18 ER4

U PLC, které jsou oznacené sériovym Cislem 148554 a vyssimi, tak je nutné pouZivat
Merbon IDE 2.3.0.11 a vyssi.

Od verze 2.3.0.8 je zvySena kontrola pouZivani diakritiky v sestavé. Pokud projekt na PLC
obsahuje proménné, které maji v ndzvu diakritiku, nemusi po pfehrani RT na novou verzi
dojit ke korektnimu spusténi projektu.

Pti pouziti vlastniho ST driveru v sestavé m(iZzou vznikat problémy s prfehranim na novéjsi RT.
Pro vice informaci kontaktujte prosim technickou podporu.

WindowsRT (Merbon)

Podpora komunikacnich protokoll: Modbus RTU klient/server, Modbus TCP klient/server,
BACnet UDP klient/server, M-Bus, OPC, SSCP TCP, SSCP serial a SoftPLC Link, IEC 62056-21.
Podpora sluzeb odesilani alarmovych e-maill pres SMTP server, odesilani alarmovych SMS
Merbon databaze, Proxy a NTP.

PLC s operacnim systémem FreeRTOS

Pfehrani RT z Merbon IDE 2.3.0.x u PLC mark100, mark120, mark125, mark150s, mark150,
mark150/485s, mark150/485, IMIO100, IMIO105, ICI0200 a ICIO205 smaze nahrané slozky
na web server.

Pfehrani RT z Merbon IDE 2.2.0.x u PLC mark100, mark120, mark125, mark150s, mark150,
mark150/485s, mark150/485, IMIO100, IMI0O105, I1CI0200 a ICIO205 smaze FLASH, NVRAM
pamét (spusténi projektu ,jako po studeném restartu”) a nahrané slozky na web server.
Projekt se spusti s po¢atecnimi hodnotami.

PLC s operacnim systémem Linux

Po pfehrani RT z Merbon IDE 2.3.0.8 na PLC mark220, mark320 a markMJX jiz nelze na tato
PLC nahrat RT ze starSich verzi. Pokud jiz maji zminénd PLC z vyroby aktudlni RT
(2.3.2304.68222), prehrani na starsi verze RT mUze zpUsobit nefunkénost PLC.

SSCP komunikace se zdrojem dat a terminaly

Pro pfistup na proménné PLC s RT z verze 2.2.0.5 (1.0.2309.49154) a starsi, z termindall nebo
z PLC s novym RT (2.3.2304.68222) pomoci protokolu SSCP, je potieba pouzit kombinaci
jméno/heslo uZivatele ,Engineering” (defaultné admin/rw).

Znamé chyby verze 20/10/2021 2.4.0.18 ER4

Na portu X3 na podstanici wPLC750-8102 v rezimu RS-485 nedochazi ke komunikaci pres
SSCP sériovou linku.

Po prehrani webserveru pres termindl Controller as External webserver, ktery komunikuje s
PLC pres protokol SSCP po sériové lince, dojde k vypadku ovladani datovych bod( z SSCP
sériového routeru.

Opravené chyby k verzi 20/10/2021 2.4.0.18 ER4

P¥idani nové platformy markMX.2

Oprava indikace stavu pro manualni méd

Oprava nastaveni paméti RT, kdyZ image obsahoval komunikacni protokol IEC 62056-21
Pridani Wago modulu 750-1406

Uprava Wago moduld 75x-460, 75x-597, 750-486 a 750-1406

Uprava modbusovych prototypd FCR010, FCRO13, FCRO15 a MW240-B



Oprava selhani stazeni konfigurace po resetu PLC do tovarniho nastaveni
UloZeni mista padu pti chybé RT 1:4 na PLC s operac¢nim systémem FreeRTOS

Poznamky k verzi 19/07/2021 2.4.0.17 ER4

Uprava synchronizace dat do NVRAM na mark320LX a mark220LX

Oprava nastaveni ¢asu na mark320LX a mark220LX

Oprava vycitani datovych bodl na WindowsRT (Merbon) pres komunikacni protokol M-Bus
Oprava datového typu pro béh programu ve stavu systému na PLC s operacnim systémem
FreeRTOS

Oprava nahrdvani projektu pfi pouziti SMTP serveru a Modbus TCP na PLC s operacnim
systémem FreeRTOS

Oprava DNS resolveru na FreeRTOSu pfi vzniku vice poZadavkd na PLC s operacnim
systémem FreeRTOS

NavysSeni paméti pro BACnet server na podporovanych platformach s operacnim systémem
Linux i FreeRTOS

Pfejmenovani mark220 rev. 2.0 na mark220LX rev. 1.0 a mark320 rev. 2.0 na mark320LX rev.
1.0

Oprava neosetiené vyjimky pri hromadném kopirovani ve FUPLA editoru

Oprava indikace manudlniho médu ve FUPLA editoru a v prohlizeci proménnych

Oprava neoSetfené vyjimky pfi opakovaném kliku na on-line graf

Oprava zasekavani komunikace pres virtualni sériovy port na WindowsRT (Merbon)
Oprava prehravani sestavy pres SSCP sériovou linku na mark220LX a mark320LX

Oprava UDP spojeni pfi dotazu Who-is? z BACnet klienta na zafizeni serveru

Oprava pripojeni na DNS server z PLC pti slabSim internetovém spojeni

Oprava alokace paméti v UART driveru na PLC s OS FreeRTOS pfi chybé komunikace na
Modbus RTU

Oprava makra pro kopirovani RT v bootloaderu mark130

Oprava neosetiené vyjimky pfi kliku na tlacitko zpét po pfejmenovani globalni proménné
Oprava spotieby ve vlastnostech Wago modulu 75x-458

Zruseni podpory pro Proxy na PLC s OS FreeRTOS v editoru IDE

Oprava stazeni webové definice z termindlu Controller as external webserver v aplikaci
Merbon Visual

Oprava v nastaveni sitové konfigurace z webového rozhrani na PLC s OS FreeRTOS
Optimalizace FCGI na webovém rozhrani PLC s OS FreeRTOS

Oprava zaseknuti LCD displeje po chybé komunikace na TCP/IP spojeni

Oprava smazani projektu z PLC s OS FreeRTOS pfi sitové nedostupnosti nékteré ze sluzeb
(Proxy, Databdaze a DNS server)

Oprava restartu PLC pfi dotazu na vice nez 69 proménnych pres komunikacni protokol
BACnet

Zruseni podpory pro Proxy v konfiguraci PLC na mark100, mark100v2, mark120, mark150,
mark150/485s, mark150/485, IM10100, ICI0200

Oprava cash paméti FS na PLC s OS FreeRTOS

DNS resolver nevracel na PLC s OS FreeRTOS spravnou adresu

Oprava chybového kédu v FNetu

Rozsifeni logu v Port Monitoru o nedspésném zdapisu a ¢teni ze sériového portu

Rozsifeni UDP kontextli na 30 v komunikacnim protokolu BACnet

Oprava neosetiené vyjimky po kliku na "Start ladéni" po pfeotevieni sestavy

Oprava spotreb ve vlastnostech Wago modult

Oprava neosetifené vyjimky po detekci méfice pres komunikacéni protokol M-Bus

Na mark220 rev. 2.0 a mark320 rev. 2.0 nebylo moZné otevrit webové rozhrani PLC
Oprava uloZeni defini¢niho souboru v ndhledu aplikace Merbon Visual

Sjednoceni chybového textu pro ulozZeni defini¢niho souboru v aplikaci Merbon Visual



e Zména nazvu pro "Nastaveni" za "Konfigurace" v aplikaci Merbon Visual

e QOprava pripojeni na vice PLC pfes Proxy v aplikaci Merbon Visual

e QOprava zobrazeni prehledu graf(i na webovém rozhrani PLC

e Po prehrdni RT na PLC s OS Linux nedoslo ke spusténi skriptu pro UTF-8

e QOprava zapisu mapovanych proménnych v aplikaci Merbon Visual

e Oprava otevieni XML souboru v konfiguratoru OPC serveru pfi pfipojeni pres Proxy

e Oprava v nastaveni uZivatelského profilu po vypnuti aplikace Merbon Visual

Oprava zobrazeni pfechodovych stavi po pridani vice stavl do ¢asového programu

Oprava zobrazeni pfechodovych stavll po pridani vice stavi do ¢asového programu

Oprava neosetiené vyjimky po zkompilovani sestavy

Oprava neosetrené vyjimky po kliku na tlacitko Tisk

e QOprava neosetiené vyjimky po vloZeni funkéniho bloku z jiného programu

e Oprava staZeni defini¢niho souboru v aplikaci Merbon Visual

e Ptidani pocitadla na FLASH pamét

e QOprava v zobrazeni chyby komunikace, kdyzZ IP stack vratil chybu

e Oprava UDP ramce v komunikaénim protokolu BACnet pfi dotazu na vice neZ 69 proménnych

e Ptidani validace (vétsi nez nula) u parametrd MaxTelegramDuration a
PauseBetweenTelegrams

e Oprava generovani metadat v BACnet serveru

e Optimalizace dotazu na proménné u FCGI serveru

e  Pfidani nového profilu pro GSM modem BGS5-E2N

e  Pfidani PLC platformy mark130

e Pfidani chybové hlasky po prekroceni vyhrazeného prostoru pro ukladani proménnych do
FLASH paméti

e Pfidani modbusového zafizeni MW501

e  Pridani DEMO projektu do aplikace Merbon Visual

Oprava zobrazeni prehledu alarmd na web serveru PLC s operacnim systémem FreeRTOS

Optimalizace komunika¢niho protokolu K-Bus

Presunuti soubor( pro On-line changes do RAM

Oprava neosetiené vyjimky FCGI serveru pfi velkém poctu proménnych na strance web

serveru

e Vypnuti On-line changes pro mark100s, mark100, mark120, mark150/485, mark150/485s,
mark100v2, IMIO100, ICI0200

e Optimalizace zapisu pocatecnich hodnot do proménnych

e Na komunikacni skupiné SSCP nebylo moZné zakazat zapis pouze pfi zméné

e Pfidani terminalu HT104

Pridani rozliseni pro iPhone SE2020

Oprava zobrazeni textu na web serveru u DateTime indicator a setter

Oprava neosetifené vyjimky RT pfi zobrazeni alarmového logu na web serveru

Zobrazeni znak(l na LCD displeji IMIO110

e Oprava ovladani datovych bod0 routeru pfi nahrani webu pres Controller as external web
server

e Zavedeni verze 2.0 pro termindlu typu Controller as external web server

e Oprava ovladani objektli na web serveru po zméné datového typu proménné

e QOprava vyhledavani v ndpovédé IDE

e Oprava ukazatele alarmového logu na web serveru

e Oprava zobrazeni popiskd alarmovych stavll u textové Sablony na web serveru

e QOprava datového typu udint na web serveru

Poznamky k verzi 29/05/2020 2.4.0.11 ER4
e QOprava zapisu pouze pfi zméné
e Oprava content-length v MerbonDB



e Oprava nastaveni uzivatelskych prav webserveru na PLC s operacnim systémem FreeRTOS

e Oprava neosetiené vyjimky po zkopirovani spustitelnych projektd

e QOdebrdni bindrniho prenosu z vlastnosti terminalu HT102

e QOprava zobrazovani bravy popredi v aplikaci Merbon Visual

e QOprava zobrazeni prazdného textového rfetézce v objektech Analog Value a Text setter

e QOdebrdni polozky pro zadavani e-mailu v dialogu pro licencovani

e QOprava neosetiené vyjimky po zméné definice

Zména popisku o restartovani PLC po zalicencovani

Oprava délky obsahu ukladani dat do Merbon databaze

Oprava CPU pti nemozZnosti navazat TCP spojeni

Oprava chyby v DNS resolveru

e QOprava vycitani hodnot pres komunikacni protokol M-Bus

e QOprava NTP a Proxy parametr( na PLC s operacnim systémem FreeRTOS

e QOprava ukladani dat do historie

e Doplnéni velikosti flash a flashretain paméti pro vSechny platformy

e Oprava oznaceni RT na mark320 rev. 2.0 a mark220 rev. 2.0

e QOprava neosSetiené vyjimky po vytvoreni nové sestavy

e QOpravav zapisovani datového typu "Byte" z LCD menu

e Oprava neosetiené vyjimky po detekci modull

e QOprava rozpadu TCP spojeni po nastavovani hodnoty z webového serveru na operacnim
systému FreeRTOS

e Oprava FCGI serveru v SSCP klientovi u operacniho systému FreeRTOS

e  Zapnuti hlidani licenci pro Merbon RT

e QOprava ve vygenerovaném defini¢nim souboru pro terminal HT200

e Oprava neosetrené vyjimky pro prejmenovani funkéniho bloku

e QOprava parametri OFFNORMAL a NORMAL v notification class na zatizeni BACnet serveru

e Oprava v prenaseni vlastnosti "Decription" v ¢asovych program( na BACnet serveru

e QOprava neoSetiené vyjimky pfi nastaveni autogenu u vice datovych bodu

e QOprava v aplikaci Merbon Visual v zobrazeni objektu DateTime v textové Sabloné

e QOprava neosetiené vyjimky po vytvoreni nové proménné

Oprava neosetiené vyjimky po preotevieni projektu

Oprava v nastaveni vychozich objektd

Oprava v nahravani objektu AlarmAsMultistate na BACnet serveru

Oprava ve vytvareni proménné v kontextovém menu pro mapovani |/O

Oprava neosetifené vyjimky pfi uloZeni nebo zavieni sestavy

Pridani chybového stavu, pokud neni vybrana cesta ke spustitelni bitové kopii ve zdroji dat

Oprava v mapovani proménnych na objekt "Chart", ktery je pouZity ve funkénim bloku

Oprava v generovani alarmovych bod(

Ptidani ID PLC ve vlastnostech PLC

e QOprava neosetiené vyjimky po startu ladéni

e QOprava neosSetrené vyjimky po pfifazeni PLC

e Oprava funkci najdi/nahrad’ v ST editoru

e QOprava neosetiené vyjimky po pfejmenovani programu

e QOprava neosetiené vyjimky zkopirovani textové Sablony

e Oprava ve stazeni licence z PLC po pfifazeni jiného PLC

e Oprava zobrazeni proménnych v dialogu pro vybér proménnych

e QOprava v pfidani casového programu na zafizeni BACnet serveru

Poznamky k verzi 18/12/2019 2.4.0.7 ER4

e QOprava na webserveru PLC v uZivatelské politice po odhlaseni uzivatele
e Pfidani BACnet kanalu na wPLC750-8101 a wPLC750-8102
e Oprava v HW pfi¢itani bod( za pridané zafizeni na SSCP TCP kanale



Oprava ukladani proménnych s priznakem RETAIN na platformé FreeRTOS
Oprava neosetiené vyjimky pfi pfetazeni vstupu a funkéniho bloku ve fuple
Zavedeni licencovani pro wPLC750-8101, wPLC750-8102 a Merbon RT
Oprava mazani mapované proménné pii zméné transformace v autogenu
Zména fazeni verzi ve spoustéci IDE

Oprava neosetrené vyjimky po importu M-Bus méricl

Oprava neosetiené vyjimky po staZzeni konfigurace z PLC

Doplnéni BACnet kandalu na wPLC750-8101 a wPLC750-8102

Oprava chyby pfti ptfejmenovani zafizeni

Oprava neosetiené vyjimky po pfidani funkéniho bloku do Fupla editoru
Oprava nastaveni kofenové proménné na korfenovych proménnych

Oprava v prenaseni vlastnosti AckedTransition na BACnet serveru

Oprava v zobrazeni bitovych vlastnosti v komunikacnim protokolu BACnet
Oprava v komunikaci pfes SSCP sériovou linku na Linuxu (PPC a i.MX)

Oprava pocitani velikosti SVG obrdzku pfi nulové velikosti

Oprava vytvoreni adresare s HMI projektem

Oprava neosetiené vyjimky pfi otevirani projektu

Oprava prototypu K-Busovych modul(l 75x-597.vl1_3, 75x-451.v1_2, 75x-459.vl 3
Vydani K-Busovych modull 750-1506, 750-450, 750-457, 750-556

Oprava neosetiené vyjimky po pfidani nového modbusového registru

Oprava pfi ukladani projektu

Oprava neosetiené vyjimky pfi zavirani projektu

Oprava zapisu 8bitového datového typu na komunikaénim protokolu Modbus
Pridani prototypl pro UI3XX

Oprava prepinani do rezimu ozivovani pfi zavieni dialogového okna

PFidani rozliseni pro iPhone

Oprava vybérového okna pro LCD menu u PLC bez podpory LCD menu

Oprava zobrazeni poradi textovych a grafickych Sablon v aplikaci Merbon Visual
Schovani panelu Debug — PrioQueue

Pridani ikon pro Fupla editor a Alarm log

Oprava parametrd modulu 750-563

Oprava nahravani webové definice z externiho HMI

Oprava zaseknuti tlacitek pfi kliku na "Nahradit verzi"

Oprava neosetifené vyjimky po dvojkliku na funkéni blok

Oprava neosetiené vyjimky po pretypovani proménné

Oprava neosSetifené vyjimky po startu ladéni

Oprava neosetfené po kliku na zdrojovou proménnou

Oprava neosetiené pfi zruseni detekce m-busového mérice

Oprava vybéru vice hodnot ve vlastnostech textové Sablony

Oprava prenaseni vlastnosti "Description" na komunikacnim protokolu BACnet
Oprava neosSetifené vyjimky pfi pfepnuti mezi profily

Oprava exportu EDE souboru

Oprava ukladani konfigurace

Po restartu do tovarniho nastaveni se zobrazi vychozi stranka na WEB serveru
Oprava Casové osy u ¢asového programu na webserveru

Oprava ukazatele pro zalicencovani RT

Pridani ikony pro systémovou konfiguraci na webserveru

Oprava vlastnosti u mark320 — pfidani BACnet klienta

Oprava nahrani RT na IMI0110

Merbon Visual — StaZzeni definice z PLC

Oprava na Mark320 rev.2.0 pro prepnuti do médu oZivovani

Oprava na Mark320 rev.2.0 u pfijimani telegram( na o maximalni délce 70 ms



Oprava na Mark320 rev.2.0 spusténi projektu po teplém restartu zplsoboval timeout na PLC
Oprava nastaveni ¢asu na Mark320 rev.2.0

Oprava ptikazu pro stazeni HW obtisku na WIN RT

Oprava timeoutd u Modbus klienta po restartu PLC

Oprava pri prekroceni poctu prechodd v casovém programu se nyni zobrazuje chyba
Oprava komunikace na platformach Linux u BACnet serveru

Oprava u zalohovani proménnych na Mark320 rev.2.0

Oprava aplikaci Merbon Visual — po zadani znaku "|" do Text setteru nedoslo k propsani
textu za svislou ¢arou

Oprava v aplikaci Merbon Visual — zobrazeni definice u uzivatele, ktery ma pravo pouze na
textovou Sablonu

Oprava v zobrazeni hodnoty u ¢asového programu Real a Analog indicator/setter na
webserveru

NeosSetfena vyjimka pfi pokusu o kontrolu v duplicit logach

Grafické zobrazeni odkazu na textovou Sablonu v HMI editoru

Pridani HW bodovani pro BACnet na platformé FreeRTOS

Oprava u v zobrazeni ¢asu textu u objektu DataTime indicator/setter na webserveru
Pfidani proménné pomoci klavesnice v dialogu pro vybér proménné do HW device editort
pomoci klavesnice

Oprava neoSetiené vyjimky pfi otevieni projektu z ER 2.3.0.11 do vyvojové verze

Oprava razeni digitalnich registrd v editoru pro Modbus server

Neosetfena vyjimka pfi mapovani stavll v textové Sabloné

Oprava v editoru pro BACnet server po zméné definice

Implementace objektu Digital setter buttons na webserveru

Implementace prehledu alarm{ a alarmového logu na webserveru

Oprava zaseknuti komunikace u proménnych v prohlize¢i proménnych

Pridani funkce pro vyhledani v prohlizeci proménnych na stisk klavesy "Enter"

Oprava vybéru Cisla portu u sériovych linek na wPLC

Oprava duplicitnich ID pfi kopirovani grafické stranky v HMI editoru

Oprava validace u stejnych pocatecnich prvkd u Holding/Input reg. a Coil/Vstupl na Modbus
serveru

Oprava fokusu po vytvoreni textové Sablony

Pfechod na 64bitovou verzi

Pridani HMI editoru pro novy webserver

Implementace nového webserveru s uZivatelskou politikou a volbou zobrazovaného jazyka
Implementace BACnet serveru na mark125, IMIO110, IMIO105, ICI0205,

markMX, mark320, mark220, wPLC750-8101, wPLC750-8102 a Merbon RT (WinRT)
Implementace BACnet klienta na Merbon RT (WinRT)

PFidani servisniho webu

Podpora novych platforem wPLC750-8101, wPLC750-8102 a IMI0110

Pridani termindlu Controller as External Webserver pro fizeni vice PLC z jednoho webserveru
Automatické pridani do sestavy vnitfnich I/O modul( u mark150/485, mark150/485s,
IMIO1xx, ICIO20x a markMX

Pridani odkazu na textovou Sablonu v grafické Sabloné

Pridani mtizky v grafickém HMI editoru

PFridani Text setteru, Value indicatoru, Obdélnik a Graf pro graficky editor

Pridani vyvareni styl( pro grafické objekty

Dialog pro hromadné pfidavani proménnych na SoftPLC link a SSCP

Nové loga IDE, RT a Visual

Nové loga u HMI objektt

Mapovani polich v HMI editoru

Pridani prlzkumniku — Seznam objekt(



e Pfidani pocitadla velikosti Sablony v HMI editoru

e Pfidani pfehledu alarmovych funkci

e Pridana funkce stazeni alarmového logu

e Pfidani funkce Archivovat projekt

o Novy dialog pro mapovani proménné na Modbus serveru

e Novy editor pro nastaveni modbusovych parametrd u modbusového klienta
e Export Modbus serveru do .csv formatu

e Hromadné nastaveni proménnych do poc¢atecnich hodnot
Automatické hlidani médu oZivovani

Hromadny import datovych bod( z mérice

e  Pfidani informacniho dialogu o vyuzivani dané ¢asti programu

e Pfidan fokus na OK v dialogu pro novy stav reguldtoru

e QOprava pocitani HW bodd u TCP klient(

e Pad IDE po zadani nevalidni IPv4 adresy

e Pad IDE pfi opakované zméné nazvu projektu

e Oprava refractoru pfi pfejmenovani projektu

e QOprava v nazvu pro fazeni indext pole

e Oprava filtrovani v prohlize¢i proménnych

e QOprava zobrazeni prlbéhového ukazatell pfi detekci pres UDP broadcast
e Qdstranéni zasekavani a zpomalovani HMI editoru

e Oprava pomalého vycitani alarmového symbolu po obnoveni stranky
e Pad IDE pfivybéru proménné v tasku Event

e QOdstranéni metadat po smazani Sablony funkéniho bloku

e Oprava metadat po smazani Sablony webu z PLC

Poznamky k verzi 16/01/2019 2.3.0.11 ER3
Uprava flash driveru u PLC (mark100, mark125, mark150, mark150/485, IMI010x, ICIO20x)
e Uprava sektor( u PLC (mark100, mark125, mark150, mark150/485, IMIO10x, ICIO20x)
e Pfidani migracniho RT, ktery méni rozloZzeni paméti flash u viech PLC s operacnim systémem
FreeRTOS
e Oprava zavirani selektort proménnych

Poznamky k verzi 23/04/2018 2.3.0.8 ER3
Oprava prace s paméti RETAIN
+ Uprava prace s paméti u PLC (mark100, mark125, mark150, mark150/485, IMI010c, ICIO20x)
*  Oprava importu HMI soubori z externiho HMI editoru
*  Oprava ukladani sestavy po zméné instalac¢niho adresare
*  Oprava HW moduli R090, RMIO a MLIO
* Oprava neosetfenych vyjimek
*  Oprava moznych chyb pfti ptehrdni RT
+  Uprava HW bodovani, zvy3eni po¢tu bod(l pro IMIO105, ICI0205 a mark125
*  Oprava zobrazovani stavu prehravani RT
+ Uprava stavu prevodniku R090 v knihovné zatizeni
*  Oprava resetovani Z-indexu po kompilaci projektu
*  Oprava zobrazovani vycitanych hodnot v prohlize¢i proménnych
*  Oprava padu a smazani projektu po detekci M-bus méraku s nekorektnim typem media
*  Oprava chovani pfifazovani obrazku na objekt v HMI editoru
*  Oprava modbusovych zafizeni RMIO a MLIO
*  Oprava padu pti vybéru proménné pro task typu "Event"
*  Oprava odkazu ve vysledcich



*  Oprava stability pfi otevirani a zavirani projektu

*  Oprava kompilac¢niho procesu po pfejmenovani projektu

*  Vylepseni stability Fupla editoru

*  QOprava stahovani historie z vice PLC

*  Vylepseni stability grafického editoru

*  Opravy neosetfenych vyjimek

* Oprava funkce bytes_to_string pfi neinicializovaném vstupu

* Oprava TCP klienta na PLC s operaénim systémem Linux

*  Oprava ztraty IP a MAC adresy po prehrani RT z verze 2.2.0.5 a starsi

*  Oprava chyby webu pfi zméné jména/hesla u uZivatele pro plné fizeni

*  QOprava spousténi webserveru u PLC mark220, mark320 a markMX po prehrdni RT z verze
2.2.0.5 a starsi

*  Oprava stahovani soubor( historie z PLC mark100, mark12x, IMIO10x, ICIO20x a mark150/xxx

* Oprava $patného poradi objektd po kopirovani/vloZeni/pretazeni v textovém HMI editoru

* Opravena chyba pti importu dédi¢né sablony

*  Opravy neosetfenych vyjimek

*  Oprava posuvniku v dialogu pro pfidani zafizeni na terminal

*  Oprava exportu pro OPC pfi poutZiti vice PLC

*  Opravy nahravani definic na HT200

* Oprava pfifazeni TPG na terminal u projekt( z verze 2.2.0.5

*  Oprava fokusu po smazani gadgetu v grafickém HMI

*  Oprava filtrovani a rozbalovani objektl pfi filtrovani ve variable browseru

Poznamky k verzi 20/11/2017 2.3.0.3 ER3

Pfiddno omezeni na pocet taskl (1) u nékterych PLC

*  Oprava prace v grafickém HMI editoru pti praci s vice nez 20
strankami

* QOprava prdace s carami ve FUPLA editoru pfi zazoomovani

* Oprava padu IDE po otevieni sestavy ze starSich verzi IDE

*  Oprava nahravani terminalu — sestava nové nemusi
obsahovat zafizeni typu PLC, staci pouze Terminal

*  Opraven pad IDE po reimportu proménnych do textové Sablony HMI

*  Oprava souborl ndpovédy pro turecky jazyk

*  Oprava nahravani terminalu HT200

*  Oprava prace se specialnimi znaky pro rizné jazykové sady

*  Ptidana nova funkce "Hledej". umozriuje najit pouZiti proménné/funkéniho bloku v
celé sestavé.

* Do prohlizece proménnych byla pfidana moznost filtrovat proménné v manualnim rezimu.

* V prohlize¢i proménnych je moZnost editovat pocatecni hodnoty
proménnych/funkénich bloka.

* Implementovéana nova funkcionalita "Publikovat".

* Novy dialog pro pridavani zafizeni na kanaly.

* Novy dialog pro nahravani sestavy na PLC/Terminal

* Novy dialog pro pfitazeni proménné datovému bodu na kandlu SSCP

* Nové zafizeni "Zdroj dat" umoznuje pfistup k proménnym PLC, které neni soucasti sestavy.

*  Ptiddna mozZnost vytvaret vstupy/vystupy u funkci, které maji dynamické dotvareni
vstupU/vystup(.

* Implementace "Tmavého" barevného motivu.



Implementovana moznost stahnout historii z PLC do *.csv.

Novy HMI editor integrovany primo do Merbon IDE

Nové zafizeni "Terminal" slouZi pro definovani HT102/HT200 pripadné pak aplikace Merbon
Visual.

MozZnost otestovat si terminalové definice v simulatoru aplikace Merbon Visual.

Zaveden bodovaci systém pro zobrazeni miry zatizeni PLC.

Opravena chyba ve funkci "LIMIT". Pfidana podpora datového typu "string".

Zména poméru OS/aplikacni HEAP paméti pro nelinuxova PLC. Byla zvySena kapacita pro OS
a snizena pro aplikaci

Nové RT s novym FileSystemem pro mark100, mark12x, IMIO10x, ICIO20x, mark150/xxx,
mark150/xxxs

Oprava nefunkéniho RT pro mark100

Opravena chyba portmonitoru u mark100, mark12x, IMIO10x, ICIO20x, mark150/xxx,
mark150/xxxs

Oprava procesu ptihlaseni pro SSCP klienty

Oprava padu pfi vytvareni knihovniho zafizeni pfi nevyplnéném Model ID

MozZnost SSCP komunikace po seriové lince (plné podporovédno pouze pro mark220,
mark320, markMX)



Poznamky k verzi 11/10/2016 2.2.0.5 ER2

Nové RT
Uprava fizeni komunikace na FreeRTOS PLC

Oprava zobrazeni znaku pro stupné Celsia na mark125
Oprava problému s otevienim souboru v HMI

Uprava detekce poctu prvk( ve skupiné oznacené jako "Zapis pouze pfi zméné"
Oprava prace s desetinnou ¢arkou v editoru TPG u Windows 10

Oprava editoru TPG otevieného z prohlizece proménnych

Opravy v procesu stahovani hodnot proménnych z PLC do IDE

Vzorovy projekt pro HMI byl pfidan do instalatoru

Zmenseni HEAP paméti o 6 kB u FreeRTOS PLC z dlivodu zlepseni komunikacénich
parametrd danych PLC

Poznamky k verzi 16/09/2016 2.2.0.4 ER2

Uprava velikosti komunika&niho bufferu pro platformu Linux

Zména velikosti Heap2 paméti pro FreeRTOS PLC s rozsitenou paméti RAM

Uprava komunika¢niho bufferu a vyie$eni problému z hldskou "DataTooLong()"
Pridan limit poctu aktivnich internich sbérnic

Opravena funkce ¢teni/zapisu dle daného intervalu u protokolu Modbus

Oprava problému s uloZzenim webového projektu v HMI.

Oprava chovani dialogovych oken v prohlize¢i proménnych. Pokud bylo odebrano vice
prvkd nardz, v dialogu chybély nékteré moznosti

Uprava procest pro stazeni hodnot proménnych z PLC do IDE

Oprava neosetiené vyjimky pfi zaloZeni sestavy s ndzvem PLC. Sestava se nemuzZe
jmenovat "PLC"

Pridana kontrola nepodporovanych znakt v oznaceni RT pro historii

Zavedeno verzovani HW prototypu

Oprava editoru pro vyhledani textu

Opravend neosetiena vyjimka pfi pouZiti kldvesové zkratky CTRL + H pro nahrazeni
fetézce

Oprava chovani FB pfi kopirovani. FB si nyni pamatuje vSechny své vlastnosti a nastaveni
Pridana kontrola poctu prvkl ve skupiné nastavené jako "Write on change".
Skupina mizZe obsahovat pouze jeden prvek

Oprava problému s otevienim souboru v HMI

Uprava popiskd

Uprava automatického vypliiovani kolekce stavi TPG v HMI editoru

Pridani klavesové zkratky CTRL + U pro otevreni dialogu pro upload definice do
HT102/200 a dalsi drobna vylepseni

Oprava bloku T2 — Three Point Regulation

Nové verze nékterych profild pro zafizeni z knihovny modbus — zmény provedeny
kvuli upravam podle parametru "Zapis pouze pti zméné"

Nové verze profil(i zafizeni M090 a R060



Poznamky k verzi 27/07/2016 2.2.0.3 ER2

Opraveno vycitani lokalnich proménnych ze zanofenych funkénich blok( SSCP klientem

*  Pfidano ukladani proménnych pred restartem FreeRTOS PLC
*  Opravena chyba komunikace po vypnuti napajeni PLC u PLC s vnitfnim modulem
(mark150, mark150/485, IMIO10x, ICI020x)

* Opravena editace vyjimek ¢asovych program( pres LCD
*  Opraveno ziskani sitovych nastaveni z DHCP serveru u FreeRTOS PLC
*  Opravena chyba komunikace s FreeRTOS PLC po zakdzani webového serveru

Informace pro verze ER2 -2.2.0.1, 2.2.0.3

*  Pro vyhleddni, komunikaci a adresovani zafizeni na sbérnici M-bus je moZno pouZzivat
jak primarni, tak sekundarni adresy.

*  Soucasti instalatoru je OPC server.

*  Pfidana plna podpora PLC: mark100, mark120, mark125, mark150, mark150s, mark150/485,
mark150/485s, IMIO100, IMIO105, ICI0200, ICI0205, mark220, mark320, markMX

* Vylepseni IntelliSense pro editor ST

* Pfiddna podpora protokolu IEC62056-21

*  VylepsSena prace s knihovnami uzivatelskych funkénich blokd

*  Moznost stahnout aktudlni hodnoty proménnych z PLC do IDE.

*  Pocet zmén v ¢asovych programech je limitovan na hodnotu 42.

*  SSCP komunikace je funkcni pfes rozhrani TCP.

*  WInRT neni v produkéni kvalité, slouzi pouze pro ucely testovani a neni urcen pro fizeni
a regulaci redlnych aplikaci.

*  Pfidana plna podpora terminal(i HT102, HT200 a aplikace Merbon Menu Reader

* Rozsireni a Upravy knihoven preddefinovanych funkénich blokd a funkci

* Drobné opravy pro zvyseni stability prostredi

* Opraveno nastaveni stavl vystupl pfi vypadku komunikace a stav( pfti startu zafizeni u
moduld M200, M215, M315 a MCIO2.

*  Oprava vypoctu statistiky chybovosti paketid na sbérnici typu M-Bus.

*  Oprava nefunkéniho editoru ¢asovych programi na webu v pfipadé, Ze je pro pristup na
web pouzito heslo.

*  Oprava kvitace alarmového stavu z LCD displeje u PLC s dobou cyklu tasku del$i nez 100ms.

*  Oprava pfihlaseni na SMTP server pfi odesilani emaild. Odesilani funguje i u SMTP serverl s

nutnosti prihlaseni. Komunikace s SMTP serverem je podporovdna pouze v nesifrované
podobé na portu 25.

* Opravena transformace Linear_by_table pro nastaveni analogovych vystupu.
* Rozsah adres pfi hleddni zafizeni na sbérnici M-bus neni nijak limitovan.
*  Moznost nastaveni lokalniho ¢asu z LCD nebo zobrazovaciho termindlu



Nekompatibilni apravy pfi updatu z verze 2.1.0 - ER1

*  HW prototyp pro vSechna PLC s OS FreeRTOS (mark100, mark120, mark125, mark150,
mark150s, mark150/485, mark150/485s, IMI0100, IMIO105, ICI0200, ICI0205) je potfeba ze
sestav vytvorenych ve starsich verzich odstranit a vloZit novy prototyp z knihovny zafizeni.

* NaPLCs OS FreeRTOS (mark100, mark120, mark125, mark150, mark150s,
mark150/485, mark150/485s, IMIO100, IMI0105, 1CI0200, ICI0205) byla z divodu
zvyseni vykonu provedena nekompatibilni Uprava runtimu. Novy runtime musi byt
nahran podle navodu umisténého vyse.

* V programu byla zménéna Case Sensitivita. IDE nyni neni Case Sensitivni — nerozlisuje velka a
mald pismena. Sestavy ze starsich verzi, které maji proménné nebo funkéni bloky s nazvy,
které se lisi pouze velikosti pismen, nepljdou zkompilovat a je nutno je upravit.

Konkrétni opravy, které byly provedeny u jednotlivych verzi, jsou k nalezeni v okné ,,0
programu“ v sekci ,,Poznamky k vydani“.



