Poznamky k verzim:

U zafizeni s témito sériovymi Cisly se mlize projevit problém se zasekem terminalu kvuli nové paralelni
NOR flash paméti.

147994, 147995, 147996, 147997, 147998, 147999, 148000, 148001, 148002, 148448, 148449, 148955, 148956,
148957, 148958, 148959, 149061, 149062, 149063, 149064, 149378, 149383, 149385, 149387, 152931, 152932,
152933, 152934, 152935, 154004, 154005, 154006, 154007, 154008, 155685, 155686, 155687, 155688, 155689,
157092, 157093, 157094, 157095, 157096

PFi projeveni zaseknuti zafizeni se Vam na LCD displeji zobrazi pouze informace o zafizeni (sitova
konfigurace). V pripadé, ze se Vam zaseknuti projevi, tak kontaktujte technickou podporu
support@domat.cz

v104  Vydana verze 16. 1. 2019

. Vyéteni systémového ¢asu po startu

. Oprava rozsahu u Analog setter

. Uprava vyjimek v 8asovych programech vyjimky nyni za&inaji od 1.1.2019
. Pfi editaci TPG oSetfen maximalni rozsah pole

. Oprava rozsahu u ¢asového programu real

. Vyjimka v ¢asovych programech s datem a ¢asem konce pfedchazejicimu datu a ¢asu startu se neulozi
. Automaticky restart terminalu po nahrani textové definice

. Upravy pro novou paralelni NOR flash

. RozlozZeni flash

. Uprava FS

. Uprava updatu FW pres POST

. Uprava kopirovani nového FW v bootloaderu

v103  Vydana verze 10. 12. 2015

. Oprava DHCP pfi nahravani textové definice
. Zavedeni TimeOutu pro IP adresu z DHCP pro zobrazeni na LCD displeji
. Implementace "€asové omezeného spinace”

. Oprava editace TPG
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